
 

WSAUD A/S, Nymoellevej 6, DK-3540 Lynge, Dinamarca GUÍA RÁPIDA | 1 
www.coselgi.com    
 
 
 
 

Introducción 

Esta guía rápida explica la herramienta Transferir ajustes en C-tune II. Puede encontrar la herramienta en la 
sección INICIO DE SESIÓN. Con Reemplazar un audífono de una pareja, puede copiar los ajustes de un 
audífono de una sesión de base de datos guardada a un audífono nuevo sin perder las funciones vinculadas.  

 
Reemplazar un audífono de una pareja 

Puede usar esta función si solo tiene disponible un audífono de una pareja y necesita reemplazarlo sin perder el 
emparejamiento. Puede resultarle útil, por ejemplo, si uno de los audífonos del cliente está estropeado. 

Nota: Necesita reemplazarlo por un audífono idéntico, es decir, uno de la misma serie, mismo modelo y con el 
mismo nivel de rendimiento que el audífono original.  

Para reemplazar un audífono emparejado manteniendo todas las funciones vinculadas: 

1. Seleccione Transferir ajustes en la 
ventana INICIO DE SESIÓN. La 
ventana se abre en la pestaña 
Reemplazar un audífono de una 
pareja. 

2. Haga clic en Seleccionar sesión de 
base de datos para ver una lista de 
sesiones válidas para importar de 
su base de datos.  

3. Aparecen todas las sesiones 
válidas, con la más reciente en 
primer lugar. Para ser válidas, las sesiones tienen que ser biaurales. Seleccione la sesión que desea 
usar, prepare el nuevo audífono para la conexión y elija Conectar con nuevo audífono. 
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4. C-tune muestra los audífonos detectados que se 
ajustan a la sesión seleccionada. En la lista de 
audífonos detectados, seleccione el audífono 
nuevo; para ello, elija el lado a reemplazar. 
Después, haga clic en Siguiente.  

5. C-tune muestra el audífono nuevo con el 
adaptador de oído (EarWare) de la sesión 
guardada. Compruebe que el EarWare es el 
mismo que en el audífono original. Después, 
seleccione OK.  

6. C-tune se asegura de que el último firmware esté 
disponible en el nuevo audífono, importa los 
datos y presenta la ventana Resumen de la 
adaptación, en la que muestra el mensaje de que el audífono está adaptado y listo para usar. Seleccione 
OK para cerrar el mensaje. 

El nuevo audífono está conectado y la ventana indica que el 
otro audífono de la pareja no está disponible en ese momento.  

Nota: Quizá necesite volver a ajustar los dispositivos DEX y, si 
el audífono original estaba emparejado con un smartphone, 
necesita hacer el emparejamiento de nuevo. 

 

Este documento se facilita en versión electrónica. Puede solicitar una versión impresa sin coste adicional en 
http://widex.pro/gps-startup-guide. El plazo de entrega estimado es de siete días naturales. Este documento 
también está a su disposición en http://widex.pro/gps-startup-guide. 
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