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C-tune Il

INICIO DE SESION

Introduccioén

Cada vez que abre C-tune II, el programa se inicia con la ventana INICIO DE SESION. Esta ventana es la primera
de C-tune.
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Detectar audifonos. Una vez conectados los audifonos, el programa le envia a la ventana INICIO DE
SESION. Se actualiza el INICIO DE SESION con informacion relevante sobre los audifonos del cliente.
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Informacion basica sobre el INICIO DE SESION

La ventana INICIO DE SESION le proporciona una lista de tipos de hardware utilizados en la adaptacion actual e
informacion basica sobre el cliente. La ventana INICIO DE SESION tiene varios objetivos:

Proporciona una perspectiva.
Muestra qué ha pasado desde la Gltima consulta con el cliente.
Le permite acceder a funciones necesarias antes de conectar el audifono.

Asegura mayor flexibilidad al audioprotesista

Paneles

Debajo de la zona de audiograma hay tres paneles. Los paneles DEX y accesorios y Mas informaciéon sobre C-
tune siempre estan presentes y, dependientemente de si hay audifonos conectados, también se muestran los
paneles Datos de audifono nuevo y Puntos de inicio recomendados.

DEX y accesorios

En este panel puede ver las unidades DEX disponibles si ha conectado los audifonos. No puede alinear
una unidad DEX desde este panel. Sin embargo, puede hacer clic en un icono DEX para abrir la ventana
Alineamiento DEX. Si se muestra una flecha verde al lado de una ayuda DEX, ésta esta alineada al
audifono.

Puntos de inicio sugeridos

Este panel se muestra si ha elegido un cliente nuevo, si es su primera consulta o en la consulta de
seguimiento, aunque aqui puede variar el contenido del panel. Aqui puede conectar los audifonos o
pasar a SELECCION.

Datos nuevos de audifono

Este panel muestra los datos modificados desde la Ultima conexion de los audifonos a C-tune. De este
modo puede ver qué ha sucedido desde la Ultima sesion. Si ha cambiado la Nivel de experiencia
automatica, puede ver el nivel de experienceia mediante el icono debajo del texto de este panel (a no ser
gue haya llegado al dltimo nivel).

Mas informacion sobre Coselgi
Este panel incluye un enlace con mas informacion sobre Coselgi. El enlace le lleva a la pagina de inicio
de Coselgi, donde puede conocer los productos con los que trabaja Coselgi.

Puede acceder a algunas funciones haciendo clic en el texto. Esto le lleva directamente a la ventana con
la funcién seleccionada.

Herramientas de INICIO DE SESION

Puede acceder a varias herramientas desde la ventana INICIO DE SESION:
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e Actualizacién de firmware le permite instalar cualquier actualizacién disponible en sus audifonos y
dispositivos de ayuda. Tenga en cuenta que esta funcidn no esta disponible para todos los audifonos.

e Transferir ajustes le permite reemplazar un audifono de una pareja. Use esta funcidn si solo tiene disponible
un audifono de una pareja y necesitar reemplazarlo sin perder el emparejamiento.

e Control de calidad le permite comprobar el hardware del audifono y realizar pruebas con el
audifono en una caja de pruebas.

e Privacidad del cliente le da acceso al Consentimiento a la investigacion y desarrollo y al Aviso de
privacidad. En esta ventana puede dar el consentimiento, o retirarlo, en nombre del cliente.

e Configuraciéon de C-tune le permite cambiar la configuracion general del programa C-tune Il. Entre
otras cosas, puede cambiar el idioma o la vista gréafica predeterminada.

Este documento se suministra en version electronica. Puede solicitar una version impresa sin costo adicional en
http://widex.pro/gps-startup-quide. El plazo de entrega estimado es de 7 jornadas laborales. Este documento
también esta a su disposicion en http://widex.pro/gps-startup-guide.

© Coselgi. Reservados todos los derechos
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