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Introduccidén

Esta guia rapida explica la seccién ADAPTACION.

En la barra de navegacion izquierda, en la seccion ADAPTACION, puede acceder al Test de feedback, la
Audiometria in situ y el Nivel de experiencia, asi como a las herramientas Audiometria, Algoritmo y Asistente
para la adaptacion.

Vista general de la adaptacion

Esta ventana es el
punto de partida de la
seccion
ADAPTACION y le
permite hacerse una
idea general de la
adaptacion. Esta
ventana le informa —— _

de que una = e
adaptacién basada ity s e e g otk e
en solo un .

audiograma es
suficiente, pero que C-tune le recomienda realizar una adaptacion mas precisa y adecuada haciendo
mediciones in situ, por ejemplo, un Test de feedback y una Audiometria in situ.

Puede elegir entre varias vistas de graficos en esta ventana y ajustar la vista elegida. Seleccione la lista Vistas
entre los graficos. Aqui puede elegir entre Tiempo real y rendimiento espectral, Salida, Ganancia y SoundTracker.

En el centro de la ventana del panel Estado de Adaptacion, puede ver informacion basica sobre la
adaptacion. El disefio de esta seccién de la pantalla depende de los audifonos seleccionados pero, en
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general, se obtiene un estado de la adaptacién en funcién de los audiogramas y se puede ver si se ha

realizado un test de feedback y la Audiometria in situ.

Asistente para la adaptacion

Para todas las series de audifonos, excepto Mojo, se puede abrir el asistente de
adaptacion desde la barra de navegacion izquierda, bajo el tema ADAPTACION.
El asistente para la Adaptacién es una herramienta que le guia por un Test de
feedback, una Audiometria in situ y un Nivel de experiencia, para que usted
pueda lograr la mejor adaptacion posible. Todas estas funciones son opcionales y
puede salir del asistente cuando quiera.

El Asistente se inicia con el test de feedback. Cuando abre el Asistente para la
adaptacion, la barra de navegacion izquierda cambia para reflejar los pasos del
asistente. Cuando haya terminado, seleccione Finalizar asistente. Se guardan todos
los ajustes y vuelve a la ventana Vista general de la adaptacion. Esta ventana se
actualiza con las acciones realizadas en el Asistente para la adaptacion.

Este documento se suministra en version electrénica. Puede solicitar una version
impresa sin costo adicional en http://widex.pro/gps-startup-guide. El plazo de entrega
estimado es de 7 jornadas laborales. Este documento también esta a su disposicion
en http://widex.pro/gps-startup-guide.
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The Sensogram is an in-
situ threshold
measurement, The
measured in-situ
thresholds take into
account the effect of the
earmould/shell, the size of
the dient's ear canal and
the hearing loss.

The purpose is to obtain a
very precise starting point
for the calculation of
amplification for the
individual dient.
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