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C-tune ll

CROS/BICROS

Inledning

I den har snabbguiden far du information om CROS/BICROS-funktionen. Valj CROS/BICROS i
navigeringskolumnen till vanster i fonstret HANTERING.

I en CROS-konfiguration genererar C-tune automatiskt en anpassning i hérapparaten utifrdn audiogrammet.

| en BICROS-konfiguration ska du géra en monaural anpassning av den mottagande hérapparaten. Utfér in-situ-
matningarna, in-situ-audiometri och aterkopplingstestet, och finjustera hérapparaten vid behov.

CROS/BICROS-fonstret

| det har fonstret kan du se CROS- eller BICROS-matchningar och du kan starta en ny matchning. Under
matchningen kan du vélja installningar i CROS- eller BICROS-konfigurationen.

Matchningsprocessen

Matchningsprocessen paminner om DEX-matchningen. Observera att du inte kan géra en CROS- eller BICROS-
matchning i en binaural anpassning. Gor sa har for att matcha en hérapparat och en CROS i en CROS- eller
BiCROS-konfiguration:

1. Valj knappen Starta matchning. Bredvid denna knapp ser du matchningsstatus och annan relevant
information.

2. Valj antingen CROS eller BICROS under Valj typ i dialogrutan som visas. Du kan se information om de
olika typerna pa skarmen.
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3. Valj mikrofonlage till héger. Du kan vélja mellan Locator DIR och Locator Omni. Du kan se information
om alternativen pa skarmen.

4. Valj om Aktivera streaming automatiskt ska vara Pa eller Av. Om Aktivera streaming automatiskt ar
Pa startar streamingen automatiskt nar sandardelen aktiveras genom att batteriluckan stangs.

5. Valj Nasta for att starta matchningen. Se till att horapparaten och sandaren ar inom funktionsomradet for
programmeringsinterfacet. Matchningen pagar nu.

6. Valj OK nér dialogrutan Matchning slutford visas.

Ljuddemonstration med CROS/BiCROS

Vi rekommenderar att du utfér en ljuddemonstration av CROS/BiICROS-konfigurationen nar du har matchat den
mottagande horapparaten med sandaren. P& s& satt kan du se till att konfigurationen fungerar korrekt och att din
klient har optimalt ljud.

1. Se till att den mottagande horapparaten och séndaren sitter réatt i klientens 6ron.

2. Valj knappen Starta demonstrationslage i mitten av CROS/BiICROS-fonstret sa visas en dialogruta. |
dialogrutan far du tips pa hur du kan utvardera ljudet.

3. Aktivera sandaren/CROS-delen genom att trycka pa programknappen. Klienten hor ett ljud nar
sandningen ar aktiverad.

4. Lat klienten utvardera ljudet. Justera vid behov utsant ljud (i en CROS-konfiguration) eller mikrofonbalans
(i en BiCROS-konfiguration). Du kan endast justera det ljud som har med CROS- eller BiICROS-
konfigurationen att gora. Ga till Finjustering om du vill géra mer allmanna justeringar av ljudet.

5. Inaktivera sandaren/CROS-delen genom att trycka p& programknappen igen.

Valj knappen Avsluta demonstrationslage for att aterga till CROS/BICROS-fonstret. Sandaren/CROS-delen ar
endast aktiv i demonstrationslaget.

Detta dokument tillhandahalls i elektronisk form. Du kan begara en pappersversion av instruktionerna utan extra
kostnad pa http://widex.pro/gps-start-quide — férvantad leveranstid ar sju kalenderdagar. Dokumentet ar aven
tillgangligt pa http://widex.pro/gps-start-qguide.
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