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ANPASSNING

Inledning

I den har snabbguiden forklaras ANPASSNING i C-tune II.

Fran vanster navigeringsfalt under menyn ANPASSNING fér du tillgang till Aterkopplingstestet, In-situ-
audiometri och Erfarenhetsniva, samt till verktygen Audiometri, Preskriptionsmetod och Anpassningsguiden.
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Oversiktsfonstret for

Anpassning ar 2
startsidan for menyn

ANPASSNING, och

det ger dig en

Oversikt 6ver statusen

for din anpassning. =

Det har fonstret -

informerar dig om att | orier |

en anpassning S A IR s A
baserat pa endast

ett audiogram ar tillrackligt, men att C-tune rader dig att skapa en battre och mer exakt anpassning med

hjalp av in-situ-matningar, som aterkopplingstest och In-situ-audiometri.

Du kan vélja mellan olika grafiska vyer i det har fonstret samt den specifika installningen for den valda vyn. Valj
listrutan for vyer mellan de grafiska representationerna. Det har 6éppnar en lista med flera alternativ dar du kan
véalja mellan realtidsprestanda och spektral prestanda, output, forstérkning och instéllningar for SoundTracker.

| panelen Anpassningsstatus i mitten av fénstret kan du se grundlaggande information om anpassningen.
Layouten pa den har delen av skarmen beror pa de valda hérapparaterna, men vanligtvis far du en status pa
audiogrambaserad anpassning och du kan se om ett Aterkopplingstest och in-situ audiometri har utforts.
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Anpassningsguiden

N N S : R _ . . FITTING WIZARD
For alla horapparatserier, forutom Mojo, kan du 6ppna anpassningsguiden fran det
vanstra navigeringsféltet under temat ANPASSNING. Anpasshingsguiden ar ett

i i i 5 i i i i i
arbetsflode i vilket du guidas genom ett aterkopplingstest, in-fcsitu-audiometri :

och erfarenhetsniva for att du ska astadkomma basta majliga anpassning som o ey
rekommenderas av Coselgi. Alla tre funktionerna i guiden ar valfria och du kan lamna
guiden n&r som helst. The Sensogram is an in-
situ threshold

] ] ) ) measurement, The
Anpasshingsguiden bérjar med steg 1, Aterkopplingstestet. Nar du éppnar measured in-situ
anpassningsguiden andras det vanstra navigeringsfaltet for att visa stegen i :"Ef:‘;ihnﬂifé‘ffggnf i
guiden. Nar du ar klar valjer du Avsluta guide. Alla justeringar sparas och du earmould/shell, the size of
atervander till dversiktsfonstret for anpassning, som nu har uppdaterats med de x ﬁ;ﬁ:ﬁg;;anal and
atgarder du har valt i Anpassningsguiden. The purpose is kit

very precise starting point
for the calculation of
amplification for the
individual client.

Detta dokument tillhandahalls i elektronisk form. Du kan begara en pappersversion
av instruktionerna utan extra kostnad pa http://widex.pro/gps-start-quide — forvantad
leveranstid ar sju kalenderdagar. Dokumentet ar dven tillgangligt pa
http://widex.pro/gps-start-guide.
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