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Inledning 

I den här snabbguiden förklaras AutoREM-funktionen i C-tune II. Du når AutoREM-funktionen från det vänstra 
navigeringsfältet under temat ANPASSNING. 

Med AutoREM kan du göra en integrerad hörselgångsmätning (REM) med automatisk målmatchning för normalt 
tal vid 65 dB SPL inputsignal – International Speech Test Signal (ISTS). 

AutoREM-funktionen gör det lättare att få tillgång till en integrerad utprovning av hörapparat som vanligtvis görs 
manuellt med extern REM-utrustning/mjukvarumodul.  
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Innan du använder funktionen 

Tänk på följande innan du använder AutoREM-funktionen: 

 Utrustning: AutoREM-funktionen används med de externa programvaruprodukterna OTOsuite och Affinity 
Suite plus relevant extern maskinvara. Det innebär att den är IMC2-kompatibel (följer 
InterModuleCommunication-protokoll nr. 2). 

 Kompatibilitet: AutoREM-funktionen är tillgänglig för alla hörapparater av modellen Mojo, både binauralt 
och monauralt, och kan användas med alla anpassningsrutiner i C-tune II. Coselgi anpassningsrutin 
(WFR), NAL-NL2. DSL v5.0 Paediatric eller Adult. 

 Funktionen Erfarenhetsnivå är alltid inställd på Off för AutoREM och förblir på Off efter AutoREM. 

 AutoREM finns enbart tillgänglig för programmet Universal-1. Om program läggs till EFTER att du använt 
AutoREM kommer dessa program att behålla eventuella förstärkningsförändringar som gjordes på grund 
av AutoREM. Om du behöver finjustera ett program som är sammanlänkat till Universal-1 efter AutoREM, 
men vill bevara AutoREM-resultaten, kan du koppla bort sammanlänkningen för programspecifik justering.  

 Vi rekommenderar att du gör ett rundgångstest och en in situ-audiometri innan du använder AutoREM-
funktionen. 

 

Enkelt arbetsflöde i fyra steg 

Starta AutoREM genom att välja Open AutoREM mitt i AutoREM-fönstret. En dialogruta öppnas och visar det 
enkla arbetsflödet i en förloppsindikator som innehåller mätningens fyra steg: Kalibrera, REUG, Match REIG65 
och REIG80/50 

1. Slangkalibrering 
I steg ett, Kalibrera, utför du en slangkalibrering för att kalibrera den enskilda slangen, som måste bytas ut 
för varje ny patient.   

2. REUG-mätning 
I steg två, REUG (Real-Ear Unaided Gain), utför du en REUG-mätning vid 65 dB SPL för ISTS, för att 
kunna beräkna kundens individuella förstärkning.  

3. REIG-mätning och automatisk målmatchning för en insignal på 65 dB SPL – ISTS 
När REUG-mätningen är klar klickar du på steg tre, Match REIG65, för att genomföra en REIG-mätning 
(Real-Ear Insertion Gain) på hörapparatens nuvarande förstärkning vid en insignal på 65 dB SPL. 
AutoREM matchar sedan automatiskt förstärkningen till målet för varje enskild sida och utför sedan en ny 
verifiering av mätningen. Om du vill göra om eller radera AutoREM kan du alltid klicka på Discard REIG 
measurement(s).   

4. REIG-mätningar för insignaler på 80 och 55 dB SPL – ISTS 
För att göra REIG-mätningar för insignaler på 80 och/eller 55 dB SPL för att verifiera hörapparatens 
förstärkning vid starka och svaga insignaler går du vidare till det sista steget, steg fyra, REIG80/55. 
Observera att det inte utförs någon automatisk målmatchning för dessa mätningar.   
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Under hela processen uppdateras framstegsgrafiken i C-tune II:s huvudfönster, bakom AutoREM-dialogrutan, så 
att du kan följa vad som händer under anpassningen. Observera att resultaten i bakgrunden visar 
STANDARDÖRAT, medan dialogrutans grafik visar det INDIVDUELLA örat.  

Knappen för ljud på/av är tillgänglig under AutoREM-processens alla fyra steg.  

När AutoREM är slutfört och dialogrutan har stängts visas en bock för varje hörapparat i AutoREM-fönstret, som 
talar om att AutoREM har slutförts. Här kan du även se datumet för mätningen. 

Efter AutoREM kan du gå till fliken FINJUSTERING, där du kan finjustera hörapparaterna ytterligare om du 
behöver det. 

 

 

Detta dokument tillhandahålls i elektronisk form. Du kan begära en pappersversion av instruktionerna utan extra 
kostnad på http://widex.pro/gps-startup-guide. Förväntad leveranstid är sju kalenderdagar. Dokumentet är även 
tillgängligt på http://widex.pro/gps-startup-guide. 
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