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Inledning 

I den här snabbguiden förklaras ANPASSNING i C-tune II.  

Från vänster navigeringsfält under menyn ANPASSNING får du tillgång till Återkopplingstestet, In-situ-
audiometri och Erfarenhetsnivå, samt till verktygen Audiometri, Preskriptionsmetod och Anpassningsguiden. 

Anpassningsöversikt 

Översiktsfönstret för 
Anpassning är 
startsidan för menyn 
ANPASSNING, och 
det ger dig en 
översikt över statusen 
för din anpassning. 
Det här fönstret 
informerar dig om att 
en anpassning 
baserat på endast 
ett audiogram är tillräckligt, men att C-tune råder dig att skapa en bättre och mer exakt anpassning med 
hjälp av in-situ-mätningar, som återkopplingstest och In-situ-audiometri. 

Du kan välja mellan olika grafiska vyer i det här fönstret samt den specifika inställningen för den valda vyn. Välj 
listrutan för vyer mellan de grafiska representationerna. Det här öppnar en lista med flera alternativ där du kan 
välja mellan realtidsprestanda och spektral prestanda, output, förstärkning och inställningar för SoundTracker.  

I panelen Anpassningsstatus i mitten av fönstret kan du se grundläggande information om anpassningen. 
Layouten på den här delen av skärmen beror på de valda hörapparaterna, men vanligtvis får du en status på 
audiogrambaserad anpassning och du kan se om ett Återkopplingstest och in-situ audiometri har utförts.  
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Anpassningsguiden 

För alla hörapparatserier, förutom Mojo, kan du öppna anpassningsguiden från det 
vänstra navigeringsfältet under temat ANPASSNING. Anpassningsguiden är ett 
arbetsflöde i vilket du guidas genom ett återkopplingstest, in-fcsitu-audiometri 
och erfarenhetsnivå för att du ska åstadkomma bästa möjliga anpassning som 
rekommenderas av Coselgi. Alla tre funktionerna i guiden är valfria och du kan lämna 
guiden när som helst. 

Anpassningsguiden börjar med steg 1, Återkopplingstestet. När du öppnar 
anpassningsguiden ändras det vänstra navigeringsfältet för att visa stegen i 
guiden. När du är klar väljer du Avsluta guide. Alla justeringar sparas och du 
återvänder till översiktsfönstret för anpassning, som nu har uppdaterats med de 
åtgärder du har valt i Anpassningsguiden.     

 

Detta dokument tillhandahålls i elektronisk form. Du kan begära en pappersversion 
av instruktionerna utan extra kostnad på http://widex.pro/gps-start-guide – förväntad 
leveranstid är sju kalenderdagar. Dokumentet är även tillgängligt på 
http://widex.pro/gps-start-guide. 
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