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Giriş 

Bu kısa kılavuzda C-tune II ile işitme cihazlarının belirlenmesi / bağlanması açıklanmaktadır. Uygulama 
yapılmadan önce tüm işitme cihazları belirlenmeli ve bağlantı kurulmalıdır. 

İşitme cihazlarının bağlanması 

İşitme cihazlarını belirlemek ve bağlamak için aşağıdakileri yapın: 

1. Veritabanından hastanızı seçin ve C-tune’ı açın. 

2. OTURUMU BAŞLAT ya da SEÇİM penceresinden ana çalışma alanının üst kısmındaki aşağı açılır 
listeden programlama arayüzünü seçin. Varsayılan seçenek olarak son kullandığınız arayüz gelir. 
Programlama arayüzlerinin sayısını daha önce bağlantı yapılmış arayüzler belirler.  

3. OTURUMU BAŞLAT ya da SEÇİM penceresinin üst kısmındaki Bağlan tuşuna tıklayın.  

C-tune kapsama alanındaki tüm işitme cihazlarını belirler ve bir iletişim kutusunda gösterir. Noahlink 
Wireless kullandığınızda algılanan işitme cihazlarının listesi, yeni işitme cihazı algılandığı zaman otomatik 
olarak güncellenir. Noahlink Wireless işitme cihazlarını açılmalarının ardından 3 dakika boyunca 
algılayabilir. 

4. Kablosuz programlama arayüzünün yakınlarında iki (veya daha fazla) işitme cihazı varsa, her bir kulak çin 
doğru işitme cihazını seçmek güç olabilir. Doğru işitme cihazlarını belirlemek için İC belirle başlığının 
altındaki Yürüt tuşlarını kullanabilirsiniz. Yürüt tuşuna tıkladığınızda ilgili işitme cihazı ses çıkararak 
nerede olduğunu bildirir. 

Noahlink Wireless kullandığınızda düğmeye basarak işitme cihazının listede birkaç saniyeliğine 
vurgulanmasını sağlayıp işitme cihazlarını tanımlayabilirsiniz. İşitme cihazları sinyal gücüne göre sıralanır. 
Yani, listenin en başında yer alan cihaz muhtemelen Noahlink Wireless’a en yakın olan cihazdır. 
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5. Sağı seç ve Solu seç sütunları altındaki onay kutularını işaretleyerek sağ ve sol kulak için kullanılacak 
işitme cihazlarını seçin.  

6. İşitme cihazlarını seçtikten sonra devam etmek için İleri seçeneğine tıklayın. Bağlantı durumu iletişim 
kutusu görünür. Burada işitme cihazları da görülür. İletişim kutusunda işitme cihazının modeli, seri 
numarası ve diğer seçenekler de görülür.  

7. KulakTakımını seçmek ya da değiştirmek için aşağı-açılır listeyi kullanın. Hastanızın gerçek kulaksetine 
uygun ayarları seçmeniz önemlidir. Aksi taktirde, uygulama verileri doğru olmayacaktır ve hastanız işitme 
cihazından beklenilen tam yararı elde edemeyebilir.  

8. İleri seçeneğine tıklayın. İşitme cihazlarınız artık bağlanmıştır. Bağlan tuşu yerinde BağlantıyıKes tuşu 
görülür.  

 

Bu belge elektronik ortamda sunulmaktadır. Bu belgenin basılı formunu http://widex.pro/gps-startup-guide 
adresinden ücretsiz olarak talep edebilirsiniz, tahmini gönderim süresi 7 takvim günüdür. Bu belgeyi 
http://widex.pro/gps-startup-guide adresinde de bulabilirsiniz. 
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