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ODYOMETRI

Giris

Bu kisa kilavuzda C-tune Il igcindeki Odyogram araci ilgili temel bilgiler verilmektedir. Odyometri aracini OTURUMU
BASLAT ve UYGULAMA basliklar altinda bulabilirsiniz.

i Cocuklarin kulaklarinda gelisen SPL, ortalama yetiskinlerden dnemli él¢ciide daha ylksek olabilir.
Takilan OSPL90'in hedefini diizeltmek igin 6lgilen RECD o6nerilir.

Odyometri araci odyogram, REUG ve RECD ile ilgili bilgiler icerir. Ancak bu pencereden gergek odyogram &l¢imu
yapilamaz. Veritabaniniza bagl odyogram modulinu kullanabilir veya tek bagina veritabaninda Odyogrami Girin
secenegini secin. Sonrasinda C-tune odyogram verilerini kullanarak isitme cihazi uygulamasi igin hesaplamalari
yapar.

Odyogram

Odyogram sekmesi ana i

galisma alaninin alt

yarisindadir. Bu sekmede Measurement type
hastanin odyogramin alinmasi ettt Gl
sirasindaki odyometrik kosullar P
girilir. Bu kosullar C-tune isitme
cihazi uygulamasi igin
kullanilan igitme esiklerini
yorumlarken g6z éntne aliniri.
Bu sekmede asagidaki
secenekler bulunur:

nHL to eHL correction
250 500 750 1k 1.5k 2k 3k 4k 6k
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® Asagi-acilir listeden bir Olgiim tipi segin. Davranigsal Odyometri (Odyometri, dB HL), dB normalize
isitme diizeyinde Isitsel Beyinsapi Yaniti (ABR, dB nHL) ve dB tahmini isitme diizeyinde Isitsel
Beyinsapi Yaniti veya isitsel Kararli Durum Yaniti (ABR/ASSR, dB eHL) arasinda segim yapabilirsiniz.
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® Asagi-aclilir listeden bir ileteg tipi secgin. Kullanilabilir ileteg listesi segilen dlgiim tipine gore degisiklik
gOsterir. Yerlesik mikrofon ile kopik uc ve Yerlesik mikrofon ile kulak kalibi arasinda segim
yapabilirsiniz. Ancak Olgiim tipi altindan Odyometri (dB HL) segenegini segersiniz, daha fazla
segeneginiz olur: Kulaklik, Serbest alan (0°), Serbest alan (45°) ve Serbest alan (90°).

® QOlgiim tipi asagi-agilir kutusundan ABR (dB nHL) segenegini segerseniz nHLDen eHL'ye diizeltme
degderlerini degistirebilirsiniz.

REUG

REUG sekmesi Odyogram

sekmesinin yanindadir. REUG

sekmesinde hastaniz igin 2 s00 70k Lsk % %k % ek 250 500 750 Kk LSk %k K ek
yaptlglan REUG degeﬂerini t 0 1 1 5 12 14 12 4 O ?S'Ed:ggrt:;E)UG t 0 1 1t 5 12 14 12 4
girebilirsiniz. Sonrasinda C- 250 500 750 ik 15k 2k 3k 4k ek 250 500 750 otk L5k %k %k 4k ek

. f 1ot |1 s]2zfw]e]a- Individual REUG tfof1 ] 1] s]fu]a]s
tune isitme cihazi (0 degrees)

uygulamasini diizeltmek igin
bireysel REUG degerlerini
kullanir.

Sekmenin orta kisminda yer
alan onay kutucuklarini kullanarak Ortalama ya da Kisisel REUG degerlerinden hangisini kullanacaginizi belirleyin.
Varsayilan deger Ortalama’dir.

REUG degerlerini 1 dB.lik adimlarla degistirebilirsiniz. Kisisel REUG degerlerini diger kulaga aktarmak igin Sag/sol
kulaga kopyala tusuna tiklayin.

RECD

RECD sekmesi REUG e

sekmesinin yanindadir. RECD

sekmesinde hastaniz igin 25 500 750tk 15k XK Gk 4 6k 25 s00 750 ik L5k X% Gk 4 ek

olgtugunuz RECD dege”erini 3 3 2 2 5 7 10 13 13 AVETZQEDRECD 3 3 2 2 5 7 0 13 13

girebilirsiniz. Sonrasinda C- 2/ 500 750 1k 1.5k Kk Kk 4k 6k 250 500 750 tk 15k %k Kk 4k 6k

tune isitme cihazi s [szzfe[7w|]s 'I“‘?_"::‘;L;;?D‘RECD sz z e[ 7w|]s

uygulamasini diizeltmek igin Copy tolleftear Copy to right ear
. o . . 2cc coupler used for RECD i it

bireysel RECD degerlerini TS

ku”an Ir. Transducer used for RECD measurement

Insert phone and foam tip

Oncelikle sekmenin orta
kisminda yer alan onay kutucuklarini kullanarak ortalama ya da kisisel RECD degerlerinden hangisini
kullanacag@inizi belirleyin. Varsayilan deger Ortalama’dir

Kisisel RECD degerleri ile calisacaksaniz, asagi acllir listeden RECD 6l¢gimu igin 2cc esleri ve RECD 6lgimu igin
kullanilan ileteg tipini secin. Daha sonra élgiilen degerleri alanlara giriniz.

Degerler 1 dB.lik adimlarla degistirilebilir. Kisisel RECD degerlerini diger kulaginiza aktarmak igin Sag/sol kulaga
kopyala tusuna tiklayin.
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Bu belge elektronik ortamda sunulmaktadir. Bu belgenin basili formunu http://widex.pro/gps-startup-guide
adresinden_lcretsiz olarak talep edebilirsiniz, tahmini gdbnderim siresi 7 takvim gunudur. Bu belgeyi
http://widex.pro/gps-startup-quide adresinde de bulabilirsiniz.
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