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Giriş 

Noah 4’le birlikte çalışacak şekilde tasarlanmış C-tune işitme cihazı uygulama yazılımına hoş geldiniz. C-tune size 
Coselgi’nin en yeni işitme cihazlarını kolayca uygulama olanağı sağlar. Bu kılavuzda önkoşullar, yükleme, otomatik 
güncellemeler, uygulama yazılımının nasıl açılıp kapatılacağı ve nasıl yardım alabileceğiniz açıklanmaktadır. 

Öngörülen kullanım: C-tune II İşitme Sağlığı Uzmanları tarafından işitme cihazlarının uygulanması ve ince ayarı ile 
işitme cihazlarına aksesuar bağlanması için kullanılır. 

Not: Ciddi bir olay yaşanması durumunda olayı cihazın üreticisine bildirin. 

 

Yüklemeden önce 
Yazılımı yüklemeden önce, sisteminizin programı kullanmaya uygun olup olmadığını ve tüm işlevleri kullanabilmek 
için ekstra yazılıma gerek olup olmadığını belirlemeniz gerekir. Başka yazılıma ihtiyacınız olursa Internet’ten 
indirebilir veya size yardımcı olması için Coselgi yetkili satıcınız ile görüşebilirsiniz. 

Sistem gereksinimleri 
Sisteminizin uygulama yazılımını çalıştırabilmek için yeterli olup olmadığını kontrol etmeniz gerekir. En önemli 
gereksinimler aşağıda belirtilmiştir: 

Minimum gereksinimler 

İnternet ve güvenlik önlemleri 

Uygulama yazılımı internet bağlantısı olsa da olmasa da çalışır. Ancak, 
COMPASS GPS Güncelleyicinin çalışması için internet bağlantısı 
gereklidir.  
Bilgisayarınızda güncel bir antivirüs sistemi ve güvenlik duvarı olmasını 
öneririz. Uygulama yazılımı müşteri verileri içermez. Müşteri verileri Noah 
Sistemi gibi bir müşteri veri sisteminde depolanır. Müşteri verileri sisteminin 
şifreyle veya fiziksel erişim kontrolüyle korunmasını öneririz. 
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Minimum gereksinimler 

İşletim sistemi Windows 10 Pro, Versiyon 1607 veya sonrası için * 

.NET 
.NET Framework 4.7.1 
Eğer nEARcom programlama arayüzünü kullanacaksanız, .NET 2.0 olmalı 
(.NET Framework 3.5 kurulumunda bulunmaktadır). 

RAM 2 GB 

CPU 1.8 GHz 

Sabit bellek 1000 MB boş alan 

Windows güç planı Yüksek performans 

HIMSA Noah C-tune II bağımsız veritabanı olarak çalışabilir, Noah kullanmak isterseniz 
Noah 4 gerekir 

Ekran çözünürlüğü 1366x768 

Ölçek ve düzen (yazı tipi 
boyutu) %100 önerilir 

* ARM tabanlı Windows 10 S ve Windows Home sürümlerinin desteklenmediğini ve Windows’un kaydedilip 
etkinleştirilmesi gerektiğini unutmayın. 

C-tune II V4.6 için Ön Koşullar 

Microsoft Visual C++ 
• Microsoft Visual C++ 2017 (x64) 
• Microsoft Visual C++ 2017 (x86) 
• Microsoft Visual C++ 2013 (x86) 

Microsoft .NET Framework Microsoft .NET Framework 4.7.2  

Yukarıdakilerden bir veya daha fazlası eksikse, C-tune II kurulum programı, gerçek C-tune II kurulumu 
başlamadan önce, bunların Ön Koşul kurulumunun bir parçası olarak kurulmasını sağlayacaktır. 

.NET kurulumundan sonra bilgisayarın yeniden başlatılması gerekebilir. 

Tüm kurulum dosyaları klasörde bulunur \ISSetupPrerequisites\  

{237BF186-A2AF-48C2-BFC9-0AA2DA3829DD} Microsoft Visual C++ 2017 (x64)  

{72AAD3AB-420C-41F0-9BE5-D854C4037DEF} Microsoft Visual C++ 2017 (x86) 

{BFF4A593-74C5-482F-9771-7495035EBBB0} Microsoft .NET Framework 4.7.2 

{C3DFB4AD-52AB-442A-A51C-04ED229A8540} Microsoft Visual C++ 2013 (x86) 

USBLink Widex USB Link driver 
 

Windows güncelleme 
Uygulama yazılımını yüklemeden önce, Windows kurulumunun güncel olup olmadığı kontrol edin. Güncelleme 
konusunda ayrıntılı bilgiyi Microsoft Destek internet sitesinde bulabilirsiniz. 
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C-tune II yüklemesi 

Coselgi C-tune II yüklemesi WIDEX COMPASS GPS yüklemesinin bir kısmını oluşturur. Eğer bilgisayarıızda 
WIDEX COMPASS GPS yüklü ise, lütfen aşağıya bakınız. 

Not: Coselgi C-tune II HIMSA NOAH 3 altına yüklenemez. Eğer NOAH 3 kullanıyorsanız, C-tune programını 
bağımsız veritabanı olarak yükleyebilir ve kullanabilirsiniz. Noah 
4’ün en yeni sürümünü kullanmanızı ve Noah programını güncel 
tutmanızı öneririz. 

Not: Coselgi C-tune COMPASS GPS’te bulunan tüm dilleri 
desteklemeyebilir. 

Uygulama yazılımını yüklemek için aşağıdaki işlemleri uygulayın. 
Varsa Noah yazılımının kapalı olduğundan emin olun. Noah 
yüklemesi için lütfen Noah belgelerine bakın. Bir ağ üzerinde 
çalışıyorsanız, uygulama yazılımı ağdaki her istemcide yüklü 
olmalı ve çalıştırılmalıdır.  

C-tune yazılımını yüklemek için aşağıdaki işlemleri uygulayın. 

1. Kurulum ortamı içinde Setup.exe dosyasını bulun ve çift tıklayın. 

2. Hoşgeldiniz penceresinde İleri seçeneğini seçin 

3. Lisans sözleşmesini okuyun ve Lisans sözleşmesinin koşullarını kabul ediyorum yanındaki onay tuşunu 
tıklayın. Yazdır seçeneğine tıklayarak lisans sözleşmesini yazdırabilirsiniz. 

4. Devam etmek için İleri seçeneğine tıklayın. 

5. Yüklenecek uygulama yazılımını seçin. Coselgi C-tune II 
veya Widex COMPASS GPS, ya da her ikisi seçilebilir. 
Sonrasında İleri seçeneğine tıklayın. 

6. Varsayılan hedef klasörünü kullanmak için İleri 
seçeneğine tıklayın. İsterseniz, Değiştir seçeneğine 
tıklayarak uygulama yazılımı programı için farklı bir 
konum seçebilirsiniz. Sonrasında İleri seçeneğine 
tıklayın. 

7. Yazılımda kullanmak istediğiniz dil(ler)i seçin. Soldaki 
listeden istediğiniz dili seçin ve Ekle seçeneğine tıklayın. 
Bu işlem seçtiğiniz dili sağ bölmeye aktarır. Hata 
yaparsanız, dili seçilen diller listesinden çıkarmak için 
Çıkar seçeneğine tıklayın.  

8.  Dil seçimini tamamladıktan sonra İleri seçeneğine 
tıklayın. 
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9. Ana dili seçin. Yazılım bu dili kullanarak açılır, ancak istediğiniz taktirde COMPASS programının içinden 
yüklü dillerden birini seçebilirsiniz. 

10. Devam etmek için İleri seçeneğine tıklayın. 

11. Distribütörü Seçin penceresindeki aşağı-açılır listeden ülkenizi seçin. 

12. Programın otomatik güncellemesi için onay kutucuğunu işaretleyin. Bunu yapmanız önerilir. Otomatik 
güncellemeler hakkında ayrıntılı bilgi aşağıda verilmiştir. 

13.  Devam etmek için İleri seçeneğine tıklayın. 

14. Programın yüklenmesine başlamak için Yükle seçeneğine tıklayın. Yüklemekten vazgeçerseniz İptal 
seçeneğine tıklayın. 

15. Yükleme başarılı olursa, Widex USB Link sürücülerini 
yüklemek isteyip istemediğiniz sorulur.  

• Bu sürücüleri yüklemek istemiyorsanız ya da 
önceden yüklenmiş ise Sonlandır seçeneğine 
tıklayın.  

• Widex USB Link sürücülerini yüklemek 
istiyorsanız, onay kutusunu işaretleyin ve  
Sonlandır seçeneğine tıklayın. Bu işlem 
COMPASS kurulum programını kapatır ve 
Widex USB Link sürücü kurulumunu başlatır. 
Yükleme sırasında Widex USB Link’in bağlı 
olmadığından emin olun. 

16. Widex USB Link sürücülerini yüklemeyi seçerseniz, Widex USB Link sürücüsü kurulumu başlar. İleri 
seçeneğine tıklayın. 

17. Ekrana Windows Güvenlik uyarısı gelir ve yazılımı 
yüklemek isteyip istemediğiniz  sorulur. Widex A/S’den 
gelen tüm yazılımlara güven seçeeğini işaretleyin 
ardından Yükle seçeneğine tıklayın.  

18. Yükleme başarılı olursa, Yükleme sihirbazının son 
penceresinde Sonlandır seçeneğine tıklayın Bu işlemle 
Widex USB Link kurulum programı kapatılır. 

19. C-tune II programını kullanmadan önce bilgisayarınızı yeniden başlatın. 
 

C-tune II  programının kaldırılması 

Coselgi C-tune II programını kaldırmanız gerekirse, Denetim Masasını açın ve sonra Programlar ve özellikler 
penceresinden Widex COMPASS GPS programını kaldırın. Bu işlem hem Coselgi C-tune II hem Widex COMPASS 
GPS programını kaldırır. 
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COMPASS GPS yüklü iken C-tune II programının yüklenmesi 

Eğer bilgisayarınızda yüklü COMPASS GPS programının sürümü açtığınız kurulum yazılımından daha eski ise, 
COMPASS GPS programı kurulumu ilk başlattığınızda yeni sürüme güncellenir. Bu aşamada C-tune II yazılımı 
yüklenmez. 

Kurulumu tamamlamak için yazılımı ikinci kez çalıştırmanız gerekir. Bu aşamada C-tune II yükle seçeneğine 
tıklayın. 
 

Otomatik güncellemeler  

C-tune II ve COMPASS GPS programını güncel tutmak için otomatik güncelleme programını kullanabilirsiniz. 
Widex/Coselgi, programların yeni sürümlerini oluşturdukça Internet üzerindeki güncelleme sunucusu ile size 
ulaştıracaktır.  

Uygulama yazılımının kurulumu sırasında otomatik 
güncellemeleri açtıysanız her Windows açıldığında 
Güncelleyici başlatılır. Windows görev çubuğunda yer alan 
bu program uygulama yazılımının yeni sürümünün olup 
olmadığını denetler. Güncellemeler otomatik olarak indirilir 
ve bir mesaj ile güncelleme ya da yeni sürümünü 
yüklemek isteyip istemediğiniz sorulur. 

Güncelleyici programını açmak için simgesine tıklayın. 
Açılan pencerede yüklenmiş COMPASS GPS/C-tune II 
programının sürümü ve varsa yeni COMPASS GPS/C-
tune II programının sürüm numarası belirtilir. 

Eğer yeni sürüm yoksa “COMPASS GPS programınız güncel” mesajı görülür. 

Otomatik güncelleme işlevi kapatmışsanız, COMPASS’ın yeni sürümünü aramak istediğinizde, COMPASS GPS 
Güncelleyiciyi Başlat menüsünden açabilirsiniz. 

Güncellemeleri kontrol et seçeneğine tıklayın. COMPASS GPS Güncelleyici indirilebilecek yeni bir sürüm olup 
olmadığı kontrol eder. Yeni sürüm varsa indirebilir ve yükleyebilirsiniz.  
 

C-tune programının açılması 

C-tune’un yüklemesi tamamlandıktan sonra kullanıma hazırdır. Programın nasıl açılacağı sisteminize göre 
değişiklik gösterir. 

Noah 4 bilgisayarınızda yüklü ise ve Noah’ı açmadan önce COMPASS GPS’i açtıysanız, COMPASS GPS Noah 
altında şeffaf olarak açılır ve Noah 4’e giriş yapmanız istenir. Sonrasında Noah Hasta gezgini açılır, buradan hasta 
kaydına veya var olan bir uygulamaya ulaşabilir ya da yeni bir oturum açabilirsiniz.  

Noah 4 bilgisayarınızda yüklü ise ve COMPASS GPS programını Noah içinden açarsanız, program doğrudan 
Noah içinden seçtiğiniz hasta kaydını kullanarak açılır. Eğer Noah içinden hasta kaydı seçmediyseniz C-tune 
açılmadan önce hasta kaydını seçmenizi sağlayacak Noah 4 Hasta gezgini açılır. 



 

  BAŞLANGIÇ | 6 
 

 BAŞLANGIÇ 

  
   

 C-TUNE II  

Noah yüklü olmadan C-tune  
Bilgisayarınızda Noah yüklü değilse ve C-tune’u tek başına çalışan bir program olarak açtıysanız, doğrudan 
Bağımsız veritabanı açılır: 

1. Masaüstündeki C-tune simgesine çift tıklayın veya Başlat menüsündeki simgeye tıklayın. C-tune’e giriş 
yapmanız istenir. 

2. Başharflerinizi ve şifrenizi girin ve Giriş seçeneğine tıklayın. Bağımsız veritabanı açılır. 

3. Bir hasta kaydı seçtiğinizde ya da oluşturduğunuzda, C-tune’a girebilir ve uygulama yapabilirsiniz. C-
tune’u açmadan önce bir hasta kaydı seçmeniz gerekir. Eğer bu programı ilk açışınız ise, devam etmeden 
önce bir hasta kaydı oluşturmanız gerekir. 

 

C-tune’un kapatılması 

Uygulama oturumunu tamamladığınızda programı kapatmak ve verileri kaydetmek için C-tune penceresinin sağ 
üst köşesindeki Oturumu kapat seçeneğine tıklayın.  

Açılan iletişim kutusunda üç seçenek sunulur: 

• Oturum verilerini kaydetmek ve pencereyi kapatmak için 
Oturumu kapat seçeneğine tıklayın. Sonrasında 
bağımsız veritabanı tekrar açılır  

• Verileri kaydetmek ve hem C-tune’u hem de bağımsız 
veritabanını kapatmak için C-tune’u kapat seçeneğine 
tıklayın. 

• C-tune penceresine dönmek için İptal seçeneğine 
tıklayın. 

 

Yardıma ulaşma 

C-tune ile ilgili yardım almanın, aradığınız işlev veya işleme göre farklı yolları bulunur. Genel araçlar menüsünden 
Soru işareti tuşuna tıklayın.  

• Kısa kılavuzlar – her biri programla ilgili belirli bir konuyu içeren kısa kılavuzlardan birini seçebilirsiniz. 
Kısa kılavuzlar Internet üzerinden açılır, dolayısıyla kısa kılavuzlara ulaşmak için İnternet bağlantınız 
olmalıdır.  

• C-tune hakkında – C-tune sürümü hakkında bilgi verir ve çeşitli destek araçlarınıza ulaşma olanağı 
sağlar. 

Ayrıca, program ekranda görülen birçok öğeyle ilgili ipuçları gösterebilir. İmleci herhangi bir öğenin üzerinde kısa 
bir süre tuttuğunuzda hemen yanında bir ipucu görülür. 
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Eğer C-tune Kurulum ortamınız arızalı ise, yenisi için yetkili satıcınıza başvurabilirsiniz. C-tune II yazılımında bir 
sorun ortaya çıkarsa ve sorunu çözmek için yardıma ihtiyacınız olursa, Coselgi tedarikçinize. 

Bu “Başlangıç kılavuzu” elektronik olarak sunulmuştur. Bu belgenin yazılı örneği http://widex.pro/gps-startup-guide 
adresinden ücretsiz olarak talep edilebilir, tahmini ulaşım süresi 7 takvim günüdür. “Başlangıç kılavuzu” 
http://widex.pro/gps-startup-guide adresinden de indirilebilir. 

Sembol 
Coselgi A/S tarafından tıbbi cihaz etiketlerinde sıkça kullanılan semboller (etiket/kullanma kılavuzu, vb.) 

Sembol Başlık Tanım 

 
Üretici Ürün, sembol yanında adı ve adresi bulunan üretici tarafından 

üretilmiştir. 

 
Kullanma kılavuzuna 
bakınız. 

Kullanma kılavuzunda önemli bilgiler bulunmaktadır, ürünü 
kullanmadan önce mutlaka okuyunuz. 

 
Dikkat Uyarı sembolü taşıyan metinleri ürünü kullanmaya başlanmadan 

önce okuyunuz. 

 
CE işareti Ürün Avrupa CE işareti yönergelerinde belirtilen gereksinimler ile 

uyumludur. 

 
Seri numarası UDI barkodu ile kullanılan ürünün üretim sürümünü belirleyen 

üreticin seri numarası bilgisi 

 
Katalog numarası Ürünün katalog (parça) numarasını belirtir. 

 Tıbbi cihaz Cihazın bir tıbbi cihaz olduğunu ifade eder 

 

© Coselgi. Tüm hakları saklıdır 
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