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UYGULAMA

Girig
Bu kisa kilavuzda C-tune Il igcindeki UYGULAMA bashgi hakkinda bilgi veriimektedir.

UYGULAMA sekmesindeki sol gezinti gubugundan Geri Besleme testi, In-situ Odyometri ve Deneyim
seviyesinin yani sira,Uygulama Kurali, Uygulama sihirbazi araglarina erigebilirsiniz.
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dayali bir o e e g S
uygulamanin yeterli

oldugunu, ancak C-tune, Geri Besleme testi ve In-situ Odyometri gibi 6lciimler sayesinde daha iyi ve daha
hassas bir ayar yapmanizi 6nermektedir.

Bu pencerede farkli grafik goriinimleri segmenin yaninda her goérinim igin 6zel ayarlar da yapilabilir. Grafikler
arasindaki Goérinumler asagi-acilir listesini secin. Burada gercek-zamanli ve spektral performans, ¢ikis, kazang,
ve Sesizleyicisi ayarlari gibi se¢im yapabileceginiz secenekler bulunur.

Pencerenin ortasindaki Uygulama durumu bdlmesinde, uygulama hakkinda temel bilgileri gorebilirsiniz.
Ekranin bu bolumunin dizeni secilen isitme cihazlarina baglidir, ancak genel olarak, odyograma dayali
fitting hakkinda bir durum alirsiniz ve bir Geribesleme testi ve bir In-situ Odyometri'nin olup olmadigini
gorebilirsiniz.
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Uygulama sihirbazi

Mojo hari¢ tim isitme cihazi serileri i¢in, Uygulama sihirbazini, UYGULAMA
temasinin altindaki soldaki gezinti gubugundan acabilirsiniz. Uygulama sihirbazi
Coselgi, mimkun olan en iyi ayari elde edebilmeniz i¢in geri besleme testi, In-
situ Odyometri ve Deneyim seviyesi ile yonlendirildiginiz bir is akigidir. Sihirbazin
yonlendirdigi bu Ug islevi kullanmak istege baglidir ve istendigi anda sihirbazdan
cikilabilir.

Uygulama sihirbazinin 1. adimi geribesleme testidir. Uygulama sihirbazi
baslatildiginda sol gezinme gubugunda sihirbaz adimlari gérulir. Tamamladiginizda,
Sihirbazi sonlandir segenegine tiklayin. Tim ayarlar kaydedilir ve Uygulama sihirbazi
ile yaptiginiz tim degisikliklerin yer aldigi gtincellenmis Uygulama genel bakis
penceresine dondlur.

Bu belge elektronik ortamda sunulmaktadir. Bu belgenin basili formunu
http://widex.pro/gps-startup-quide adresinden_licretsiz olarak talep edebilirsiniz,
tahmini génderim stiresi 7 takvim giinudir. Bu belgeyi http://widex.pro/gps-startup-
quide adresinde de bulabilirsiniz.
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1 | Feedbadk test
o Sensogram

The Sensogram is an in-
situ threshold
measurement, The
measured in-situ
thresholds take into
account the effect of the
earmould/shell, the size of
the dient's ear canal and
the hearing loss.

The purpose is to obtain a
very precise starting point
for the calculation of
amplification for the
individual dient.
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@ Finish wizard
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