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VERI KAYDI
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Bu kisa kilavuzda Veri Kayd! ile ilgili temel bilgiler ele alinmaktadir. Veri Kaydi penceresi VERI KAYDI baghgi
altinda bulabilirsiniz

Dinamico i¢in veri girigi

Coselgi Dinamico isitme cihazlari icin veri kaydinda yalnizca bir isitme cihazinin verileri gérilebilir. iki kulak
uygulamasinda, pencerenin sag Ust kdsesinde yer alan R ve L tuslarini kullanarak sag ve sol isitme cihazi
arasinda sec¢im yapabilirsiniz.

G ene I B a kl § . Volume control use Environment

Genel Bakis sekmesi ¢alisma
alaninin sol Ust kosesinde sol Use period
gezinme Qubugunun yanlnda @ Example data

Mo logging data in the

yer alir. hearing aid

Program use

All programs 100 %
B Master 34 %
B comfort 33 %

Music 33 %
Bu sekmede isitme cihazi
kullanimi ile ilgili ayrintili
bilgileri gorebilirsiniz.
Programlarin kullanimi bir
pasta grafigi olarak gosterilir ve
Veri Kaydi etkinlestirme
segeneginde C-tune’in bu

A . . Data logging activation
bilgileri kaydedip P

#) Start a new log
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Ses kontroliiniin kullanimi

Ses Kontrollnin kullanimi

sekmesi GenelBakis NElimS SentelEe Svrenment .
sekmesinin yaninda bulunur. LN
Bu sekmede kayit iglemi :;T:::m: i S :
sirasinda isitme cihazindaki et s .
her program igin yapilan ses
ayarlamalarini gérebilirsiniz. S e comtert e Z
Son programlar bashgi altinda . g
isitme cihazinin yakin
zamanda kullanimi sirasinda ’ ] | | | ’
sesin ne kadar degistirildigi de —=—=—=—=—
gorulebilir. - : 3
-6 -
isitme cihazinda her program . .
icin ses duzeyini arttirmak ve
azaltmak icin ses kontroliintin ” ”
ne kadar kullanildigr gosterilir. e o s o o
En koyu renkli isaret en sik s
kullanilan ayari en agik renk

ise en az kullanilan ses kontrol
ayarini gosterir.

Ortam

Environment

Volume control use

Ortam sekmesi Ses Kontroli
sekmesinin yanindadir.

Sound environment categories

0 Example data

Quiet place with speech

Bu sekmede programlarin
kullanildigi ses ortam
kategorileri gosterilir. Ortamlar
kategorize edilmistir ve grafikte
her programin toplama gore
ylzdesi gorulur.

Her program icin bir situn ve
bu sttunun yaninda isitme
cihazinin kullanildigi ses
ortami kategorilerini genel
olarak gosteren bir situn
bulunur.

Q) coselagl

LOcEE Quiet place with speech
At home foffice with speech

High-fre

Quiet place
50 %

At home foffice
Moisy place with speech

25%
Very loud noise

Inside car /bus/train

All programs

Quiet place with speech
At home foffice with speech
& n

MNoisy place with speech
Very loud noise
Inside car/bus/train

Master

At home foffice with speech

Moisy place

High-frequency noise

Quict place

At home foffice

Moisy place with speech

Inside car /bus/train

Comfort

Quiet place
50 %
At home/office
5%
0%
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Unia/Effect/Mojo icin veri girisi

Coselgi Unia/Effect/Mojo isitme cihazlari icin Veri kayit, bir isitme cihazindaki cihaza iligkin verileri gosterir.
Dort farkl sekmeye erisiminiz bulunmaktadir. Tim sekmelerde Veri kayit tarafindan kapsanan giinlik
periyodu gorebilirsiniz.

Kayda genel bakig

Veri kayit, kayda genel bakis sekmesinde acilir. Bu sekmede, giinlik siresince isitme cihazlarinin
kullanimiyla ilgili genel verileri gorebilirsiniz. Bu sekme size:

e Veri kaydedildiginde - gunlik periyodu.

e Kullanicinin ortalama olarak giinde kag saat isitme cihazlarini kullandigini,édnceki guinltik periyodu
varsa, bu sure icin ginlik ortalama saat sayisi da gérintulenir.

e Kullanicinin program diigmesini ve ses kontrollini ne kadar kullandigini ve isitme cihazinin giinde
kac kez acildigini gorebilirsiniz.

e Kullanici isitme cihazlarini konugsma ortamlarinda ve konusma olmadan ne kadar zaman kulland1?

Sekmenin altinda, ince ayar oturumunu sonlandirdiginizda Veri kayit niin etkin olmasini isteyip istemediginizi
secebilirsiniz.

Program kullanimi

Program kullanimi sekmesi altinda, isitme cihazlarindaki program sayisini ve bunlarin ne kadarinin
kullanildi§ini gérebilirsiniz. Her program i¢in sekme, programin kullanildigi sag ve sol isitme cihazi igin
toplam sirenin ytzdesini gosterir. Grafik gosteriminin altinda, isitme cihazlarindaki tim programlar listelenir.
isitme cihazlarinda bir ses kontrolil varsa, bu programda ses kontroliiniin ne kadar oldugunu gdstermek igin
programlardan birini secebilirsiniz.

Ortam

Ortam sekmesi, gesitli ortamlarda isitme cihazlarinin ne kadar kullanildigini gosterir. isitme cihazlarina birden
fazla program tanimladiysaniz, pencerede solda yer alan farkli programlari segebilirsiniz. Her program igin
(sadece mikrofon girisi olan programlar) ¢esitli ortamlarin ne kadar aktif oldugunu goérebilirsiniz. Ortamlardan
birini sectiginizde,acilir bir metin size bu ortamin aktif oldugu toplam kullanim stiresinin ylizdesini gosterir.

Ortam grafiginin altinda, ses kontroliiniin gesitli ortamlarda ne kadar kullanildigini gérebilirsiniz. Bu grafik
gOsterimi, konusma denetiminin, konugmali ve konugsmasiz ortamlarda ne kadar kullanildigini da gésterir.
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isitme cihazlarinda aktif olan ortamlara bagli olarak, isitme cihazlarini kullaniciya uygun sekilde ayarlamak
isteyebilirsiniz, bdylece program digmesini sik sik kullanmalari gerekmez. Ortam sekmesinin altindaki metni,
dogrudan ses siniflarina gitmek igin tiklayabilirsiniz.

Girig dlizeyi

Giris diizeyi sekmesi altinda, isitme cihazlarinin farkli ses seviyelerinde ne kadar kullanildigini gérebilirsiniz.
Satunlar, igitme cihazlarinin zayif, normal ve siddetli seslerde kullanildidi ylzdeyi gosterir.

Grafiklerin altinda, ses kontroli kullaniminin bir isaretini bulabilirsiniz. MUsteriniz ses kontroll nin yukari
veya asag! dogru ayarlanmasini egiliminde ise, bu burada belirtilir. Ardindan, isitme cihazlarini kullaniciya
uygun bir sekilde ayarlamak isteyebilirsiniz, boylece ses kontroliini siklikla kullanmalari gerekmez.

Tercih kaydi

Alttaki Tercih kaydi penceresi, musterinizin uygulamada olusturdugu kisisel programlara iliskin bilgileri gésterir.
Ayarlari gérebilmeniz igin misterinizin uygulama iginden izin vermesi gerekir. Buna ek olarak C-tune’da VERI
KAYDI Tercih kaydinda herhangi bir verinin gériintilenmesi igin bulut tabanl hizmetlerde oturum agmali ve
musterinizin isitme cihazlarina baglanmalisiniz.

Tercih kaydindaki gériinim, uygulamada yapilan ayarlari yansitir. Bilgileri misterinizle gérismek ve daha fazla
ince ayar yapmak icin kullanin.

Kisisel programlar isitme cihazinda saklanmaz ve bunlara yalnizca musterideki uygulama ile ulasilabilir. Tercih
kaydi altinda mevcut kisisel programlarin ayarlarini ve kullanimini gérebilirsiniz.

Yeni bir musteri girisi yaparken oturum agmis olmaniz gerektigini unutmayin. Aksi halde Tercih kaydi verileri
kaydedilmeyecektir. Musterinizin isitme cihazi uygulamaya her baglandiginda uygulamadaki veriler buluta
gonderilir.

Tercih kaydi penceresinde asagdidaki bilgiler gérintdlenir:

Programlara genel bakig

Bu goriinim miusteriniz tarafindan olusturulan tim kigisel programlari gésterir. Programin dayali oldugu isim ve
simgeyi, programin haftalik olarak ortalama kag kez etkinlestirildigini ve programin ne zaman olusturuldugunu
buradan gérebilirsiniz. Daha fazla bilgi almak igin ilgili programa tiklayin.

Ses

Ses ayarlarindaki adimlar, tercih kontroliindeki adimlari temsil eder. Adim sayisl, iC yapilandirmasi altindaki
Kullanici kontrolleri ayarlarina baghdir. Burada 3 ila 9 adim arasinda segim yapabilirsiniz. 3 adim segildiyse,
toplam aralik 9 dB’dir. 9 adim segcildiyse, toplam aralik 16 dB’dir.
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Ekolayzer

Musteriniz ekolayzeri 6 adim yukari ve 6 adim asagi olacak sekilde Ug¢ frekans bandinda ayarlayabilir (bas, orta ve
tiz). Orta ve tiz segenekleri igin aralik -12 ile +6 dB arasindadir. Pozitif ayarlamalar adim basina 1 dB, negatif
ayarlamalar ise adim basina 2 dB’dir. Bas segenegi i¢in aralik -12 ile +12 dB arasindadir. Bu segenekteki tim
ayarlamalar adim basina 2 dB’dir.

Ses karistiricisi

Muisteri iki giris sinyali olan kisisel programlar igin (MT, mikrofonlu Zen ve mikrofonlu Zen+) Ses karigtiricisini
kullanarak iki sinyal arasindaki dengeyi ayarlayabilir.

Musteri tarafindan yapilan ayarlamalarin etkisinin cihazdaki (alici ve kulak ucu/kulak kalibi/hava deligi) akustige
bagli oldugunu unutmayin.

Bu belge elektronik ortamda sunulmaktadir. Bu belgenin basili formunu http://widex.pro/gps-startup-quide
adresinden_iicretsiz olarak talep edebilirsiniz, tahmini gdnderim siresi 7 takvim ginidir. Bu belgeyi
http://widex.pro/gps-startup-qguide adresinde de bulabilirsiniz.
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