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Bu kisa kilavuzda C-tune II'nin INCE AYAR baghgi anlatiimaktadir. Bu bagliktan Program baslatici yaninda

sistemde temel degisiklikler yapilmasini saglayan birincil INCE AYAR araglarina da ulasilir. DAHA FAZLA ARAC
basligi altinda bir dizi yararli arag sunulmaktadir.
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Program baslatici

Program baslatici sol gezinme gubugunun en Ust tarafinda yer alir. Kullanilabilir en ylksek program sayisi bes
olup, bir de AkilliDegistir programi bulunur. isitme cihazlarinda birden fazla program varsa, tim programlarin adlari

gorulmeyebilir — yalnizca etkin olan program gorulur. Diger programlar simge olarak gorulir, fare imleci simge
Uzerine getirildiginde program adlari gorulur.
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Unia/Effect/Mojo isitme cihazlarn igin birincil araglar

e Program yéneticisi: isitme cihazinin icerebilecedi program sayisi modele ve bir DEX cihazinin
isitme cihazi ile kullanilip kullaniimadigina baghdir. Fabrika ayarli, isitme cihazlarinin gogu Evrensel
programi igermektedir. Bununla birlikte, bazi isitme cihazi tipleri (6rnegin, Bluetooth baglantisi olan
isitme cihazlan) birden fazla otomatik tanimlanmis program icerir. Program yoneticisi ek programlari
tanimlamaniza izin verir.

Kullanicinizin mizik dinleme gibi 6zel bir ses ortami igin bir programa ihtiyaci varsa Ek programlari
kullanin. Kullanicinizin bir Telefon programina sahip olmasi gerekiyorsa veya telekoili tek bagina
veya mikrofonla birlikte kullaniyorsa veya bir Zen programi (Mojo Zen/Relax igin) ile rahatlamak
istiyorsa Ozel programlari kullanin.

Bir Akilli Gegis programi da ekleyebilirsiniz. Mlsterinizin segebilecegi Ug farkli ses stiline sahip olmasi igin
Zen+'l (Mojo Zen+/Relax+ igin) veya musterinizin bir telefon programina kolay erismesi gerekiyorsa
Phone+'l segin.

¢ Ince Ayar: Bu pencerede, kazang seviyelerini ve isitme cihazindaki kompresyonu
ayarlayabileceginiz Kazang ve kompresyon sekmesine erigebilirsiniz. ince ayar penceresindeki
varsayllan grafik gériinimda, Yerlesik kazang ve frekans gortiinimdur. Bununla birlikte, diger
goérundmleri secgebilirsiniz. Gorinimu degistirmek igin iki grafik gosterimi arasindaki segenekleri
kullanin.

Kazang ve kompresyon sekmesinin yani sira, isitme cihazina ve segilen programa bagli olarak diger
sekmelere de erigebilirsiniz. Ornegin, Evrensel programinda Ses sinifi ayarlarini ve Zen +
seceneklerinde calisabileceginiz Zen + programinda (Mojo Zen+/Relax+ igin) ayarlayabilirsiniz.

o lglev ayarlan: Bu pencere, Konusma ve giiriilti modu, Riizgar giriiltiisii azaltma ve Geri besleme
Onleme modu gibi bir dizi farkh ayar imkanina erismenizi saglar. Her 6zellik igin, genel bakista
mevcut ayari gorebilir ve bir 6zelligi degistirerek, ayari degistirebileceginiz ve 6zellik hakkinda daha
fazla bilgi alabilecediniz bir diyalog kutusuna erigebilirsiniz.

Dinamico igitme cihazlari i¢in birincil araglar

® Program ayarlari: Varsayilan grafik tipi Cikis ve frekans egrisidir. istenirse diger grafikler segilebilir.
Goruntiyd degistirmek igin iki grafik sunumundan biri tercih edilebilir.

isitme cihazlarindaki degerleri ayarlamak igin grafigin altindaki sekmeler kullanilir. Farkl frekans
bolgeleri ve giris dizeyleri icin glc¢lendirmeyi ayarlamak igin Kazang ayarlari sekmesini kullanin. CT1’i
(Kompresyon Esigi) ayarlamak ve CT2 ile CR1 ve CR2 degerlerini (Kompresyon Orani) gérmek igin
Kompresyon sekmesini kullanin. isitme cihazlarindaki bazi 6zel islevlerin ayarlarini yapmak icin Ek
ayarlar sekmesini kullanin.

® Program yoneticisi: Bir isitme cihazinda yer alabilecek program sayisi isitme cihazi modeline ve isitme
cihaziyla birlikte DEX kullanimina baglidir. Fabrikadan ¢ikista, tim isitme cihazlarinda bir program, Ana
program bulunur. Program ydneticisi ek program tanimlamanizi saglar.
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iki kulak uygulamalarinda ayni programi her iki isitme cihazina yiiklemek igin Normal programlari
kullanin. iki isitme cihazinda farkli programlar kullanacaksaniz, Birlesik programlari, ardindan program
kombinasyonlari listesinden birini segin.

Diger araglar
DAHA FAZLA ARAGC asagidaki yararli araclari igerir:

® Deneyim diizeyi — Eger hastaniz ilk kez isitme cihazi kullanmaya o] Experience level

baslayacaksa, Deneyim dlzeyini islevini gegici bir sire 4. basamaktan o Linear frequency
daha diislk bir diizeye ayarlayabilirsiniz. Boylelikle kazang genel olarak = fransposition
azaltilir. Hastaniz igitme cihazina alistiktan sonra, Deneyim dizeyi tekrar () Feedback manager

4. basamaga alinabilir. Ayrica otomatik Deneyim duzeyi iglevi de
kullanilabilir — kazang¢ duzeyi otomatik olarak degistirilir. Deneyim dizeyi
genel bir islevdir, yani isitme cihazinda bulunan tim programlari etkiler. ﬂ'] Verification
Grafiklerde hedef egriler de dahil olmak tzere Yerlesik kazang ve frekans

(Dinamico: Cikis ve frekans) grafigi gosterilir.

E MPO manager

® Dogrusal frekans kaydirma — Dogrusal frekans kaydirmayi agtiginizda otomatik olarak Ana programa
gegcilir. Grafik gérindm( Dogrusal frekans kaydirmanin etkisini ortaya koyar. Dogrusal frekans kaydirma
penceresi Segili programlar sekmesinde agilir. Buradan iglevi kullanmak istediginiz programlari
secebilirsiniz. Bu iglevi isitme cihazlarindaki tim programlar igin ya da belli programlar igin
kullanabilirsiniz. Ayarlari da yapabilirsiniz — bu islev i¢in Baslangi¢ frekansi ve Dogrusal frekans
kaydirmanin galisacagi Frekans araligi belirlenir. Bazi isitme cihazlarinda Dogrusal frekans kaydirma
ses duzeyini belirleyebilir ya da Dogrusal frekans kaydirma igin Deneyim dulzeyi iglevini kullanabilirsiniz.

® Geribesleme Yoneticisi — Geribesleme testiniz basarili olsa bile hasta sessiz ortamlarda isitme
cihazindan islik sesi gelmesinden yakinabilir, bu da geribeslemenin olustugunu gdsterir. Yeni bir kulak-
kalibi ve havalandirmanin kigiltilmesi sorunu ¢dzmezse Geribesleme yoneticisinde bazi ayarlar
yaparak sorunu ¢dzebilirsiniz

® MPO Yodneticisi — MPO yoneticisi hedef MPO degerlerini ve referans degerlerini bilgi amagh gdsterir.
Maksimum glg ¢ikis diizeyini belirleyebilirsiniz. Bu iglevde yapilan degisikliklerin isitme cihazindaki tim
programlari etkileyecegi unutulmamalidir.

® Dogrulama — bu islev isitme cihazinin harici bir analiz sistemi ile dogrulama dlgtiimleri yapilmak izere
hazirlanmasini saglayan araglar igerir. Normal adaptif test modu ile Non-adaptif test modu arasinda
segim yapilabilir.

Bu belge elektronik ortamda sunulmaktadir. Bu belgenin basili formunu http://widex.pro/gps-startup-quide
adresinden_lcretsiz olarak talep edebilirsiniz, tahmini génderim suresi 7 takvim guniddr. Bu belgeyi
http://widex.pro/gps-startup-guide adresinde de bulabilirsiniz.
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