KISA KILAVUZ

C-tune ll

AUTOREM

Giris

O)coselgl

Living lifé

Bu hizli kilavuzda C-tune Il igindeki AutoRem araciyla ilgili bilgiler veriimektedir. AutoREM aracina, AYARLAMA
temasinin igerisindeki sol gezinme gubugundan erigebilirsiniz.

AutoREM, Uluslararasi Konusma Testi Sinyali (ISTS) olan 65 dB SPL giris sinyalinde normal konusma igin

otomatik hedef eglestirmeli entegre Gergek Kulak Olgiimii (REM) yapmanizi saglar.

AutoREM araci, genellikle harici bir REM ekipmani/yazilim moduliyle manuel olarak yapilan entegre isitme cihazi
ayarlama dogrulamasina erigimi kolaylastirir.
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Step 3: Match REIG65

Match REIG65 measures the current hearing aid gain in the client’s
ear at 65 dB SPL input level and automatically matches to target.
Afterwards, a verification measurement is performed to confirm the
match to target.

Carefully insert the hearing aid while holding the probe tube, so
that ts position is not changed.
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Araci kullanmadan once

AutoREM aracini kullanmadan 6nce asagidakilere dikkat edin:

Ekipman: AutoREM 6zelligi, harici yazilim Grtnleri OTOsuite, Unity Modull ve Affinity Suite’in yani sira
harici donanimlarla da galigabilir. Bu nedenle IMC2 ile uyumludur (InterModuleCommunication protokol no
2’ye uyar).

Uyumluluk: AutoREM araci, tim Mojo ¢ift ve tek kulakl isitme cihazi modelleri igin mevcuttur ve C-tune
II'deki tim ayarlama gerekgeleriyle birlikte kullanilabilir: Coselgi Fitting Rationale (WFR), NAL-NL2. DSL
v5.0 Pediatrik veya Yetiskin.

Deneyim diizeyi 6zelligi, AutoREM igin her zaman Kapali olarak ayarlanir ve AutoREM'den sonra Kapali
olarak birakilir.

AutoREM yalnizca Evrensel-1 programi igin gegerlidir. Programlar siz AutoREM'i kullandiktan SONRA
eklenirse, bu programlar AutoREM nedeniyle yapilan her turlt kazang degisikligini devralir. AutoREM'den
sonra Evrensel-1'e bagl bir programin ince ayarini yapmaniz gerekiyorsa, AutoREM sonuglarini
degistirmeden programa 6zel ayarlama igin aradaki baglantiyi kaldirabilirsiniz.

AutoREM aracini kullanmadan 6nce bir Geri Bildirim Testi ve yerinde Odyometri yapmanizi dneririz.

4 adimli kolay is akisI

AutoREM penceresinin ortasindaki AutoREM'i A¢ bélimiinii secerek AutoREM'i baslatin. Olgiimiin dért adimini
iceren ilerleme gubugunda, kolay is akisinin géruntilendigi bir iletisim kutusu agilir: Kalibre et, REUG, REIG65
Eslestirmesi ve REIG80/50
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Prob tiipi kalibrasyonu
ilk adim olan Kalibre Et, her yeni misteri icin degistirimesi gereken ayri prob tiipiini kalibre etmek igin bir
prob tipu kalibrasyonu gerceklestirmenizi saglar.

Gergek Kulak Cihazsiz Kazang (REUG) 6l¢iimii
ikinci adim olan REUG, istemci igin bireysel eklenen kazanci hesaplayabilmek igin ISTS olan 65 dB
SPL'de Gergek Kulak Cihazsiz Kazang 6lgimi yapmanizi saglar.

65 dB SPL giris sinyali olan ISTS icin Gergek Kulak Ekleme Kazanci (REIG) 6l¢iimii ve hedefe
otomatik eslestirme

REUG ol¢iimu bittiginde, 65 dB SPL giris dizeyinde mevcut isitme cihazi kazancinin REIG 6lgimani
gercgeklestirmek icin liglincl adim olan REIG65 Eglestirmesi segenegine tiklayin. AutoREM daha sonra
kazanci her iki taraf icin ayri ayri hedef ile otomatik olarak eslestirir ve ardindan yeniden dogrulama
olcimu gerceklesir. AutoREM'i yeniden yapmak veya silmek isterseniz, her zaman REIG élgiimlerini
Yoksay’a tiklayabilirsiniz.

80 ve 55 dB SPL giris sinyalleri olan ISTS icin Gergek Kulak Ekleme Kazanci (REIG) olglimleri
Yiksek ve yumusak giris diizeyleri igin isitme cihazi kazancini dogrulamak amaciyla 80 dB ve/veya 55 dB

SPL giris dizeyinde REIG 6lgtuimleri yapmak igin, dérdiincl ve son adim olan REIG80/55'e gegebilirsiniz.
Bu olgimler igin hedef ile otomatik eslestirme yapilmadigini dikkate alin.
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Step 4: REIG80/55 ISTS input level
REIGB0/55 measures the current hearing aid gain in the client’s ear

at 80 dB SPL and/or at 55 dB SPL input level. This measurement

may be used as a verification of the loud and soft levels. No

automatic match to target is performed.

Keep both the hearing aid and the probe tube in the client’s car
during the measurements.
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AutoREM iletisim kutusunun arkasindaki ana C-tune Il penceresindeki performans grafikleri ayarlama konusunda
neler oldugunu takip edebilmeniz igin tim siire¢ boyunca glincellenir. Arka plandaki performans grafiklerinin

STANDART kulagi ve diyalog kutusu grafiklerinin TEK kulagi gésterdigine dikkat edin.

Sessize al/sessizden gikar diigmesi, AutoREM proseduriiniin 4 adiminin tamaminda kullanilabilir.

AutoREM tamamlanip iletisim kutusu kapatildiginda, AutoREM penceresi her isitme cihazi igin AutoREM'in
basariyla tamamlandigini belirten bir onay isareti gosterir. Ayrica, burada dlgum tarihini de gorebilirsiniz.

AutoREM'den sonra, gerekirse isitme cihazlarinda daha fazla ince ayar yapmak icin INCE AYAR temasina

gidebilirsiniz.

Bu belge elektronik olarak sunulmaktadir. Bu talimatin basili versiyonu ek ucret gerekmeden http://widex.pro/gps-

startup-quide adresinden talep edilebilir, tahmini teslim siresi 7 takvim gunudur. Bu belgeye ayrica

http://widex.pro/gps-startup-quide adresinden de ulagabilirsiniz.

Telif Hakki © Coselgi. Tum haklari saklidir.
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