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C-tune Il
SECIM

Giris

Bu kisa kilavuzda C-tune II''n SECIM baghgi agiklanmaktadir.
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Bazi isitme cihazlarinda maksimum ses basing diizeyi 132 dB SPL.yi asabilir. Zarar verebilecek ses
basinci dlizeyine ulasabilecekleri igin bu isitme cihazlariyla ¢aligirken daha dikkatli olunmalidir. C-
tune Il icinde gok guglu isitme cihazlarini sectiginizde bir uyar kutucugu géruntilenir.

isitme cihazi segimi

Pencerenin
ortasinda, agilir
listeler ve
butonlarla belirli
serileri, modelleri
vb. secebilirsiniz.
RIC / RITE, BTE,
ITE ve CIC isitme
cihazlarini
goérmek igin
butonlari ve
isitme cihazlarini
filtrelemek igin alti
acllir listeyi
kullanin; boylece
yalnizca istenen
ogelere sahip
modelleri
gOrursiniz.
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KISA KILAVUZ CTUNEI

Bir dugme secerseniz, 6érnegin CIC dugmesi, mevcut tim CIC modelleri pencerenin altinda géruntilenir. BTE
digmesini de segerseniz, mevcut tim CIC ve BTE modelleri goruntilenir. Aynisi acilir listeler icin de gegerlidir -
goruntilenmesini istediginiz seyi filtreleyebilirsiniz.

Tim isitme cihazlari pencerenin alt kisminda gériinecek sekilde varsayilan ayara geri dénmek igin Olgiitleri sifirla
digmesini kullanin.

Eger Uygulama araligina uygunlari isaretle onay kutucugunu segerseniz pencerenin alt kisminda uygulama araligi
hastanizin odyogramina uygun isitme cihazlarinin altinda bir onay isareti g0osterilir.

Pencerenin alt kisminda pencerenin orta kisminda yaptiginiz segimlere uygun isitme cihazlari gdsterilir. Bu

kullanilabilir isitme cihazlari arasindan gérmek istediginiz isitme cihazlarini segebileceginiz 6zellestiriimis bir
gorintimdur. Kullanilabilir tim isitme cihazlarini gérmek igin yatay kaydirma gubugunu kullanin.

Secilmis isitme cihazi

Bir isitme cihazi setini segmek igin fare imleci © reso

kullanilabilir. Fare imlecini bir igsitme cihazi lzerine NOGIETE

getirdiginizde, sag kulak igin kirmizi sag simgesini Tube

R ve sol kulak igin mavi sol simgesini L, veya . AL - =
ikisinin arasindaki mavi-kirmizi simgeyi segin. . S;p:imjmctp - A
Sectiginiz isitme cihazi ailesini galisma alaninin Ust — Ve ¢
kisminda gérebilirsiniz. Her kutuda sunlar bulunur: % o vent 18

120

® Sag isitme cihazi icin kirmizi sag simgesi R
veya sol isitme cihazi i¢in mavi sol simgesi L
yaninda model adi

250 1k ak Hz

® Odyogram

® Uygulama arahgi

® KulakTakimi secgimi icin asagi-acilir liste (isitme cihazi modeline bagli olarak)

® Bilgi tusu (segilen isitme cihazi hakkinda bilgi)

® Yakinlastir tusu

® Sil tusu

® KulakTakimi kopyala tus/

® Segcilen isitme cihazinin resmi (bir KulakTakimi pargasi segtiginizde isitme cihazi KulakTakimi ile gorultr)

® Hastanizin kulak-ucu/kulak-kalibi igin uygun havalandirmayi se¢gmenize yardimci olmak Uzere Havalandirma

degdisim tablosunu agmanizi saglayan bir tus

Bu belge elektronik ortamda sunulmaktadir. Bu belgenin basili formunu http://widex.pro/gps-startup-quide
adresinden_licretsiz olarak talep edebilirsiniz, tahmini génderim siiresi 7 takvim gunudir. Bu belgeyi
http://widex.pro/gps-startup-quide adresinde de bulabilirsiniz.
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