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Giriş 

Bu hızlı kılavuzda C-tune II içindeki AutoRem aracıyla ilgili bilgiler verilmektedir. AutoREM aracına, AYARLAMA 
temasının içerisindeki sol gezinme çubuğundan erişebilirsiniz. 

AutoREM, Uluslararası Konuşma Testi Sinyali (ISTS) olan 65 dB SPL giriş sinyalinde normal konuşma için 
otomatik hedef eşleştirmeli entegre Gerçek Kulak Ölçümü (REM) yapmanızı sağlar. 

AutoREM aracı, genellikle harici bir REM ekipmanı/yazılım modülüyle manuel olarak yapılan entegre işitme cihazı 
ayarlama doğrulamasına erişimi kolaylaştırır.  
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Aracı kullanmadan önce 

AutoREM aracını kullanmadan önce aşağıdakilere dikkat edin: 

 Ekipman: AutoREM özelliği, haricî yazılım ürünleri OTOsuite, Unity Modülü ve Affinity Suite’in yanı sıra 
haricî donanımlarla da çalışabilir. Bu nedenle IMC2 ile uyumludur (InterModuleCommunication protokol no 
2’ye uyar). 

 Uyumluluk: AutoREM aracı, tüm Mojo çift ve tek kulaklı işitme cihazı modelleri için mevcuttur ve C-tune 
II'deki tüm ayarlama gerekçeleriyle birlikte kullanılabilir: Coselgi Fitting Rationale (WFR), NAL-NL2. DSL 
v5.0 Pediatrik veya Yetişkin. 

 Deneyim düzeyi özelliği, AutoREM için her zaman Kapalı olarak ayarlanır ve AutoREM'den sonra Kapalı 
olarak bırakılır. 

 AutoREM yalnızca Evrensel-1 programı için geçerlidir. Programlar siz AutoREM'i kullandıktan SONRA 
eklenirse, bu programlar AutoREM nedeniyle yapılan her türlü kazanç değişikliğini devralır. AutoREM'den 
sonra Evrensel-1'e bağlı bir programın ince ayarını yapmanız gerekiyorsa, AutoREM sonuçlarını 
değiştirmeden programa özel ayarlama için aradaki bağlantıyı kaldırabilirsiniz.  

 AutoREM aracını kullanmadan önce bir Geri Bildirim Testi ve yerinde Odyometri yapmanızı öneririz. 

 

4 adımlı kolay iş akışı 

AutoREM penceresinin ortasındaki AutoREM'i Aç bölümünü seçerek AutoREM'i başlatın. Ölçümün dört adımını 
içeren ilerleme çubuğunda, kolay iş akışının görüntülendiği bir iletişim kutusu açılır: Kalibre et, REUG, REIG65 
Eşleştirmesi ve REIG80/50 

1. Prob tüpü kalibrasyonu 
İlk adım olan Kalibre Et, her yeni müşteri için değiştirilmesi gereken ayrı prob tüpünü kalibre etmek için bir 
prob tüpü kalibrasyonu gerçekleştirmenizi sağlar.   

2. Gerçek Kulak Cihazsız Kazanç (REUG) ölçümü 
İkinci adım olan REUG, istemci için bireysel eklenen kazancı hesaplayabilmek için ISTS olan 65 dB 
SPL'de Gerçek Kulak Cihazsız Kazanç ölçümü yapmanızı sağlar.  

3. 65 dB SPL giriş sinyali olan ISTS için Gerçek Kulak Ekleme Kazancı (REIG) ölçümü ve hedefe 
otomatik eşleştirme  
REUG ölçümü bittiğinde, 65 dB SPL giriş düzeyinde mevcut işitme cihazı kazancının REIG ölçümünü 
gerçekleştirmek için üçüncü adım olan REIG65 Eşleştirmesi seçeneğine tıklayın. AutoREM daha sonra 
kazancı her iki taraf için ayrı ayrı hedef ile otomatik olarak eşleştirir ve ardından yeniden doğrulama 
ölçümü gerçekleşir. AutoREM'i yeniden yapmak veya silmek isterseniz, her zaman REIG ölçümlerini 
Yoksay’a tıklayabilirsiniz.   

4. 80 ve 55 dB SPL giriş sinyalleri olan ISTS için Gerçek Kulak Ekleme Kazancı (REIG) ölçümleri 
Yüksek ve yumuşak giriş düzeyleri için işitme cihazı kazancını doğrulamak amacıyla 80 dB ve/veya 55 dB 
SPL giriş düzeyinde REIG ölçümleri yapmak için, dördüncü ve son adım olan REIG80/55'e geçebilirsiniz. 
Bu ölçümler için hedef ile otomatik eşleştirme yapılmadığını dikkate alın.   
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AutoREM iletişim kutusunun arkasındaki ana C-tune II penceresindeki performans grafikleri ayarlama konusunda 
neler olduğunu takip edebilmeniz için tüm süreç boyunca güncellenir. Arka plandaki performans grafiklerinin 
STANDART kulağı ve diyalog kutusu grafiklerinin TEK kulağı gösterdiğine dikkat edin.  

Sessize al/sessizden çıkar düğmesi, AutoREM prosedürünün 4 adımının tamamında kullanılabilir.  

AutoREM tamamlanıp iletişim kutusu kapatıldığında, AutoREM penceresi her işitme cihazı için AutoREM'in 
başarıyla tamamlandığını belirten bir onay işareti gösterir. Ayrıca, burada ölçüm tarihini de görebilirsiniz. 

AutoREM'den sonra, gerekirse işitme cihazlarında daha fazla ince ayar yapmak için İNCE AYAR temasına 
gidebilirsiniz. 

 

 

Bu belge elektronik olarak sunulmaktadır. Bu talimatın basılı versiyonu ek ücret gerekmeden http://widex.pro/gps-
startup-guide adresinden talep edilebilir, tahmini teslim süresi 7 takvim günüdür. Bu belgeye ayrıca 
http://widex.pro/gps-startup-guide adresinden de ulaşabilirsiniz. 

Telif Hakkı © Coselgi. Tüm hakları saklıdır. 
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