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CROS/BICROS

Girig

Bu kisa kilavuzda CROS/BIiCROS isleviyle ilgili bilgi verilmektedir. iC YAPLANDIRMA penceresinin sol tarafindan
CROS/BICROS segenegini segin.

CROS kurulumunda, C-tune odyograma bagli olarak isitme cihazinda otomatik bir uygulama olusturur.

BiC ROS kurulumunda, alici isitme cihazi igin tek kulakta uygulama yapmaniz gerekir. In-situ 6lcimleri, In-situ
Odyometri ve Geribesleme testini yapin ve isitme cihazinda gerekli ince ayarlarlari yapin.

CROS/BiCROS penceresi

Bu pencerede CROS ve BiCROS eslemelerini gorebilir veya yeni bir eslestirme yapabilirsiniz. Eglestirme islemi
sirasinda CROS veya BiCROS kurulumunda degisiklikler yapilabilir.

Eslestirme iglemi

Eslestirme islemi DEX eslestirmesine benzerdir. iki kulak uygulamasinda CROS veya BiCROS eslestirme
yapilamaz. CROS veya BiCROS kurulumunda, bir isitme cihazi ile CROS’u eslestirmek igin asagidakiler
yapiimalidir:

1. Eslestirmeyi baglat segenegini segin. Bu tusun yaninda eslestirme durumu ve diger bilgiler goriintilenir.

2. Agcilan iletisim kutusundan Tipi se¢in baghgi altinda CROS veya BiCROS secenegini segin. Yaptiginiz
secim hakkindaki bilgiler ekranda goruntulenir.

3. Sag taraftan mikrofon modunu segin. Yoénlenmeli ve Ydnlenmesiz seceneklerinden birini secgebilirsiniz.
Yaptiginiz se¢im hakkindaki bilgiler ekranda géruntulenir.

4. Aktarimi otomatik baslat icin acik ya da kapali secenegini secin. E§ger Aktarimi ofomatik baglat

secenegi Acik ise, vericinin pil yuvasi kapatilarak agiimasiyla birlikte aktarim otomatik olarak baslar.
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5. Eslestirmeyi baslatmak igin /leri segenegini segin. isitme cihazi ve vericinin programlama arayiiziiniin
kapsama alaninda oldugundan emin olun. Eslestirme baslamigtir.

6. Eslestirme tamam iletisim kutusu goruldiginde Tamam segenegine tiklayin.

CROS/BiCROS ses denemesi

Alici isitme cihazi ile vericiyi esledikten sonra CROS/BICROS kurulumu ile ilgili bir ses denemesi yapmaniz
Onerilir. Boylelikle, kurulumun dogru yapildigini ve hastaniza en uygun sesin sunuldugundan emin olabilirsiniz.

1. Aliciisitme cihazi ve vericinin hastanizin kulaklarina dogru yerlestirildiginden emin olun.

2. CROS/BICROS penceresinin orta kisminda yer alan Demo modunu baslat tusunu tiklayin, bir iletigsim
kutusu acilir. Bu iletisim kutusunda sesi nasil dederlendirebileceginiz konusunda bazi ipuglari bulunur.

3. Program tusuna basarak vericiyi agin. Aktarim basladiginda alici cihaz bir ses Uretir.

4. Hastanizdan sesi dederlendirmesini isteyin. Gerekirse, Aktarilan ses dengesi (CROS kurulumunda) veya
Mikrofon dengesi (BiCROS kurulumunda) igin ayarlama yapin. Yalnizca CROS veya BiCROS kurulumu
ile ilgili sesi ayarlayabilirsiniz. Sesle ilgili genel ayarlamalar igin ince Ayar penceresine gitmeniz gerekir.

5. Tekrar program tusuna basarak vericiyi kapatin.

6. CROS/BICROS penceresine donmek icin Demo modunu durdur segenegine tiklayin. Verici yalnizca
deneme modunda c¢alisir.

Gerekirse, Aktarilan ses dengesi (CROS kurulumunda) veya Mikrofon dengesi yani aktarilan ses ve hoparlor sesi
arasinda denge (BICROS kurulumunda) i¢in ayarlama yapin. Hastaniz sesle ilgili genel ayarlamalar yapmak igin
ince Ayar penceresine gitmeniz gerekir.

Ayarlama yaptiginizda, sesin daha iyi oldugunu kontrol etmek igin ayni iglemleri uygulayin.

Bu belge elektronik ortamda sunulmaktadir. Bu belgenin basili formunu http://widex.pro/gps-startup-quide
adresinden_lcretsiz olarak talep edebilirsiniz, tahmini gonderim siresi 7 takvim ginudur. Bu belgeyi
http://widex.pro/gps-startup-quide adresinde de bulabilirsiniz.
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