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Bu kisa kilavuzda C-tune Il programindaki IC YAPILANDIRMA basligi hakkinda bilgi veriimektedir. Bu
basliktan DEX, CROS/BiCROS ve iC yapilandirmasina ulagilir. DEX ve CROS/BICROS igin ayri kisa

kilavuzlar bulunmaktadir.

iC yapilandirmasi

iC yapilandirma
penceresinde asagidaki dort
sekme bulunur:

® Sesli uyarilar — bu
sekmede isitme cihazinin
kullanacagi farkli sesli
uyarilar ayarlanir. Bazi
sesli uyarilar devre disi
birakilabilir. Uyarilarin
agmal/kapama ayarlari iki
kulak icin gegerlidir ve bu
islevler varsayilan olarak
acik konumdadir (Kayip
Ortak haric).
Acma/kapama
ayarlarinin altinda duzey
dengeleme ve diger
islevler yer alir. Bazi
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isitme cihazlari igin, bu ayarlar dogrudan agma / kapama ayarlarinin altinda bulunur ve diger isitme
cihazlari icin pencerenin sag Ust kosesindeki Ayarlar digmesine tiklayarak ekstra dzellikleri
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bulabilirsiniz.Bu iglevlerde istediginiz ayari yapmak icin asagi-acilir liste kullanilabilir. Hem Kolay ton
hem Kolay ses igin dengeleme ayari yapilabilir.

® Kullanici kontrolleri — buradan isitme cihazi Gzerindeki kullanici kontrollerinin - baslangic modu ve
program ve ses kontrolu gibi - ayarlari yapilabilir.

® Baglantili yapilandirma — Bagli iglevleri acilabilir veya kapatilabilir. Varsayilan olarak “agik”
konumdadir.

® Klinik secenekleri —bu sekmede Servis hatirlatici ve Glivenlik kodu islevleri bulunur. Bu islevler
uygulamayi dogrudan etkilemez daha cok sizinle ilgilidir. Servis hatirlatici hastaniza size tekrar ne
zaman gelecegini hatirlatir ve Guivenlik kodu islevi, belirlenen bir siire iginde kod giriimeksizin hastanizin
isitme cihazinin bagkasi tarafindan uygulama yapilmasina izin vermez.

Tal | matl ar LED indicator
RC-DEX
DAHA FAZLA ARAC basligi altinda DEX 0 | soundlup
talimatlar penceresine ulasilabilir. Bu ‘ % Program toggle
pencerede DEX cihazlari, degisik tuslarin TV-DEX cound domn
ve gostergelerin agiklamalari bulunur L
&

Bu belge elektronik ortamda sunulmaktadir. Bu belgenin basili formunu http://widex.pro/gps-startup-guide
adresinden Ucretsiz olarak talep edebilirsiniz, tahmini génderim siresi 7 takvim ginadur. Bu belgeyi
http://widex.pro/gps-startup-guide adresinde de bulabilirsiniz.
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