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簡介 

這份快速指南介紹 Compass GPS 中的 AutoREM 工具。您可以在「貼合度」主題下方左側的導覽橫列存取 
AutoREM 工具。 

AutoREM 讓您針對 65 dB SPL 輸入訊號（國際語言測試訊號 (ISTS)）的正常談話以自動配對至目標的方式進行整

合性真耳測量 (REM)。 

AutoREM 工具可加速存取整合助聽器的貼合度驗證，這類驗證通常以外部 REM 設備/軟體模組手動完成。 
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在您使用此工具前 

在您使用 AutoREM 工具前，請注意下列事項： 

 AutoREM 功能與外部軟體產品 OTOsuite、和 Affinity Suite、以及相關的外部硬體搭配使用。因此與 

IMC2 相容（遵循 InterModuleCommunication 通訊協定 2 號、、 

 、容性：AutoREM 工具適用於所有雙聲道與單聲道 MOMENT 助聽器型號，也可搭配所有依照 
COMPASS GPS 的貼合度原理來使用。Widex Fitting Rationale (WFR), NAL-NL2.DSL v5.0 兒童或成

人。 

 「適應」功能會因 AutoREM 而固定設為關閉，在 AutoREM 之後也會維持關閉狀態。 

 AutoREM 僅應用於 1 號通用程式。如在使用 AutoREM 後新增程式，這些程式將會因 AutoREM 而納

入任何增益變更。如在 AutoREM 之後需對附帶於 1 號通用程式的程式進行微調，同時保持 AutoREM 
的結果不變，可以取消連結此程式，以對特定程式進行調整。 

 建議您在使用 AutoREM 工具前進行反饋測試與 Sensogram。 

 

簡易 4 步驟工作流程 

在 AutoREM 視窗中間選擇開啟 AutoREM 來啟動 AutoREM。對話方框將會開啟，進度列會顯示簡易的工作流程，

包含四個測量步驟：校準、REUG、配對 REIG65 及 REIG80/50 

1. 探管校準 
第一個步驟是校準，讓您可校準探管，以便為每一個探管進行校準，因探管需依照不同的客戶需求進行變

更。  

2. 真耳無助聽增益 (REUG) 測量 
第二個步驟是 REUG，您需要在 65 dB SPL 的條件下進行 ISTS 的真耳無助聽增益測量，以計算客戶的個

別插入增益。 

3. 真耳插入增益 (REIG) 測量及為 65 dB SPL 輸入訊號自動配對到目標 - ISTS 
REUG 測量完成後，請按一下第三個步驟配對 REIG65，以在 65 dB SPL 輸入等級對目前助聽器增益進行 
REIG 測量。AutoREM 接著會自動為增益和每一側的目標進行個別配對，然後再進行重新驗證測量。如希

望重新進行或刪除 AutoREM，請按一下捨棄 REIG 測量。  
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4. 針對 80 與 55 dB SPL 輸入訊號的真耳插入增益 (REIG) 測量 - ISTS 
若要為 80 dB 及/或 55 dB SPL 輸入等級進行 REIG 測量，以驗證助聽器在響亮與柔和輸入等級的增益，請

進行第四個步驟，也就是最後一個步驟 REIG80/55。請注意，這些測量不會自動配對到目標。  

 

在測量流程中，AutoREM 對話方框後方 COMPASS GPS 主視窗中的效能圖形會進行更新，以藉此了解貼合度的情

況。請注意，背景效能圖形顯示的是「標準」耳，而對話方框的圖形顯示的是「個別」耳。 

AutoREM 操作過程中的 4 個步驟皆可使用靜音/取消靜音按鈕。 

完成 AutoREM 並關閉對話方框後，AutoREM 視窗會為每一側的助聽器顯示打勾記號，代表已成功完成 
AutoREM。此處也會顯示測量日期。 

完成 AutoREM 後，即可視需求前往「微調」主題，進一步微調助聽器。 

如需更詳細的資訊, 請開啟 Compass 程式最上方導覽列中的小幫手, 或按鍵盤上的 F1 按鈕. 

此份指南文件以電子形式提供。若要紙本, 也可以免費向 http://widex.pro/gps-startup-guide 索取, 交付時間預計為 7 
天。快速指南也可在 http://widex.pro/gps-startup-guide 上瀏覽。 
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