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簡介 

這份導引介紹如何在 Compass 中偵測/連接助聽器.  所有的助聽器必需被無線偵測到, 換言之, 助聽器必需先被連接

上, 然後才能執行調整的工作. 

連接助聽器 

依以下步驟偵測連接助聽器: 

1. 在資料庫中, 選擇客戶, 然後開啟 Compass. 

2. 由預備或選擇視窗, 
點選”介面”書籤.  介
面的預設值為您上

次使用的介面.  

3. 點按”連接”按鈕, 位
於預備或選擇視窗

的上方.  

Compass 偵測並列

出所有在有效範圍

內的助聽器. 使用 Noahlink Wireless 時，已偵測到的助聽器清單將會在偵測到新助聽器時自動更新。

Noahlink Wireless 可以在助聽器開啟後的 3 分鐘內偵測到助聽器。 

4. 若有 2 台(或更多)助聽器開啟放置在無線調整介面旁, 就不太容易分辨左或右耳的助聽器.  您可點按”播放”按
鈕, 相對應的助聽器便會發出聲音, 讓您知道它在那裡.  
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使用 Noahlink Wireless 時，您還可以透過短按按鈕來識別助聽器，這將會使助聽器在清單中突顯出幾秒鐘

的時間。助聽器是根據訊號強度所排序，因此排名第一的助聽器可能是距 Noahlink Wireless 最近的那一

個。 

5. 點按設定右耳和設定左耳欄位上的按鈕, 設定該助聽器是右耳或左耳.  

6. 設定好助聽器後, 點按”
下一個”按鈕.  出現連

接狀態對話框, 顯示助

聽器的機型,序號,和其

它選擇配備.  

7. 使用下拉式清單選擇/
更改耳機配備, 這些選

項必需與客戶的實際耳

朵輸入配件相同.  否則, 
計算出來的調整建議值

便會不正確, 客戶便無法得到該助聽器的最大效益.  

8. 點按”下一個”按鈕, 助聽器現在已連接上, 原有的”連接”按鈕改為”中斷”.   

 

這種啟動指南是以電子形式提供, 若要紙本, 也可以免費向http://widex.pro/gps-startup-guide 索取, 預計交付時間7 
天. 啟動指南也可在 http://widex.pro/gps-startup-guide 瀏覽. 

若要更詳細的資訊, 請開啟 Compass 程式的導覽列中的小幫手, 或按鍵盤上的 F1 按鈕. 
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