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Introduktion 

Denne quick guide forklarer, hvordan man detekterer / tilslutter høreapparater i COMPASS. Du bør detektere alle 
høreapparater og tilslutte dem, inden du foretager en tilpasning. 

Tilslut høreapparaterne 

Gør følgende for at detektere og tilslutte høreapparater: 

1. Vælg klient i din database og åbn COMPASS. 

2. Vælg i vinduet START KONSULTATION eller i vinduet VALG et programmeringsinterface fra rullelisten 
øverst i hovedarbejdsområdet. Som standard vælges det interface, du anvendte sidst. Antallet af viste 
programmeringsinterfaces afhænger af de interfaces, du har tilsluttet.   

3. Vælg knappen 
Tilslut øverst i 
vinduet START 
KONSULTATION 
eller VALG.  

COMPASS 
detekterer alle 
høreapparater 
inden for 
rækkevidde og 
viser dem i en 
dialogboks. Når du bruger Noahlink Wireless, vil listen over fundne høreapparater automatisk blive 
opdateret, når du detekterer nye høreapparater. Noahlink Wireless kan detektere høreapparaterne i 3 
minutter, efter at de er blevet tændt. 
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4. Når du har to (eller flere) høreapparater tændt i nærheden af et trådløst programmeringsinterface, kan det 
være svært at finde det korrekte høreapparat til det enkelte øre. Som hjælp til at identificere 
høreapparaterne kan du bruge Afspil-knapperne under overskriften Identificer HA. Når du vælger en 
Afspil-knap, giver det pågældende høreapparat en lyd for at fortælle, hvor det er.  

Når du bruger Noahlink Wireless, kan du også identificere høreapparaterne ved et kort tryk på knappen, 
som vil markere høreapparatet på listen i nogle få sekunder. Høreapparaterne er arrangeret efter 
signalstyrke, så det, der er først på listen, kan forventes at være det, der er nærmest Noahlink Wireless. 

5. Brug radioknapperne i kolonnerne Vælg højre og Vælg venstre for at definere, hvilket høreapparat der 
skal bruges til højre og venstre side.  

6. Når du har valgt 
høreapparaterne, 
vælg Næste for at gå 
videre. Dialogboksen 
Tilslutningsstatus 
åbner. Her kan du se 
høreapparaterne. 
Dialogboksen viser 
model, serienummer 
og valgmuligheder i 
høreapparaterne.  

7. Brug rullelisten til at vælge eller ændre EarWare. Det er vigtigt, at du vælger den indstilling, der matcher 
din klients nuværende earset. Ellers får du ikke korrekte tilpasningsdata, og klienten får ikke det fulde 
udbytte af sit høreapparat.  

8. Vælg Næste. Høreapparaterne er nu sluttet til. Afbryd-knappen vises i stedet for Tilslut-knappen.   

 

Du kan få mere information og vejledning ved at åbne Hjælp-systemet fra øverste navigationsbjælke i COMPASS 
programmet eller ved at trykke på F1-knappen på tastaturet. 

 

Dette dokument leveres i elektronisk form. En papirudgave af vejledningen kan bestilles uden ekstra omkostninger 
på http://widex.pro/gps-startup-guide. Forventet leveringstid: 7 kalenderdage. Dokumentet findes også på 
http://widex.pro/gps-startup-guide. 
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