QUICK GUIDE

COMPASS GPS

CROS/BICROS

Introduktion

Denne quick guide
oplyser dig om ——
funktionen »
CROS/BICROS. Veelg
CROS/BIiCROS i
navigationsbjeelken til
venstre i vinduet
HANDTERING.

I en CROS opseetning

genererer COMPASS

automatisk en tilpasning

i hareapparatet pa basis

af audiogrammet. oo

Matching WIDEX CHOS

o

I en BICROS opsaetning skal du foretage en monaural tilpasning af det modtagende hgreapparat. Udfgr in-situ
malinger, Sensogram og maling af Feedback, og foretag om ngdvendigt finjusteringer i hgreapparatet.

Vinduet CROS/BiCROS

| dette vindue kan du se eventuelle CROS og BiCROS matchninger, og du kan starte en ny matchning. Under
matchningen kan du veelge indstillinger for CROS eller BICROS opsaetning.
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Matchningen

Matchningen ligner matchningen for DEX. Bemaerk, at du ikke kan foretage en CROS eller BICROS matchning i
en binaural tilpasning. Ggr falgende for at matche et hgreapparat og et WIDEX CROS i en CROS eller BICROS
opséeetning.

1. Tryk pa knappen Start matchning. Ved siden af knappen kan du se matchstatus og andre relevante
oplysninger.

2. Veelg enten CROS eller BICROS under Veelg type i den dialogboks, der vises. Du kan se oplysninger om
de forskellige typer pa skeermen.

3. Til hgjre skal du veelge en mikrofonindstilling. Du kan veelge mellem Locator og Locator Omni. Du kan se
oplysninger om dine valgmuligheder pa skaermen.

4. Veelg, om Autoaktivér streaming skal veere sldet Til eller Fra. Hvis Autoaktivér streaming er slaet Til,
starter streaming automatisk, nar transmitteren teendes ved at lukke batteriskuffen.

5. Klik pa knappen Neeste for at starte matchningen. Sgrg for, at hgreapparatet og transmitteren er inden for
programmeringsinterfacets raekkevidde. Matchningen er nu i gang.

6. Veelg OK, nar dialogboksen Matchning afsluttet vises.

CROS/BiCROS lyddemonstration

Vi anbefaler, at du gennemfgrer en lyddemonstration med CROS/BiCROS opsaetningen, nar du har matchet
transmitteren og det modtagende hgreapparat. P4 den made kan du sikre, at opsaetningen fungerer korrekt, og at
klienten far den optimale lyd.

1. Sarg for, at det modtagende hgreapparat og

transmitteren er placeret korrekt i brugerens

are.
How to demonstrate the WIDEX CROS setup
2. V$|g knappen Stal’t demonstratlonstllstand | Follow these steps to evaluate the sound:
m|dten af Vlnduet for CROS/BlCROS. Hel’ef[er zl. eEln'lz:\:at;at the receiver and the transmitter are located correctly on your
abnes en dialogboks. Dialogboksen giver dig iﬁrIf;:rtni:rl:i?.t::rEt;r:.:smg e procram bistor. The recsersends 2
nog'e Ups t|| at eva'uere |yden Se |||ustrat|onen 3. Let your client evaluate the sound o.‘ the CROS/BICROS setup.
4. Deactivate the transmitter by pressing the program button again.
t|| hﬂjre 5. Click the Stop demenstration mede button.
3. Aktiver transmitteren ved at trykke pa Stop demonstration mode
programknappen. Hgijttaleren afspiller en lyd, ——————————————————————————————————————————

nar streaming aktiveres.

4. Lad klienten vurdere lyden. Foretag om ngdvendigt justeringer i Transmitteret lydstyrkejustering (i en
CROS opseetning) eller Mikrofonbalance (i en BICROS opsaetning). Du kan kun justere lyden, der er
relateret til CROS eller BICROS opseetningen. G4 til emnet Finjustering, hvis du vil foretage mere
generelle lydjusteringer.

5. Deaktiver transmitteren ved at trykke pa programknappen igen.
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6. Veelg knappen Stop demonstrationstilstand for at vende tilbage til vinduet CROS/BICROS. Transmitteren
er kun aktiv under demonstrationstilstand.

Du kan f& mere information og vejledning ved at dbne Hjzelp-systemet fra gverste navigationsbjzselke i COMPASS
programmet eller ved at trykke pa F1-knappen pa tastaturet.

Dette dokument leveres i elektronisk form. En papirudgave af vejledningen kan bestilles uden ekstra omkostninger
pa http://widex.pro/gps-startup-guide. Forventet leveringstid: 7 kalenderdage. Dokumentet findes ogsa pa
http://widex.pro/gps-startup-guide.
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