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Indledning 

Denne quick guide omhandler værktøjet AutoREM i COMPASS GPS. Du kan få adgang til AutoREM-værktøjet fra 
den venstre navigationsbjælke under TILPASNING. 

Med AutoREM kan du udføre en integreret real-ear-måling (REM) med automatisk matchning i forhold til målet for 
normal tale ved et inputsignal på 65 dB SPL − ISTS (International Speech Test Signal). 

AutoREM-værktøjet giver nem adgang til at udføre en integreret verifikation af tilpasningen af høreapparatet, der 
normalt foretages manuelt med eksternt REM-udstyr/-softwaremodul.  
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Før du bruger værktøjet 

Bemærk følgende, før du bruger AutoREM: 

 Udstyr: AutoREM-funktionen fungerer sammen med de eksterne softwareprodukter OTOsuite og 
Affinity Suite plus relevant eksternt hardware. Den er således IMC2-kompatibel (i overensstemmelse 
med InterModuleCommunication-protokol nr. 2). 

 Kompatibilitet: AutoREM fås til alle MOMENT høreapparatmodeller, binauralt og monauralt, og kan 
bruges sammen med alle tilpasningsrationaler i COMPASS GPS: Widex tilpasningsrationale (WFR), 
NAL-NL2. DSL v5.0 barn eller voksen. 

 Funktionen Tilvænning er altid sat til Fra for AutoREM og er det fortsat efter AutoREM. 

 AutoREM gælder kun for programmet Universal-1. Hvis programmer tilføjes, EFTER at du har brugt 
AutoREM, arver disse programmer de forstærkningsændringer, der er foretaget ved hjælp af 
AutoREM. Hvis du efter AutoREM skal finjustere et program, der er knyttet til Universal-1, og 
samtidig bevare AutoREM-resultaterne uændrede, kan du frigøre dette program til programspecifik 
justering. 

 Det anbefales at udføre en feedback-test og sensogram-måling, før du bruger AutoREM. 

 

Nem 4-trins arbejdsgang 

Start AutoREM ved at vælge Åbn AutoREM midt i  AutoREM-vinduet. En dialogboks åbnes med en nem 
arbejdsgang, som fremgår af en statusbjælke, der viser målingens fire trin: Kalibrer, REUG, Match REIG65 og 
REIG80/50 

1. Kalibrering af probeslange 
På det første trin, Kalibrer, kan du udføre en kalibrering af den enkelte probeslange, der skal ændres for 
hver nye klient.   

2. Måling af REUG (Real-Ear Unaided Gain) 
På det andet trin, REUG, kan du udføre en REUG-måling ved 65 dB SPL for ISTS for at kunne beregne 
den individuelle insertion gain for klienten.  

3. Måling af REIG (Real-Ear Insertion Gain) og automatisk matchning i forhold til målet for et 
inputsignal på 65 dB SPL – ISTS 
Når REUG-målingen er færdig, skal du klikke på det tredje trin, Match REIG65, for at udføre en REIG-
måling af den aktuelle høreapparatforstærkning ved et inputniveau på 65 dB SPL. AutoREM matcher 
derefter automatisk forstærkningen i forhold til målet for hver side separat, efterfulgt af en ny 
verifikationsmåling. Hvis du ønsker at annullere fortryd eller slette AutoREM, kan du altid klikke på Kassér 
REIG-måling(er).   

4. Måling af REIG (Real-Ear Insertion Gain) til et inputsignal på 80 og 55 dB SPL – ISTS 
For at udføre REIG-målinger ved et inputniveau på 80 dB og/eller 55 dB SPL til verificering af 
høreapparatforstærkningen for kraftige og svage inputniveauer kan du åbne det fjerde og sidste trin, 
REIG80/55. Bemærk, at der ikke udføres nogen automatisk matchning i forhold til målet for disse 
målinger.   
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Gennem hele processen opdateres grafikken i COMPASS GPS-hovedvinduet bag AutoREM-dialogboksen, så du 
kan følge med i, hvad der sker med tilpasningen. Bemærk, at grafikken i baggrunden viser STANDARD-øret, 
mens grafikken i dialogboksen viser det INDIVIDUELLE øre.  

Knappen for lyd fra/til er tilgængelig i alle fire trin af AutoREM-proceduren.  

Når AutoREM er gennemført, og dialogboksen er lukket, viser AutoREM-vinduet et afkrydsningsmærke for hvert 
høreapparat. Det angiver, at AutoREM er gennemført. Her kan du også se måledatoen. 

Efter AutoREM kan du navigere til FINJUSTERING for om nødvendigt at finjustere høreapparaterne yderligere. 

Du kan få flere oplysninger og vejledning ved at åbne Hjælp-systemet fra øverste navigationsbjælke i COMPASS 
programmet eller ved at trykke på F1-knappen på tastaturet. 

Dette dokument leveres i elektronisk form. En papirudgave af denne vejledning kan bestilles uden yderligere 
omkostninger på http://widex.pro/gps-startup-guide. Forventet leveringstid: 7 kalenderdage. Dokumentet findes 
også på http://widex.pro/gps-startup-guide. 
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