QUICK GUIDE

COMPASS GPS

VALG

Introduktion

Denne guide omhandler emnet VALG i COMPASS.

Nogle hgreapparater har et maksimalt lydtryksniveau pa over 132 dB SPL. Veer ekstra
A forsigtig, nar du arbejder med disse hgreapparater, da de kan afgive et skadeligt lydtryk.
COMPASS GPS viser en advarselsdialogboks, nar du vaelger high power hgreapparater.

Ved brug af REMOTE CARE bedes du bemeerke faglgende:

REMOTE CARE er kun beregnet til hareapparatbrugere over 18 ar.
A REMOTE CARE er ikke beregnet til hgreapparatbrugere, der anvender et high-power
hgreapparat eller en high-power hgijttaler til et gre eller til begge arer.

Valg hgreapparat

| midten af vinduet kan du veelge specifikke serier, modeller osv. ved hjaelp af rullelister og knapper. Anvend
knapperne til at se RIC/RITE-, BTE-, ITE- og CIC-hgreapparater, og brug de seks rullelister til at filtrere
hgreapparaterne, sa du kun ser modeller med de @nskede elementer.
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Hvis du veelger en
knap, f.eks. CIC-
knappen, vises alle
tilgeengelige CIC- w

modeller nederst i

vinduet. Hvis du
ogsa veelger BTE-
knappen, vises alle
tilgeengelige CIC-
og BTE-modeller.
Det samme geelder
for de tre rullelister.
Du kan filtrere det,
du gnsker at fa vist.
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Brug knappen

Nulstil kriterier for at vende tilbage til standardindstillingen, hvor alle hgreapparater vises nederst i vinduet.

Hvis du veelger afkrydsningsfeltet Marker relevant tilpasningsomrade, kan du nederst i vinduet se en afkrydsning
under de hgreapparater, hvor klientens audiogram falder inden for tilpasningsomradet.

Nederst i vinduet kan du se de hgreapparater, der er til radighed, ud fra dine valg i midten af vinduet. Du har nu en
tilrettet visning af hgreapparaterne forstaet pa den made, at du veelger, hvilke hagreapparater du gnsker at se. Brug
det vandrette rullepanel for at se de hgreapparater, der er til radighed.

Horeapparatinformation

Brug musemarkgren til at vaelge et

saet hgreapparater. Nar du holder @ mrea0 220

musemarkgren over et h@reappgrat, 1@ @ [ 3)

skal du veelge enten det rede R-ikon B

for hgjre gre, det bla L-ikon for dB HL [RIC M G-

venstre gre eller det rede og bla ikon Ear-tipféarmould

mellem de to farstnaevnte ikoner. Nar 40 [ custom hard ear-tip v

du har valgt et seet hgreapparater, e Vo = ©
kan du se dem gverst i 0 (xs_©5mm) -] B) '

arbejdsomradet. Hver rude indeholder
folgende: 120

250
® Modelnavn pa hereapparatet,

som vises enten ud for et rgdt

4k Hz

R-ikon, der angiver hgjre hagreapparat, eller ud for et blat L-ikon, der angiver venstre hgreapparat

® Audiogram

® Tilpasningsomrade

® Rullelister for valg af EarWare (afheengigt af hereapparatmodel)
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® |nformationsknap (information om hgreapparatet)
® Zoom-knap

® Slet-knap

® Kopiér EarWare-knap

® |llustration af hgreapparatet (nar du veelger en EarWare-del, vises hgreapparatillustrationen med den
valgte EarWare-del)

® Knap til at abne omregningstabellen for ventilation, som kan hjselpe dig med at veelge den rette
ventilation til klientens eartip/@reprop.

Du kan fa mere information og vejledning ved at 4bne Hjeelp-systemet fra overste navigationsbjselke i COMPASS
programmet eller ved at trykke pa F1-knappen pa tastaturet.

Dette dokument leveres i elektronisk form. En papirudgave af vejledningen kan bestilles uden ekstra omkostninger
pa http://widex.pro/gps-startup-guide. Forventet leveringstid: 7 kalenderdage. Dokumentet findes ogsa pa
http://widex.pro/gps-startup-quide.
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