OPSTARTSGUIDE

COMPASS GPS

INSTALLER OG KOM | GANG

Introduktion

Velkommen til WIDEX® COMPASS™ GPS tilpasningssoftware, designet til at kere under Noah. COMPASS ggr
det nemt for dig at tilpasse de nyeste hgreapparater fra WIDEX. Denne guide beskriver forudseaetninger,
installation, automatiske opdateringer, samt hvordan du &bner og lukker COMPASS og COMPASS hjzelp.

Pataenkt anvendelse: COMPASS GPS er beregnet til hgreklinikker, sa de kan tilpasse og finjustere hgreapparater
og forbinde tilbeher til hgreapparater.

Bemeerk: | tilfeelde af en alvorlig heendelse skal den rapporteres til producenten af enheden.

For du installerer

For du installerer COMPASS, skal du sikre dig, at dit system er klar til at bruge COMPASS programmet, og at du
har eventuel ekstra software, som er ngdvendig for at anvende COMPASS funktionerne. Hvis du har brug for
yderligere software, kan du downloade den fra internettet eller kontakte din WIDEX repraesentant, som kan
hjzelpe dig med at skaffe den.

Systemkrav

Du skal sikre, at dit system opfylder kravene for, at COMPASS programmet kan kare. De vigtigste krav er
felgende:

&

Minimumkrav

Tilpasningssoftwaren fungerer med eller uden internetforbindelse. Der
kreeves dog internetforbindelse, for at COMPASS GPS Updater kan fungere.

Det anbefales, at din computer har et opdateret antivirussystem og en
firewall. Tilpasningssoftwaren indeholder ikke klientoplysninger.
Klientoplysninger opbevares i et klientoplysningssystem, f.eks. Noah System.
Det anbefales at beskytte klientoplysningssystemet med en adgangskode

Internet og
sikkerhedsforanstaltninger
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Minimumkrav

eller fysisk adgangskontrol.

Operativsystem Windows 10 Pro, version 1607 eller senere*

.NET Fremework 4.7.2

NET Hvis du anvender nEARcom programmeringsinterface, skal du have .NET 2.0
(inkluderet i .NET Framework 3.5 installationen).

RAM 2GB

CPU 1,8 GHz

Harddisk 1000 MB ledig

Windows power plan Enestaende funktionalitet
Skaermoplgsning 1366x768

Skala og layout

0,
(skriftstorrelse) 100% anbefales

* Bemeerk, at ARM-baseret Windows 10 S og Windows Home ikke understattes, og at Windows skal veere
registreret og aktiveret.

Forudsatninger for COMPASS GPS V4.6

e  Microsoft Visual C++ 2017 (x64)
Microsoft Visual C++ e Microsoft Visual C++ 2017 (x86)
e  Microsoft Visual C++ 2013 (x86)

Microsoft .NET Framework Microsoft .NET Framework 4.7.2

Hvis en eller flere af de ovennaevnte ting mangler, sarger COMPASS GPS installatgren for at installere
disse som en del af den ngdvendige installation, for den egentlige COMPASS GPS installationen starter.
Det kan vaere ngdvendigt at genstarte, i det mindste efter .NET-installationen.

Alle installationsfilerne findes i mappen \ISSetupPrerequisites\

{237BF 186-A2AF-48C2-BFC9-0AA2DA3829DD} Microsoft Visual C++ 2017 (x64)
{72AAD3AB-420C-41F0-9BE5-D854C4037DEF} Microsoft Visual C++ 2017 (x86)
{BFF4A593-74C5-482F-9771-7495035EBBB0} Microsoft .NET Framework 4.7.2
{C3DFB4AD-52AB-442A-A51C-04ED229A8540} Microsoft Visual C++ 2013 (x86)
USBLink Driver til Widex USB Link

Windows-opdatering

For du installerer COMPASS, skal du s@rge for, at din Windows-installation er fuldt opdateret. Hvis du har brug for
oplysninger om, hvordan du skal opdatere, kan du finde hjeelp pa Microsoft Support hjemmesiden.
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Installation af COMPASS GPS

COMPASS GPS

For at installere COMPASS skal du blot falge vejledningen i afsnittet Installation nedenfor. Hvis du har Noah
software installeret, skal du sgrge for, at den er lukket, inden du starter installationen af COMPASS. Med hensyn
til installation af Noah henviser vi til Noah dokumentationen. Hvis du arbejder pa et netvaerk, skal COMPASS
installeres og kares fra hver enkelt klientstation i netveerket.

Vi anbefaler, at du bruger den nyeste version af Noah 4, og at du holder din Noah-installation opdateret.

Falg fremgangsmaden herunder for at installere COMPASS GPS softwaren.

10.

1.

WIDEX

Indsaet COMPASS GPS installationsmediet i drevet pa
din computer. Installationsvinduet starter automatisk.
Hvis ikke, abn Windows Explorer, og find og dobbeltklik
pa filen Setup.exe. Hvis du har en downloadet version af
installationsprogrammet, skal du veelge filen Setup.exe
og dobbeltklikke pa den.

Veelg Neeste i vinduet Velkommen.

Lees Licensaftalen, og klik pa alternativknappen Jeg
accepterer betingelserne i licensaftalen. Du kan ogsa
udskrive licensaftalen ved hjeelp af Udskrift-knappen.

Veelg Naeste for at ga videre.

Veelg Neaeste for at bruge standard-destinationsmappen.
Alternativt kan du veelge knappen Udskift og veelge en
anden placering til COMPASS programmet. Klik derefter
pa Neeste.

Veelg det/de sprog, du snsker at bruge i COMPASS.
Veelg et sprog i listen til venstre, og klik pa knappen
Tilfgj. Derved flyttes det sprog, du har valgt, til
sproglisten til hgjre. Hvis du fortryder dit valg, kan du
ganske enkelt fierne et sprog fra listen over valgte sprog
ved hjeelp af knappen Fjern.

Veelg Neeste, nar du har valgt det/de sprog, du gnsker.
Veelg hovedsprog for COMPASS. COMPASS abner
med det pageeldende sprog, men du kan skifte mellem
de installerede sprog, nar du er inde i COMPASS
programmet.

Veelg Neeste for at ga videre.

| vinduet Veelg leverandar vaelger du dit land i rullelisten.

Markér afkrydsningsfeltet for at muliggere automatiske
opdateringer af COMPASS programmet. Dette

]’E] COMPASS GPS - InstallShield Wizard

License Agreement

Please read the folowing license agreement carefully.

End User Licence Agreement for PC based software from Widex A/S ~

IMPORTANT - READ CAREFULLY:

This End User Licence Agreement ("Agreement”) is a legal agreement between you (either an
individual or a single entity) and Widex A/S for PC based software from Widex AJS, which
includes computer software and associated media and printed materials, and may include
"online” or electronic documentation ("Software™). By installing, copying, or otherwise using
the Software, you agree to be bound by the terms of this Agreement. If you do not agree to
the terms of this Agreement, you are not permitted to use the Software or to copy it
Furthermore you are obliged to contact your Widex representative whe will inform you how to

return the unused Software, to the place from which you obtained it.

(®)1 accept the terms in the license agreement

(01 do not accept the terms in the license agreement

| Instalishield

15 COMPASS GPS - InstallShield Wizard

Select Languages

Choose the languages you wish to install

InstallShield

'IEJ] COMPASS GPS - InstallShield Wizard

Select Main Language

Choose your main language

< Back

Add >>=

<< Remove

< Back

v

Print

Cancel

English-US
French-FR
German-DE
Japanese-JP
Spanish-ES

Cancel

(c

The main language will be the language used by COMPASS GPS.
Choose from the languages you selected in the previous window,

English-GB

Mote: You can change this selection in COMPASS GPS,

Installshield

anbefales. Du kan laese mere om automatiske opdateringer nedenfor.

v

< Back

Cancel
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12. Veelg Neaeste for at fortsaette.

13. Veelg Installer for at pdbegynde installationen af COMPASS programmet. Hvis du fortryder installationen
af COMPASS under selve installationen, kan du altid klikke pa Annullér-knappen.

14. Nar installationen er gennemfart, bliver du spurgt, om du [ compass Gps- instalishield Wizard x
vil installere drivere til Widex USB Link. Instalishield Wizard Completed

e Veelg Finish, hvis du ikke vil installere disse drivere,
eller hvis de allerede er installeret. Derved lukkes
COMPASS installationsprogram. AA

‘ ' Install the Widex USB Link driver (Recommended)

The InstallShield Wizard has successfully installed COMPASS
GPS, Click Finish to exit the wizard.

o Markér afkrydsningsfeltet, og vaelg finish, hvis du vil
installere drivere til Widex USB Link. Dette lukker
COMPASS installationsprogrammet og starter 7 Show the Windows Instaler log
driverinstallationen for Widex USB Link. Sgrg for, at
dit Widex USB Link ikke er tilsluttet, mens driverne
installeres. <pack

15. Huvis du veelger at installere driverne til Widex USB Link, starter installationen af drivere til Widex USB
Link. Veelg Neeste.

16. En meddelelse vedrgrende Windows Sikkerhed vil =] Windows Security x
sandsynligvis blive vist, hvor du bliver spurgt, om du
gnsker at installere softwaren. Veelg Hav altid tillid til Name: USELink diive
software fra Widex A/S og derefter Installer. Publisher: Widex A/S

Would you like to install this device software?

17. Nar installationen er gennemfgrt, vaelger du Afslut i det Iwaystrust software from "Widex A/S". m;
SIdSte Vlndue ! InSta”atlonSgL“den' Derved |UKkeS ) You should only install driver software from publishers you trust. How can |

insta”ationsprogrammet for Widex USB Link. decide which device software is safe to install?

18. Genstart din computer, far du begynder at anvende COMPASS.

Automatiske opdateringer

Du kan bruge COMPASS GPS Updater programmet (automatisk & COMPASS GPS Updater = X

opdateringsservice) til at holde din COMPASS installation (—————

opdateret. Widex gar nye versioner af COMPASS tilgeengelige Distributor £\ WIDEX COMPASS" GPS
UsA

pa en opdateringsserver pa internettet. e
nstalled version
COMPASS GPS, 3.2.2045.0
Last check for update

Hvis du har slaet automatiske opdateringer til under 1/29/2019 1:33:11 PM

installationen af COMPASS, starter COMPASS GPS Updater, Your COMPASS GPS is up to date

hver gang du starter Windows. Den er placeret i Windows Alkoachc s
proceslinjen, og den kontrollerer, om en ny version af COMPASS
programmet er tilgeengelig. Opdateringer downloades

automatisk, og du far besked om at installere den downloadede
opdatering eller nye version af COMPASS.

Klik pa ikonet for at abne COMPASS GPS Updater programmet. Der abnes et vindue, som viser

versionsnummeret for det installerede COMPASS GPS program og versionsnummeret for et eventuelt nyere
COMPASS GPS program.
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Hvis der ikke findes nogen nyere version, vises beskeden "Din COMPASS GPS er opdateret".

Hvis du har sldet den automatiske opdateringsfunktion fra, og du gnsker at s@ge efter en ny version af COMPASS,
abnes COMPASS GPS Updater programmet fra Start-menuen eller fra den mappe, hvor dit COMPASS GPS
program er installeret.

Veelg knappen Sag opdatering. COMPASS GPS Updater kontrollerer nu, om der findes en nyere version til
download. Hvis der findes en ny version, kan du downloade og installere den.

Abn COMPASS GPS

Nar du har installeret COMPASS, er programmet klar til brug. Det afhaenger af dit system, hvordan programmet
abnes.

COMPASS GPS og Noah 4

Hvis du har Noah 4 installeret, og du abner COMPASS GPS uden at have abnet Noah farst, abnes COMPASS
GPS transparent under Noah, og du er ngdt til at logge ind pa Noah 4. Herefter fares du til Noah Patient Browser,
hvor du kan vaelge en klient og abne en eksisterende tilpasning eller oprette en ny session.

Hvis du har Noah 4 installeret og abner COMPASS GPS fra Noah, fares du direkte tii COMPASS programmet, der
anvender de data for klienten, som du har valgt i Noah. Hvis du ikke har valgt en klient i Noah, abnes Noah 4
Patient Browser, sa du kan veelge en klient, inden du abner COMPASS.

COMPASS GPS uden Noah

Hvis du ikke har nogen Noah installation og abner COMPASS GPS som separat program (stand-alone), fares du
direkte til COMPASS GPS separat database.

1. Dobbeltklik pA COMPASS GPS ikonet pa dit skrivebord, eller klik pa ikonet i Start-menuen. Du bliver bedt
om at logge ind pA COMPASS GPS.

2. Indtast dine initialer og din adgangskode, og klik pa "Log pa". COMPASS GPS separat database abnes.
3. Veelg eller opret en klient, og sa er du klar til at ga ind i COMPASS GPS og gennemfgre en tilpasning. Du

skal vaelge en klient, far du kan abne COMPASS GPS. Hyvis det er farste gang, du abner programmet,
skal du oprette en klient, fgr du kan fortseette.
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Luk COMPASS GPS

Nar du har gennemfgrt en tilpasningssession, veelges
Afslut session i gverste hgjre hjgrne af COMPASS GPS
vinduet for at lukke og gemme dataene.

| den dialogboks, der vises, far du tre muligheder:

o Velg Afslut session for at gemme
sessionsdataene og lukke COMPASS GPS
vinduet. Herefter fgres du tilbage til COMPASS
GPS separat database.

o Velg Luk COMPASS for at gemme dataene og
lukke bade COMPASS GPS vinduet og den
separate database.

COMPASS GPS

End session

You are about to end this session.
How do you want to continue?

il save the fitting in your database?
i Client data are used in research and development

Session comment

The fitting has already been saved in the hearing aids

| End session | | Close COMPASS l | Cancel
.

e Valg Annullér for at vende tilbage tiil COMPASS GPS vinduet.

Fa hjalp

Hvis du far brug for hjeelp til COMPASS GPS, har du flere muligheder, alt efter hvilken funktion eller proces du skal
bruge hjeelp til. Veelg Spargsmalstegn-knappen i menuen Globale veerktgjer i COMPASS.

o COMPASS Hjalp — abner COMPASS Hjeelpesystem, hvor du kan laese om alle funktionerne i
COMPASS programmet. Desuden kan du overalt i COMPASS programmet trykke pa F1-tasten pa dit
tastatur. Dette abner ogsa COMPASS Hjaelpesystem.

¢ Quick guides — vaelg mellem en raekke forskellige quick guides, hvor hver enkelt daekker et specifikt

emne i programmet.

e Videobibliotek — vaelg mellem en raekke forskellige filmklip, som viser, dig, hvordan du udfgrer bestemte

opgaver.

e Om COMPASS GPS — giver dig oplysninger om den version af COMPASS, som du har installeret, samt

adgang til forskellige supportvaerktgijer.

Desuden giver programmet veerktgjstips til mange af elementerne pa skeermen. Nar du peger pa et af
elementerne, vises kortvarigt et veerktgjstip ud for elementet. Du kan ogsa trykke pa F1-tasten pa tastaturet for at

abne COMPASS Hjeelpesystem pa din skaerm.

| tilfeelde af, at dit COMPASS GPS installationsmedie er defekt, bedes du kontakte Widex for at fa et nyt. Hvis der
opstar et problem med COMPASS GPS softwaren, og du har brug for hjeelp til at Iase problemet, kan du

kontakte Widex.

Denne "Opstartsguide” leveres i elektronisk form. En papirudgave af guiden kan bestilles uden ekstra
omkostninger pa http://widex.pro/gps-startup-guide. Forventet leveringstid er 7 kalenderdage. "Opstartsguiden”

findes ogsa pa http://widex.pro/gps-startup-guide.

WIDEX
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Symboler
Symboler, som ofte anvendes af Widex A/S pa pakkematerialet (etiketter, brugsanvisninger mv.) til medicinsk
udstyr.
Symbol Titel Beskrivelse
Sammen med dette symbol angives navn og adresse pa den
Producent
producent, der har produceret produktet.
I:[ﬂ Se Brugsanvisningen indeholder vigtige oplysninger og skal lzeses,
brugsanvisningen inden produktet tages i brug.
- Tekst markeret med et advarselssymbol skal leeses, inden
Forsigtig! .
produktet tages i brug.
Produktet overholder kravene i EU-direktiverne for CE-meerket
CE-meerke
0123 udstyr.
Anvendes sammen med UDI-stregkode og -oplysninger til at
@ Serienummer angive producentens serienummer, der identificerer
produktversionen.
Katalognummer Angiver produktets katalognummer (varenummer).
Medicinsk udstyr Angiver, at udstyret er medicinsk udstyr.

© Widex. Alle rettigheder forbeholdes

Dokumentversion: 7.0. Udstedt: 2023-08
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