QUICK GUIDE

COMPASS GPS

OVERFJR INDSTILLINGER

Introduktion

Denne quick guide forklarer vaerktgjet Overfer indstillinger i COMPASS GPS. Du finder det under START
KONSULTATION. Med Overfar indstillinger kan du kopiere hgreapparatindstillinger fra ét hgreapparat til et andet.

For du bruger veerktgjet

Veerktajet Overfer indstillinger er ikke tilgaengeligt for alle hgreapparatserier. Du kan overfgre indstillinger mellem
forskellige funktionalitetsniveauer, forskellige modeller og med forskellig EarWare, sa laenge hgreapparaterne
indgar i samme serie.

Hvis de hgreapparater, der bruges til at modtage data, allerede er blevet tilpasset til en anden klient — og derfor
kan indeholde data, der ikke passer til din klient — ma din klient IKKE bruge hgreapparaterne, far Overfar
indstillinger er gennemfart.

EVOKE/MOMENT - SoundSense Adapt

Hvis du egnsker, at overfgrslen skal inkludere eventuelle SoundSense Adapt data, som din klient har
genereret under afprgvningen af tidligere hgreapparater derhjemme, skal du farst eksportere dataene fra
hgreapparaterne til databasen og gemme eksportfilen som en ny session. Veelg derefter den nye session
som base for din overfarsel, nar flowet Overfgr indstillinger gennemigbes.

Bemeerk, at funktionen Overfar indstillinger importerer indstillinger, ikke lyd.
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Importer data

W WIDEX COMPASS GPS

Import af data fra en gemt session:

1. Veelg Overfor indstillinger i vinduet

START KONSULTATION.
Fanebladet Importer data abner i o

vinduet Overfar indstillinger.

2. Placér hgreapparaterne teet pa
programmeringsinterfacet pa dit
bord (det anbefales IKKE at
overfgre indstillingerne, mens
hgreapparaterne er i klientens grer).

3. KIlik pa Veelg databasesession for at fa en liste
over alle de gyldige sessioner, der kan importeres
fra din database.

4. Alle gyldige sessioner er vist med den nyeste
gverst. Veelg den session, du gnsker at
importere, gor de nye hgreapparater klar til
tilslutning, og veelg Tilslut til nyt h@reapparat.

5. Detekterede hgreapparater vises. Veelg de
korrekte hgreapparater, veelg side, og klik pa
Neeste.

6. COMPASS viser de tilsluttede hagreapparater med
EarWare fra den gemte session. Hvis det er
muligt at eendre EarWare til de valgte
hgreapparater, er denne valgmulighed
tilgeengelig. Veelg den relevante EarWare og
akustik. Klik pa Neeste for at bekreefte.

7. COMPASS viser en oversigt over importerede
data. Denne oversigt angiver, hvilke indstillinger
der vil blive overfgrt, og hvordan. Alle andre
indstillinger bliver sat til standard for de nye
hgreapparater. Dette er det sidste trin. Hvis det
accepteres, er det ikke laengere muligt at
annullere processen. Klik pa Import for at
acceptere.

8. COMPASS importerer data, og processen
afsluttes.
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Narmere oplysninger om import

Bemeerk fglgende vedrgrende import:

e Alle audiometriske data importeres til de nye hgreapparater. Programmer, lydklasser og
funktionsindstillinger importeres, hvis det er muligt.

e Tilveenningsindstillinger importeres. Seerlige forhold kan ggre sig gaeldende, nar Automatisk tilvaenning er
aktiveret.

o Alle malte feedback-, Sensogram- og AutoREM-veerdier importeres, hvis det er muligt. Hvis den akustiske
identitet er blevet eendret (sendring af model, hgjttaler, grepropper, wire/slanger osv.), importeres disse

veerdier ikke og skal derfor males igen.

e Alle andre indstillinger indstilles til de anbefalede vaerdier. Akustiske indikatorer, Brugerstyrede funktioner,
InterEar konfiguration og Klinikvalg saettes til standardindstillingen.

o Eventuelle eksisterende data i de nye apparater overskrives.

e Bemaerk, at matchninger af DEX/CRO/BICROS eller apps ikke overfgres. Alle matchninger og parringer
skal foretages igen.

Udskift det ene af to hereapparater

Du kan bruge denne funktion, hvis kun T e s & ae SIBIRG 2| soson [N
det ene af to hgreapparater er =

tilgaengeligt, og du skal udskifte det, -

uden at parringen gér tabt. Dette kan —

veere relevant, hvis ét af din klients PR—— * B s ez
hgreapparater f.eks. er defekt. e

Tb Qualty assurance 4

You can replace one of your client’s hearing aids by transferring the
replace vith

naity. You must repl
nd performance level).

fitting, thus keeping the binaural f
an identical hearing aid (series, me

& lent privacy

Bemeerk: Du skal udskifte med et @ commes ey
identisk hgreapparat, dvs., at det skal —=
veere fra samme serie, veere samme ot
model og have samme ) o o
funktionalitetsniveau som det oprindelige : g
hgreapparat.

2 Place the ne
replac

A w hearing aid you want to use as a
N\l replacement close to the programming interface.
AN
N
S~

3 Click Select database session to retrieve your client's
current fitting.

ugh a step-by-step flow to

Udfar falgende for at udskifte et parret hgreapparat og

samtidig bevare hele den binaurale funktionalitet: Sesin P
1. Veelg Overfor indstillinger i vinduet START — norn wr e
SESSION. g
2. Veelg fanen Udskift det ene af to hgreapparater. v s
20-12-2021 15:08 - ABC MRB2D 440 MRB2D 440 @
3. Klik pa Veelg databasesession for at fa en liste oz s oo
over de gyldige sessioner, der kan importeres fra ot
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din database. En konsultation skal vaere binaural for at vaere gyldig.

4. Alle gyldige sessioner er vist med den nyeste gverst. Vaelg den session, du vil bruge, gar det nye
hgreapparat klar il tilslutning, og veelg Tilslut til nyt hareapparat.

5. COMPASS viser de detekterede
hgreapparater, der matcher den
valgte session. Pa listen over
detekterede hgreapparater skal du
veelge det nye hgreapparat ved at
veelge den side, der skal udskiftes.
Klik derefter pa Naeste.

6. COMPASS viser det nye
hgreapparat med EarWare fra den !
gemte session. Sgrg for, at den
pagaeldende EarWare er den
samme som pa det oprindelige

hereapparat. Tryk derefter pa OK.

. The new hearing aid is fitted and ready to use
7' COMPASS sgrger for at ggre den nyeSte f|rmWare All fitting data have been transferred to the new hearing aid
tilfaengelig i det nye hgreapparat, at importere o
. . . . . - DEX devices might need to be matched again
dataene Og at vise V|nduet TllpasnlngsoverSIgt - Smartphone pairings need to be made again
med en besked om, at hgreapparatet er tilpasset
og klar til brug. Klik pd OK for at lukke beskeden. (o ]

Det nye hgreapparat er tilsluttet, og vinduet viser, at det andet af de to hgreapparater ikke i gjeblikket er
tilgaengeligt.

Bemaerk: Du skal muligvis matche DEX enheder igen, og hvis det oprindelige hgreapparat var parret med en
smartphone, skal du udfgre parringen igen.

Yderligere oplysninger og vejledning kan fas ved at abne Hjaelp-systemet i den gverste navigationsbjeelke i
COMPASS programmet eller ved at trykke pa F1-knappen pa tastaturet.

Dette dokument leveres i elektronisk form. En papirudgave af denne vejledning kan bestilles uden yderligere
omkostninger pa http://widex.pro/gps-startup-quide. Forventet leveringstid: 7 kalenderdage. Dokumentet findes
ogsa pa http://widex.pro/gps-startup-quide.

© Widex. Alle rettigheder forbeholdes

Dokumentversion: 5.0. Udstedt: 2023-08
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