QUICK GUIDE

COMPASS GPS

TRANSFER INSTELLINGEN

Inleiding

In deze korte handleiding wordt de feature Transfer instellingen van COMPASS GPS uitgelegd. U vindt deze
feature in het thema START SESSIE. Met Transfer instellingen kunt u de instellingen van een hoortoestel kopieren
naar een ander hoortoestel.

Alvorens hiermee te werken

Transfer instellingen is niet beschikbaar voor alle hoortoestelseries. U kunt instellingen overzetten tussen
verschillende segmenten, verschillende modellen en met verschillende EarWare zolang het hoortoestellen zijn uit
dezelfde serie (dus bijv. van UNIQUE naar UNIQUE).

Zijn de hoortoestellen waarnaar de gegevens moeten worden overgeschreven eerder aangepast voor een andere
klant — waardoor ze gegevens bevatten die niet geschikt zijn voor uw klant — dan is het belangrijk dat uw klant de
hoortoestellen niet draagt voordat de gegevensoverdracht is voltooid.

EVOKE/MOMENT - SoundSense Adapt

Als u wilt dat bij de overdracht ook SoundSense Adapt-gegevens worden meegenomen die uw klant heeft
verzameld bij het thuis uitproberen van andere hoortoestellen, moet u de gegevens eerst van de
hoortoestellen exporteren naar de database en de export opslaan als een nieuwe sessie. Vervolgens moet u
bij het doorlopen van de overdrachtinstellingen de nieuwe sessie selecteren als basis voor uw overdracht.

Merk op dat met Transfer instellingen alleen instellingen worden overgezet, geen geluid.
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Importeer gegevens
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Om gegevens van een opgeslagen sessie te
importeren:

Import setgs

Kies Transfer instellingen in het
scherm START SESSIE. Het tabblad
Importeer gegevens wordt geopend in
het scherm Transfer instellingen.

Leg de hoortoestellen op tafel, viakbij
de programmeerinterface (we
RADEN AF om instellingen over te
dragen terwijl de hoortoestellen in het

Import settings

oor zitten). o g o o
3. Kiik op Kies databasesessie voor een lijst met alle s o
geldige sessies die uit uw database kunnen e
worden geimporteerd. -
4. Alle geldige sessies worden getoond, met de meest oo
recente bovenaan. Kies de sessie die u wilt e
importeren en kies dan Sluit aan op nieuw HT. ST v T sewoan
5. De gedetecteerde hoortoestellen worden getoond.
Kies de juiste hoortoestellen, kies het betreffende Cormmmr] (o)
oor en Klik op Volgende.
L O & ;] ®
6. COMPASS toont de aangesloten hoortoestellen SRR
met de EarWare uit de opgeslagen sessie. U kunt © vismo @
de EarWare voor de nieuwe hoortoestellen ) uy
veranderen, deze optie is nu toegangkelijk. Kies de . L N
juiste EarWare en Akoestische identiteit en klik dan T el == =
op Volgende. [l |
(ot J [ coneal )
COMPASS toont een overzicht van geimporteerde
gegevens. Hierin ziet u welke instellingen worden L o
overgezet en hoe. Alle overige instellingen worden ; R S
in de basisinstelling gezet voor de nieuwe Fomeen_ o] e wem oo
hoortoestellen. Dit is de laatste stap. Accepteert u - -
dit, dan kan het proces niet meer worden e i i
geannuleerd. Klik, om te accepteren, op e m w @w
Importeren. y %
COMPASS importeert de gegevens en het proces St St
wordt voltooid.
[Cimport J [caneel ]
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Details over de import

Houd rekening met deze punten:

¢ Alle audiometrische gegevens worden in de nieuwe hoortoestellen geimporteerd. Programma’s, sound
classes en feature-instellingen worden indien mogelijk geimporteerd.

e Adaptatie-instellingen zijn geimporteerd. Er kunnen speciale omstandigheden van toepassing zijn als
Automatische adaptatie is ingeschakeld.

e Alle gemeten terugkoppelings-, Sensogram- en AutoREM-gegevens worden indien mogelijk
geimporteerd. Is de akoestische identiteit veranderd (ander model, telefoontje, oorstukje,
draadje/slangetje, etc.), dan worden deze gegevens niet geimporteerd en moet er een nieuwe meting
worden uitgevoerd.

e Alle overige instellingen worden op de aanbevolen waarden ingesteld. Regelaars voor de gebruiker,
InterEar configuratie en Opties voor de audicien worden ook in de basisinstelling gezet.

e Alle bestaande instellingen van het nieuwe hoortoestel worden overschreven.

e Een eventuele matching met DEX/CROS/BICROS of apps worden niet overgenomen. Alle matchingen en
paringen moeten opnieuw worden gedaan.

Vervang één hoortoestel van een set
U kunt deze functie gebruiken als u slechts één hoortoestel van een set beschikbaar hebt en deze moet

vervangen zonder de paring te verliezen. Dit kan relevant zijn als bijvoorbeeld een van de hoortoestellen van uw
cliént defect is.

Let op: Het vervangende hoortoestel moet identiek zijn, oftewel uit dezelfde serie, van hetzelfde model en met
hetzelfde prestatieniveau als het originele hoortoestel.

Voor het vervangen van een gepaard hoortoestel met behoud van alle binaurale functionaliteiten:

1. Selecteer Transfer instellingen in
het scherm START SESSIE.

SSONSTRT | SHECTON AN FNETUNNG  L0G  ANOUNG NEEEEREE]

2. Selecteer het tabblad Vervang N

één hoortoestel van een set.

3. Kiik op Kies databasesessie voor
een lijst met geldige sessies die
uit uw database kunnen worden
geimporteerd. Een sessie moet
binauraal zijn om te kunnen o
gebruiken. ) : G
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Alle geldige sessies worden getoond, met de

meest recente bovenaan. Selecteer de sessie
die u wilt gebruiken, bereid het nieuwe
hoortoestel voor op aansluiting en selecteer
Verbind met nieuw hoortoestel.

COMPASS geeft de gedetecteerde
hoortoestellen weer die overeenkomen met de
geselecteerde sessie. Selecteer het nieuwe
hoortoestel in de lijst met gedetecteerde
hoortoestellen door de te vervangen zijde te

kiezen. Selecteer daarna Volgende.

COMPASS toont het nieuwe

EarWare

Session
select

Al data save
Click the Connect to new HA

your y
d in the session wil be copied to the new hearing aid
button to continue.

fting,

Session

06— OO

New HA

Session date

1402:2022 16:11 - ABC

18:01-2022 15:25 - ABC

14-01-2022 15:17 - ABC

14-01-2022 09:15 - ABC

11:01-2022 08:10 - ABC

20-12:2021 15:08 - ABC

17122021 16:03 - ABC.

10-122021 13:25 - ABC

10122021 12:21 - ABC

2004-2021 10:44 - ABC

Right Ha
MRE2D 440
MRE2D 440
MRED 440
MRED 440
MRB2D 440
MREZD 440
MRB2D 440
MRED 440
MRE2D 440

MRR2D 220

LeftHA

MRB2D 440

MRB2D 440

MRB2D 440

MRB2D 440

MRE2D 440

MRB2D 440

MRE2D 440

MRB2D 440

MRE2D 440

MRR2D 220

Comment

Morin_Gemt_Rem_session

|

hoortoestel met de EarWare uit de et G o T e b

New

A

L

opgeslagen sessie. Zorg ervoor dat
de gebruikte EarWare dezelfde is
als op het originele hoortoestel.
Selecteer dan OK.

COMPASS zorgt ervoor dat de
meest recente firmware beschikbaar

© rrs20440

oli

0

W [_Clcktomute

Hearing aid 149292 i not connected

“==F

wreo 440 @

is in het nieuwe hoortoestel,

importeert de gegevens en toont het

scherm met het overzicht van de aanpassing
waarbij er een melding verschijnt zodra het
hoortoestel aangepast en klaar voor gebruik is.
Selecteer OK om de melding te sluiten.

Het nieuwe hoortoestel is verbonden en het scherm geeft
aan dat het andere hoortoestel van de set momenteel niet
beschikbaar is.

Replace one HA of a pair

The new hearing aid is fitted and ready to use

All fitting data have been transferred to the new hearing aid

© Note:
- DEX devices might need to be matched again
- Smartphone pairings need to be made again

[k ]

Let op: Het kan zijn dat u DEX-apparaten opnieuw moet matchen en als het originele hoortoestel gepaard was
met een smartphone moet u deze paring opnieuw uitvoeren.

Voor meer informatie verwijzen we naar het Helpsysteem in de bovenste navigatiebalk van COMPASS. Dit kan

ook worden geopend met de F1-toets op uw toetsenbord.

Dit document wordt in elektronische vorm aangeboden. Een papieren versie kan zonder extra kosten worden
aangevraagd op http://widex.pro/gps-startup-guide, de verwachte levertijd bedraagt 7 kalenderdagen. Dit
document is voor download ook beschikbaar via http://widex.pro/gps-startup-quide.

Copyright © Widex. Alle rechten voorbehouden.
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