QUICK GUIDE

COMPASS GPS

DETECTEER OORTOESTELLEN

Inleiding

In deze quick guide wordt uitgelegd hoe hoortoestellen kunnen worden gedecteerd/uitgelezen. Alle
hoortoestellen moeten draadloos worden gedetecteerd voordat u een aanpassing kunt doen.

Detecteer de hoortoestellen

Om de hoortoestellen te detecteren en verbinden:
1. Open vanuit de cliéntfile in uw database COMPASS.

2. Kies in het scherm START SESSIE of KEUZE een programmeerinterface vanuit de rollijst, die u
bovenin het werkscherm vindt. Standaard wordt de interface gekozen die u als laatste hebt gebruikt.
Het aantal beschikbare programmeerinterfaces hangt af van de interfaces die u hebt aangesloten.

3. Kilik op de knop
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detecteert alle
hoortoestellen die
zich binnen het
bereik bevinden en toont deze in een dialoogvenster. Als u Noahlink Wireless gebruikt, wordt de lijst
met gedetecteerde hoortoestellen automatisch bijgewerkt als u nieuwe hoortoestellen detecteert. Het kan
tot 3 minuten duren voordat Noahlink Wireless de hoortoestellen detecteert nadat deze zijn ingeschakeld.
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4. Bevinden zich twee (of meer) ingeschakelde hoortoestellen bij een draadloze program-
meerinterface, dan kan het lastig zijn om aan te geven welk hoortoestel voor welk oor moet worden
geprogrammeerd. Om dit te vereenvoudigen kunt u met de knop Afspelen het betreffende
hoortoestel een geluid laten maken, zodat u het daaraan kunt herkennen.

Als u Noahlink Wireless gebruikt, kunt u de hoortoestellen ook detecteren door de knop kort in te drukken.
Het hoortoestel wordt dan een paar seconden in de lijst gemarkeerd. De hoortoestellen worden
gerangschikt op signaalsterkte waarbij de eerste in de lijst zich waarschijnlijk het dichtst bij de Noahlink
Wireless bevindt.

5. Geef aan welk toestel voor rechts en welk toestel voor links moet worden aangepast met behulp van
de betreffende knoppen in de kolommen Kies rechts en Kies links.
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worden het type, het serienummer en de opties van het hoortoestel weergegeven.

7. Gebruik de rollijst om de EarWare te kiezen/veranderen. Het is belangrijk om hier de juiste oorset
aan te geven. Anders zijn de aanpasgegevens niet correct en kan het hoortoestel ook niet correct
worden ingesteld.

8. Kies Volgende. De hoortoestellen zijn nu verbonden. De knop Verbinden verandert nu in de knop
Verbinding verbreken.

Open voor meer informatie en hulp het Help-systeem vanuit de bovenste navigatiebalk of met behulp van de
F1-knop.Het Help-systeem is Engelstalig.

Dit document wordt aangeboden in elektronische vorm. Een papieren versie kan gratis worden opgevraagd op
http://widex.pro/gps-startup-guide, de verwachte leveringstijd bedraagt 7 kalenderdagen. Het document is tevens
beschikbaar op http://widex.pro/gps-startup-guide.
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