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Inleiding

In deze handleiding wordt het ° il . T ]

thema AANPASSING van CEEE

COMPASS uitgelegd.

Vanuit de linker navigatiebalk g
in het thema Aanpassing kunt ==
u de terugkoppelingstest, het ' _ N
Sensogram en de Adaptatie M CNOEEE
openen, net als de opties m

Audiometrie, Aanpasregel en

de Aanpasgids.

Overzicht _—

Het scherm Overzicht is het startscherm van het thema AANPASSING en het geeft u een overzicht van de status
van de aanpassing. Dit scherm laat zien dat een uitsluitend op het audiogram gebaseerde aanpassing weliswaar
voldoende is, maar adviseert u een nauwkeuriger aanpassing te doen met behulp van in-situ metingen, zoals de

terugkoppelingstest en het Sensogram. Sensogram.

U kunt kiezen uit verschillende curvenvensters en voor specifieke instellingen voor de gekozen curves. Gebruik de
rollijst Curvetypen tussen de beide curvevensters. Hier vindt u een lijst met diverse mogelijkheden waarin u kunt
kiezen uit real-time weergave, de spraakspectra, output, gain en SoundTracker-instellingen..

In het midden van het scherm Status van de Aanpassing ziet u basic informatie over de aanpassing. De lay-out
van dit deel van het scherm hangt af van de gekozen hoortoestellen, maar over het algemeen krijgt u een status
van een op het audiogram gebaseerde aanpassing en kunt u zien of er een terugkoppelingstest en een
Sensogram zijn gemeten.

WSAUD A/S, Nymoellevej 6, DK-3540 Lynge, Denmark C € QUICK GUIDE | 1
https://global.widex.com


http://global.widex.com/

QUICK GUIDE

Aanpashulp

Voor alle hoortoestelseries, behalve MOMENT, kunt u de Aanpashulp openen
vanuit de linker navigatiebalk in het thema AANPASSING. De Aanpashulp leidt u
stapsgewijs door de verschillende onderdelen heen die bijdragen aan een
optimale aanpassing. Deze onderdelen zijn optioneel en u kunt de aanpashulp
verlaten wanneer u dat wilt.

De Aanpashulp start met stap 1, de terugkoppelingstest. Opent u de Aanpashulp,
dan verandert de linker navigatiebalk en geeft de verschillende stappen van de
Aanpashulp weer. Bent u klaar, kies dan Aanpashulp — afsluiten. Alle wijzigingen
worden opgeslagen en u keert terug naar het scherm Overzicht, dat nu is
aangepast met de acties die in de Aanpashulp zijn toegepast.

Open voor meer informatie het Help-systeem in de bovenste navigatiebalk in
Compass, of door te drukken op F1 op uw toetsenbord. Dit Help-systeem is
Engelstalig

Dit document wordt aangeboden in elektronische vorm. Een papieren versie kan
gratis worden opgevraagd op http://widex.pro/gps-startup-quide, de verwachte
leveringstijd bedraagt 7 kalenderdagen. Het document is tevens beschikbaar op
http://widex.pro/gps-startup-guide.
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€Y Fecdback test

The feedback test measures
the fit of the earmould or
hearing aid shell.

During the feedback test, the
amount of gain that can be
produced without feedback
(available gain) is measured for
gach band in the hearing aid.
The feedback system then
ensures that the hearing aid
gain does not exceed the
available gain to minimise the
risk of feedback.

Learn more...

2 | Sensogram

3 | Adaptation
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