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COMPASS GPS

CROS/BICROS

Aluksi

Tama pikaopas kertoo
CROS/BICROS-
ominaisuudesta. Valitse
CROS/BICROS
VIIMEISTELY-osion
vasemmasta
navigointipalkista.

CROS-vaihtoehdossa
COMPASS tekee
automaattisen
sovituksen
audiogrammin pohjalta.
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BICROS-vaihtoehdossa vastaanottavaan kuulokojeeseen on tehtdva monauraalinen sovitus. Suorita in-situ- ja
Sensogrammi-mittaukset sek& Feedback-testi ja tee tarvittava hienosaatd kuulokojeeseen.

CROS/BiCROS-ikkuna

Tassa ikkunassa on CROS- ja BICROS-parilitdnnat, ja voit aloittaa uuden pariliitdnnan. Parilitdnnan aikana voit

valita CROS- tai BICROS-asetukset.
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Pariliitanta

Pariliitantd muistuttaa DEX-pariliitdntdd. Huomaa, ettei CROS- tai BICROS-liitdntaa voi tehda binauraalisessa
sovituksessa. Toimi seuraavasti pariliittdaksesi kuulokojeen ja WIDEX CROSiIn joko CROS- tai BICROS-versioksi.

1. Valitse Kaynnista liitanta -painike. Nappaimen vieresséa nakyy parilitdnnan tila ja muuta asiaan liittyvaa
tietoa.

2. Valitse nékyviin tulevasta valintaruudusta joko CROS tai BICROS kohdasta Valitse tyyppi. Naet tietoa eri
tyypeista naytolla.

3. Valitse mikrofonitila oikealta. Valittavissa on Locator tai Locator Omni. Ruudulla on lisétietoa
vaihtoehdoista.

4. Valitse onko Auto-aktivoi danensiirto Kaytossa vai Pois kaytésta. Jos Auto-aktivoi &anensiirto on
Kaytossa, strimaus alkaa automaattisesti, kun lahetin on kytketty paalle sulkemalla sen
paristokotelo.

5. Valitse Seuraava kaynnistédéksesi parilitannan. Varmista, ettd kuulokoje ja lahetin ovat ohjelmointilaitteen
kantoalueella. Pariliitanta kaynnistyy.

6. Valitse OK, kun Pariliitanta valmis -tietoruutu tulee nakyviin.

CROS/BiCROS-aaniesitys

Suosittelemme, etté annat asiakkaan kuunnella CROS/BICROS-aaniesityksen, kun olet pariliittanyt kuulokojeen ja
lahettimen. Nain voit olla varma, etta jarjestelma toimii moitteettomasti, ja asiakkaalla on paras mahdollinen
aanentoisto.

1. Varmista, ettd vastaanottava kuulokoje ja

lahetin ovat kunnolla asiakkaan korvissa.

2. Valitse Kdynnista esitystila CROS/BICROS- HAWEID JE MRS She MIDELERCS S051p
ikkunan keskelta ]a nakyVIIn tulee t|etoruutu Follow these steps to evaluate the sound:
Tietoruudu”a on VIhjEIta Sllta, kUInka a.a.nta VOi :Cll. ::;l:r:at";at the receiver and the transmitter are located correctly on your
arViOida KatSO piirl’OSta Oikea”a 2. Activate the transmitter by pressing the program button. The receiver sends a

sound when the setup is activated
3. Let your client evaluate the sound of the CROS/BICROS setup.
4. Deactivate the transmitter by pressing the program button again.

3. Aktivoi lahetin painamalla ohjelmanappéainta. 5. Click the Stop demanstration made button.
Lahettimesta kuuluu &ani, kun aénensiirto
kaynnistetaan. Sl

S ————————————————————————————————————————————————

4. Anna asiakkaan arvioida &anta. Tee tarvittaessa saatoja kohdassa Lahetetyn danen taso (CROS-versio)
tai Mikrofonipainotus (BICROS-versio) Voit saataa vain joko CROS- tai BICROS-versioon liittyvaa aanta.

Jos on tarve tehda yleisempia saatoja aaneen, mene HIENOSAATO-osioon.

5. Lopeta lahettimen toiminta painamalla uudestaan ohjelmanappainté.

6. Valitse Lopeta esitystila palataksesi CROS/BICROS-ikkunaan. Lahetin on toiminnassa vain esitystilassa.
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Lisatietoja ja ohjeita saadaksesi avaa Ohje-tiedosto (HELP) COMPASS-sovitusohjelman ylimmasta
navigointipalkista tai painamalla nappaimistén F1-nappainta.

Tama dokumentti on elektronisessa muodossa. Paperiversio oppaasta on saatavilla ilmaiseksi osoitteesta
http://widex.pro/gps-startup-guide, toimitusaika on n. 7 viikonpaivaa. Dokumentin voi myds saada osoitteesta
http://widex.pro/gps-startup-guide.
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