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COMPASS GPS

TUNNISTA KUULOKOJEET

Aluksi

Tassa pikaoppaassa kerrotaaan kuinka kuulokojeet tunnistetaan ja niihin avataan yhteys COMPASSissa. Kaikki
kuulokojeet pitda tunnistaa ja avata niihin yhteys ennen kuin sovitus aloitetaan.

Avaa yhteys kuulokojeisiin

Toimi seuraavasti tunnistaaksesi ja avataksesi yhteyden kuulokojeisiin:

1. Valitse tietokannastasi asiakas ja avaa COMPASS.

2. Valitse ohjelmointilaite joko KAYNNIN ALOITUS- tai KOJEVALINTA-osion yldosassa olevasta
pudotusvalikosta. Oletuksena on viimeiseksi kayttdmasi ohjelmointilaite. Valikossa olevien
ohjelmointilaitteiden maara riippuu siitd kuinka monta laitetta sinulla on yhdistettyna.

3. \Valitse Yhdista-
painike KAYNNIN
ALOITUS- tai
KOJEVALINTA-
ikkunan ylaosasta.

COMPASS
tunnistaa kaikki
kantoalueella olevat
kuulokojeet ja
nayttaé ne
valintaruudulla.
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Kayttaessasi Noahlink Wireless -laitetta havaittujen kuulokojeiden lista péivittyy automaattisesti
havaitessasi uusia kuulokojeita. Noahlink Wireless pystyy havaitsemaan kuulokojeet 3 minuuttia
kaynnistyksen jalkeen.
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4. Jos ohjelmointilaitteen lahella on kaksi (tai useampi) kuulokoje paélle kytkettyna, saattaa olla vaikea
I6ytaa oikea kuulokoje kummallekin puolelle. Jotta kuulokojeiden I6ytyminen olisi helpompaa, paina Esita-
nappaimia otsikon Tunnista KK alta. Valitessasi Esitd-n&ppaimen, kuulokojeesta kuuluu &ani, jonka
perusteella tiedat missa se on.

Kayttaessasi Noahlink Wireless -laitetta voit lisdksi tunnistaa kuulokojeen lyhyella painikkeen
painalluksella, joka korostaa kuulokojeen listassa muutamaksi sekunniksi. Kuulokojeet on listattu signaalin
vahvuuden mukaan, joten ensimmaisena listassa oleva on oletetusti Noahlink Wirelessia lahinna oleva
laite.

5. Kayta Valitse oikea ja Valitse vasen palstoilla olevia painikkeita maarittadksesi kuulokojeen oikealle ja
vasemmalle puolelle.

6. \Valittuasi kuulokojeet, o )
paina Seuraava
paastaksesi eteenpain. :
Yhdistamistila-ruutu tulee y vIuce o e
nakyviin. Tassé naet S (Cotom bt ety ‘“l ‘“’
kuulokojeet. 50
Tietoruudussa on s & we S <
kuulokojeiden mallit,
sarjanumerot seké tehdyt u [Goama ]
valinnat.
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7. Valitse tai vaihda letku, tippi/korvakappale ja ventti pudotusvalikoista. On tarke&a valita juuri samat kuin
asiakkaalla todellisuudessa on. Muutoin sovitustiedot eivat ole oikein, eika asiakas saa taytta hyotya
kuulokojeistaan.

8. \Valitse Seuraava. Kuulokojeisiin on nyt yhteys. Katkaise yhteys -néppéin tulee nakyviin Yhdista-
nappaimen sijaan.

Lisatietoja ja ohjeita saadaksesi avaa Ohje-tiedosto (HELP) COMPASS-sovitusohjelman ylimmasta
navigointipalkista tai painamalla nappaimistén F1-nappainta.

Tama dokumentti on elektronisessa muodossa. Paperiversio oppaasta on saatavilla ilmaiseksi osoitteesta
http://widex.pro/gps-startup-guide, toimitusaika on n. 7 viikonpaivaa. Dokumentin voi myds saada osoitteesta
http://widex.pro/gps-startup-guide.
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