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AUDIOMETRIA

Aluksi

Tasséa pikaoppaassa kasitellaan COMPASSin Audiometria-tyokalua. Audiometria [6ytyy sekda KAYNNIN ALOITUS
ettd SOVITUS-osioista.

@ Lasten korvissa kehittynyt SPL voi olla huomattavasti korkeampi kuin keskimaarin aikuisilla. Sovitetun
OSPL90:n mitattua RECD:a suositellaan tavoitearvon korjaamiseksi.

Audiometriassa on audiogrammi-, REUG- ja RECD-tiedot. Tata kautta ei voi kuitenkaan tehda varsinaista
audiogrammi-mittausta. Sinun taytyy kayttaa tietokantaasi yhdistettyéd audiogrammi-moduulia tai COMPASS
GPS:n erillisen tietokannan Lisaa audiogrammi -valintaa. COMPASS kayttaa audiogrammi-tietoja laskelmissaan
kuulokojesovitusta varten.

Audiogrammi

Audiogrammi-valilehti on [ Adogem | rec | e |

ikkunan alaosassa. Valilehdelle

rekisterdidaan asiakkaan :\dmmh-ytdB:L
audiogrammin mittaamisessa P—

kaytetyt audiometriset valinnat. Headphanes

N&ama tiedot otetaan TP g T
huomioon, kun COMPASS 20 o175 2w|7]s]s
tulkitsee kuulokojesovituksessa

kaytettavia kuulokynnyksia.

Talla valilehdella on seuraavat

valinnat:

e Mittaustapa pudotusvalikosta. Valittavissa on tavallinen audiometria (Audiometria, dB HL),
aivorunkoheratemittaus (ABR, dB nHL) tai aivorunkoheratemittaus tai aivokuoren kuulovasteiden mittaus
arvioidulla kuulotasolla (ABR/ASSR dB eHL).
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e Kuuloketyyppi pudotusvalikosta. Valittavissa olevat kuulokkeet riippuvat valitusta mittaustavasta. On aina
mahdollista valita joko Inserttikuuloke ja vaahtomuovitippi tai Inserttikuuloke ja korvakappale. Mutta jos
mittaustavaksi on valittu Audiometria (dB HL), valintamahdollisuuksia on useampia. Nama ovat
Kuulokkeet, Vapaakentta (0°), Vapaakentta (45°) ja Vapaakentta (90°).

e Jos olet valinnut mittaustavaksi ABR (dB nHL), voit muuttaa nHL-arvot eHL korjausarvoiksi sovituksessa

kaytettaviksi.
REUG
REUG'Vahlehtl on Audiogram
Audiogrammi-valilehden
vieressa. REUG-valilehdelle 250 so0 70 ko L5k 3k 4k ek 250 500 750 1k LSk %k 3k 4k ek
. . 1 2 3 3 5 12 15 14 7 *) Average REUG 1 2 3 3 5 12 15 14 7
voidaan tallentaa asiakkaalta (0 degrees)
mitatut ykSI'O”ISGt REUG-arvot. 250 500 750 itk 15k 3k 4k ek — 250 500 750 1k Lsk 2k 3k 4k ek
B e 1 2 | 3 3 5 (12|15 |12] 7 [Eé‘g;:es\ 1 2 3 3 5 (|12 15 (1|7
COMPASS kayttaa yksildllisia )

REUG-arvoja korjatakseen
kuulokojesovitusta.

Aloita valitsemalla haluatko
kayttaa keskimaaraisia vai
yksiléllisia REUG-arvoja valintanappaimilla ruudun keskella. Oletuksena on aina keskimaarainen.

REUG-arvoja voi muuttaa 1 dB:n vélein. Jos haluat kopioida yksilolliset REUG-arvot toiseen korvaan, kayta
nappainta Kopioi oikealle/vasemmalle.

RECD
RECD'Va“Iehtl on REUG' Audiogram REUG |
vélilehden vieressa. RECD-
valilehdelle voidaan tallentaa 250 s00 750 1k 15k 2k 3k 4k ek 250 so0 750 1k 1sk Zk 3k 4k ek
. . YT Average RECD
asiakkaalta mitatut yksilolliset e s s Es Rz S A
RECD-arvot. COMPASS 250 500 750 1k 15k % Gk 4k 6k 250 500 750 ik 15k K Gk 4k ek
kavttaa vksilollisia RECD s s s z]7]e]]n 'I“ﬂ:gﬂRECD s[aefe 77 []n
ayttaa yksilollisia -
arVOJ a ko r] ataksee n Copy et e 2cc coupler used for RECD measurement Copy trghtesr
kuulokojesovitusta. BTE type (HA2) =
Transducer used for RECD measurement
3 . Insert phone and foam tip -
Aloita valitsemalla haluatko

kayttaa keskimaaraisia vai
yksil6llisia RECD-arvoja valintandppaimilla ruudun keskella. Oletuksena on aina keskiméaérainen.

Jos kaytat yksilollisia RECD-arvoja, valitse RECD-mittauksessa kaytetty 2cc-liitin ja kuuloketyyppi. Lisaa sitten
mitatut arvot kenttiin.

Arvoja voi muuttaa 1 dB:n vélein. Jos haluat kopioida yksil6lliset RECD-arvot toiseen korvaan, kayta nappainta
Kopioi oikealle/vasemmalle.

mIDEX® PIKAOPAS |2



COMPASS GPS

PIKAOPAS

Lisatietoja ja ohjeita saadaksesi avaa Ohje-tiedosto (HELP) COMPASS-sovitusohjelman ylimmasta
navigointipalkista tai painamalla nappaimistén F1-nappainta.

Tama dokumentti on elektronisessa muodossa. Paperiversio oppaasta on saatavilla ilimaiseksi osoitteesta
http://widex.pro/gps-startup-guide, toimitusaika on n. 7 viikonpaivaa. Dokumentin voi myds saada osoitteesta
http://widex.pro/gps-startup-guide.
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