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COMPASS GPS

SIIRRA ASETUKSET -TOIMINTO

Aluksi

Tassa pikaoppaassa késitellaan COMPASS GPS:n Siirra asetukset -toimintoa. Toiminto 18ytyy KAYNNIN
ALOITUS -osiosta. Siirra asetukset -toiminnon avulla voi kopioida kuulokojeen asetukset toiseen kuulokojeeseen.

Ennen toiminnon kayttamista

Siirtoasetukset-tyOkalu ei ole kaytettavissa kaikissa kuulokojeperheissa. Asetuksia voi siirtaa eri
suorituskykyluokkien, eri mallien ja eri EarWare-ratkaisujen valilla, kunhan kuulokojeet ovat samaa tuoteperhetta.

Jos tietoa vastaanottavat kuulokojeet on jo sovitettu toiselle asiakkaalle - ja voivat siten sisaltaa tietoja, jotka eivat
sovellu asiakkaallesi - asiakkaasi EI SAA kayttda kuulokojeita ennen kuin Siirré asetukset -toiminto on valmis.

EVOKE/MOMENT — SoundSense Adapt

Jos haluat sisallyttaa siirtoon mita tahansa SoundSense Adapt -tietoa, jonka asiakkaasi on luonut
kokeillessaan aiempia kuulokojeita kotonaan, sinun taytyy ensin hakea tiedot kuulokojeista tietokantaan ja
tallentaa haku uutena kayntina. Valitse sitten tama uusi kaynti perustaksi siirrollesi, kun kayt 1api
Siirtoasetuksia.

Huomaa etta Siirra asetukset -toiminto
siirtda asetukset, ei aanta.

Hae tiedot

Tietojen hakeminen tallennetusta kaynnista:

1. Valitse Siirrd asetukset KAYNNIN
ALOITUS -ikkunasta. Valilehti
avautuu Siirra asetukset -ikkunaan.
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2. Laita kuulokojeet pdydalle ohjelmointivalineen
lahelle (tietoja EI SAA siirtda kuulokojeiden ollessa Sesson © O——06 ®

All valid sessions are listed below. Select the database session from which you
want to import settings. Session New HA EarWare Import

asiakkaan korvissa).

Session date Right HA Left HA Comment.

3. Napsauta Valitse tietokantakdynti saadaksi o s
nakyviin luettelon kaynneista, joiden tietokannasta
VOit Sllrtaa tietoa. 11:07-2017 13:34 - ABC UFA 220 UFA 220 FBT + sensogram tubes
11-07-2017 11:41 - ABC U-CIC 220 Left
4. Kaikki kaytettavissa olevat kaynnit tulevat nakyviin, oA e s sma s

11-07-2017 11:36 - ABC UFS220 UFS220 FBT + Sensogram

uusin ylimpana. Valitse kaynti, jonka haluat siirtaa,
valmistele uudet kuulokojeet yhteyden avaamista
varten ja valitse Avaa yhteys uusiin kuulokojeisiin.
Connect to new HA | [ Cancel |
5. COMPASS nayttaa havaitut kuulokojeet, jotka sopivat valittuun kayntiin. Valitse uusi kuulokoje
havaittujen kuulokojeiden listasta valitsemalla

puoli, jonka haluat vaihtaa. Valitse sitten
Seuraava. ot e

mpare Eariar
identical to the EarWas

6. COMPASS nayttaa yhdistetyt kuulokojeet 0 v
tallennetun kaynnin EarWare-korvaosilla. Jos
valittujen kuulokojeiden EarWare-korvaosia on
mahdollista vaihtaa, taméa vaihtoehto on
kaytettavissa. Valitse sopiva EarWare-
korvaosakokonaisuus. Vahvista napsauttamalla
Seuraava.

—_ 7 ¥ Serial
w7676 s
0 0

N ) (Gl )

From session To new HA

7. COMPASS nayttaa yleiskatsauksen siita, mita
tietoja on siirretty. Tassa yleiskatsauksessa nakyy | .., o] [@ wm o @
mitka asetukset siirretaan ja kuinka. Kaikki muut
asetukset saatyvat uusien kuulokojeiden
oletusarvoihin. TAma on viimeinen vaihe. Jos e e
tdma hyvaksytaan, prosessia ei voi enda Aciion o8

Feature settings U-FS 220 settings. Feature settings U-FS 220 settings

keskeyttaa. Paina Siirrd hyvaksyaksesi. " n

Widex
Settings

8. COMPASS siirtaa tiedot ja suorittaa toiminnon
loppuun. Co) (o)

Siirron yksityiskohdat

Huomioi seuraava asetusten siirtdmisen yhteydessa

o Kaikki kuulontutkimustiedot siirtyvat uusiin kuulokojeisiin. Ohjelmat, aaniluokat ja toimintoasetukset
siirtyvat, jos se on mahdollista.

e Sopeutumisasetukset on siirretty. Kaytdssa saattaa olla erityisehtoja, kun Automaattinen sopeutuminen
aktivoidaan.
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Kaikki mitatut palaute-, Sensogrammi- ja AutoREM-arvot siirtyvat, jos mahdollista. Jos akustiikkaa on
muutettu (vaihdettu malli, kuuloke, korvakappale, johto/letku ym.), arvoja ei siirreta ja ne taytyy mitata

uudestaan.

Kaikki muut asetukset saatyvat suositeltuihin arvoihinsa. Adnimerkit, Kayttdsaatimet, InterEar-valinnat ja

Kuulokeskuksen valinnat palautuvat oletusarvoihin.

Kaikki uusissa kuulokojeissa oleva tieto jaa uuden tiedon alle.

Huomaa etteivat DEX/CROS/BICROS - tai sovellusten parilitdnnat siirry. Kaikki yhdistamiset ja

pariliitannat taytyy tehda uudestaan.

Vaihda parin toinen kuulokoje

Voit kayttaa tatd ominaisuutta, jos sinulla on vain parin toinen kuulokoje kaytdssa ja se on vaihdettava ilman, etta
muodostettua laiteparia kadotetaan. Tama saattaa olla tarpeen jos esimerkiksi asiakkaasi toinen kuulokoje on
viallinen.

Huomaa: Korvaavan kuulokojeen on oltava identtinen, eli sen on oltava samaa sarjaa, mallia ja suorituskyvyltaan
sama kuin alkuperainen kuulokoje.

Yhdistetyn kuulokojeen korvaaminen niin, EEEENEEIIEE

etta binauraaliset toiminnot sailyvat:

WIDEX

FINETUNING  LOG HANDLING

P Import settings. Replace one HA of a pair

Audiometry

Valitse Siirrd asetukset
KAYNNIN ALOITUS -ikkunasta. E—

. . . . 74 Quality assurance
Valitse Vaihda parin toinen
kuulokoje -valilehti.

Napsauta Valitse

tietokantakéynti saadaksesi

nakyviin luettelon kdynneista,

joiden tietokannasta voit siirtaa tietoa. Kaynnin on
oltava binauraalinen, jotta se kelpaa.

Kaikki kaytettavissa olevat kaynnit tulevat
nakyviin, uusin ylimpana. Valitse kaynti, jota
haluat kayttaa, valmistele uusi kuulokoje
yhteyden avaamista varten ja valitse Avaa yhteys
uuteen kuulokojeeseen.

Tunnistetut kuulokojeet tulevat nakyviin. Valitse
uusi kuulokoije listasta valitsemalla puoli, jonka
haluat vaihtaa. Valitse sitten Seuraava.

Replace one of the two hearing aids in your dlient’s fiting

Step-by-step flow

Replace one HA of a pair

Session

Ject the sesson from your databese
e session will be co

that corresponds o your cllents current iting.
ied to the new hearing aid.

Al data saved in P
Cllck the Connect to new HA button to continue.

Note:
DEX devices might need
- Smartphone pairings.

O. MBS 2 eossson [l

1 No hearing aids in

replaceme

to be matched again
need to be made agai

the dlent's ears

aring aid you want to use as @
fose to the programming interface.

3 Click Select database session to retrieve your cllent's
urrent fiting.

4 Compass will take you through a step-by-step flow to
he replacement.

Session date

1402:2022 16:11 - ABC

18:01-2022 15:25 - ABC

14-01-2022 15:17 - ABC

14-01-2022 09:15 - ABC

11-01-2022 08:10 - ABC

20-12:2021 15:08 - ABC

17-12:2021 16:03 - ABC

10-12:2021 13:25 - ABC

10-12:2021 12:21 - ABC

20.04-2021 10:44 - ABC

Right HA
MRE2D 440
MRE2D 440
MRERD 440
MRE2D 440
MRB2D 440
MRB2D 440
MRB2D 440
MRE2D 440
MRB2D 440

MRR2D 220

Leftha

MRE2D 440

MRE2D 440

MRB2D 440

MRB2D 440

MRB2D 440

MRE2D 440

MRB2D 440

MRB2D 440

MRE2D 440

MRR2D 220

Comment

Morin_Gemt_Rem_session
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6. COMPASS nayttaa uuden
kuulokojeen tallennetun kaynnin
korvaosilla. Varmista, etta todellinen
korvaosa on sama kuin
alkuperaisessa kuulokojeessa. Qlieste e 0 @
Valitse sitten OK. ‘

7. COMPASS varmistaa, ettd uudessa
kuulokojeessa on kaytettavissa J—
uusin ohjelmistoversio, siirtaa tiedot S
ja nayttaa sovituksen
yleistietoikkunan, jossa nakyy viesti,
etta kuulokoje on sovitettu ja valmiina kayttdon.

Valitse OK sulkeaksesi viestin.

The new hearing aid is fitted and ready to use

UUSi kUUIOKOje on yhdIStetty ja ikkunassa né kyyl etta All fitting data have been transferred to the new hearing aid
parin toinen kuulokoje ei ole talla hetkelld kayt6ssa. o

- DEX devices might need to be matched again
- Smartphone pairings need to be made again

Huomaa: DEX-laitteet on ehka yhdistettdva uudelleen, ja

jos alkuperdinen kuulokoje oli yhdistetty alypuhelimeen, (o )
laitepari on ehkd muodostettava uudelleen. S ———

Lisatietoja ja ohjeita saadaksesi avaa Ohje-tiedosto (HELP) COMPASS-sovitusohjelman ylimmasta
navigointipalkista tai painamalla nappaimistén F1-nappainta.

Tama dokumentti on saatavissa sahkoisena. Paperiversio tasta ohjeesta on saatavissa ilmaiseksi osoitteesta
http://widex.pro/gps-startup-guide, toimitusaika on noin 7 paivaa. Dokumentti [0ytyy myds osoitteesta
http://widex.pro/gps-startup-quide.

© Widex. Kaikki oikeudet pidatetaan
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