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Introduction 

Ce guide rapide vous explique l'outil AutoREM dans COMPASS GPS. Vous pouvez accéder à l’outil AutoREM 
depuis la barre de navigation à gauche sous la rubrique APPAREILLAGE. 

AutoREM vous permet de réaliser des Mesures In Vivo (REM) avec une correspondance  

 automatique à la cible pour la parole normale avec un signal d’entrée de 65 dB SPL -  Signal Vocal International de Test 
(ISTS). 

L’outil AutoREM facilite l’accès à la vérification intégrée de la programmation de l’aide auditive généralement 
réalisée manuellement avec un équipement REM externe/module logiciel.  
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Avant d'utiliser l'outil 

Veuillez noter ce qui suit avant d’utiliser l’outil AutoREM : 

 Équipement : La fonctionnalité AutoREM prend en charge les produits logiciels externes OTOsuite et 
Affinity Suite, ainsi que le matériel externe approprié. Elle est donc compatible avec IMC2 (suit le 
protocole InterModuleCommunication n° 2). 

 Compatibilité : L’outil AutoREM est disponible pour tous les modèles d’aides auditives MOMENT en 
adaptation binaurale et monaurale et peut être utilisé avec toutes les méthodologies d’adaptation de 
COMPASS GPS : Méthodologie d’adaptation Widex (WFR), NAL-NL2. DSL v5.0 Enfant ou Adulte. 

 La fonctionnalité Accoutumance est toujours réglée sur Désactivé pour AutoREM et est maintenue sur 
Désactivé après l’AutoREM. 

 AutoREM ne s’applique qu’au programme Universel 1. Si des programmes sont ajoutés APRÈS avoir 
utilisé AutoREM, ces programmes hériteront de toutes les modifications du gain apportées en raison 
d’AutoREM. Si vous avez besoin d’effectuer un réglage fin d’un programme relié à Universel 1 après 
AutoREM, tout en gardant les résultats AutoREM inchangés, vous devez délier ce programme pour 
effectuer des réglages spécifiques au programme. 

 Nous vous recommandons de réaliser un test du Larsen et un Sensogramme avant d’utiliser l’outil 
AutoREM. 

 

Un processus simple en 4 étapes 

Démarrez AutoREM en sélectionnant Ouvrir AutoREM au centre de la fenêtre AutoREM. Une boîte de dialogue 
s’ouvre en affichant le processus dans une barre de progression contenant les quatre étapes de mesure : Calibrer, 
REUG, Faire correspondre REIG65 et REIG80/50 

1. Calibration du tube sonde 
La première étape, Calibrer, vous permet d’effectuer la calibration de votre sonde qui doit être changé 
pour chaque nouveau patient.   

2. Mesure du gain naturel de l’oreille sans aide auditive (REUG)  
La deuxième étape, REUG, vous permet d’effectuer une mesure du gain Etymotique de l’oreille non 
appareillée avec un niveau d’entrée de 65 dB SPL du stimulus ISTS afin de pouvoir calculer la différence 
entre la pression acoustique à proximité du tympan et celle au niveau du micro de référence.  

3. Mesure du gain d’insertion in-situ (REIG) et correspondance automatique avec la cible pour un 
signal d’entrée de 65 dB SPL - ISTS 
Une fois la mesure REUG terminée, cliquez sur la troisième étape, Faire correspondre REIG65, afin 
d’effectuer une mesure REIG du gain actuel de l’aide auditive à un niveau d’entrée de 65 dB SPL. 
AutoREM fait alors automatiquement correspondre le gain à la cible pour chaque côté séparément, suivi 
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d’une mesure de re-vérification. Si vous voulez refaire ou supprimer AutoREM, vous pouvez toujours 
cliquer sur Ignorer les mesures REIG.   

4. Mesures d’insertion du gain in-situ (REIG) pour des signaux d’entrée de 80 et 55 dB SPL - ISTS 
Pour réaliser des mesures REIG à des niveaux d’entrée de 80 dB SPL et/ou 55 dB SPL afin de vérifier le 
gain de l’aide auditive pour les niveaux d’entrée forts et faibles, vous devrez passer à la quatrième étape, 
REIG80/55, qui est l’étape finale. Notez qu’aucune correspondance automatique à la cible n’est effectuée 

pour ces mesures.   

 

Tout au long du processus, les graphiques de la performance dans la fenêtre principale de COMPASS GPS 
derrière la boîte de dialogue AutoREM sont mis à jour afin que vous puissiez suivre ce qui se passe avec la 
programmation. Notez que les graphiques de performance en fond affichent l’oreille STANDARD, tandis que les 
graphiques de la boîte de dialogue affichent l’oreille INDIVIDUELLE.  

Le bouton Activer/Désactiver le son est disponible pour l’ensemble des 4 étapes de la procédure AutoREM.  

Une fois AutoREM terminé et la boîte de dialogue fermée, la fenêtre AutoREM affiche une coche pour chaque 
aide auditive, indiquant sa conduite que le test a été réalisé avec succès. Ici, vous pouvez seulement voir la date 
de la mesure.  

Après AutoREM, vous pouvez passer à la rubrique RÉGLAGE FIN pour effectuer un réglage fin plus approfondi 
des aides auditives si besoin. 

Pour plus d'informations et de conseils, ouvrez le Système d'aide depuis la barre de navigation du programme 
COMPASS ou appuyez sur le bouton F1 de votre clavier. 
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Ce document est transmis sous forme électronique. Une version papier de ces instructions peut être demandée 
gratuitement sur http://widex.pro/gps-startup-guide. Délai de livraison estimée à 7 jours ouvrables. Le document 
est également disponible sur http://widex.pro/gps-startup-guide. 
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