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COMPASS GPS

HORSYSTEME ERKENNEN

Einfihrung

In dieser Kurzanleitung wird das Erkennen und Verbinden von Horsystemen in COMPASS erklart. Vor einer
Anpassung mussen Sie alle Hérsysteme erkennen und eine Verbindung herstellen.

Verbindung der HOrsysteme

Um die Horsysteme zu erkennen und zu verbinden, gehen Sie folgendermal3en vor:
1. Wabhlen Sie lhren Kunden in Ihrer Datenbank und starten Sie COMPASS.

2. Wahlen Sie im Fenster SITZUNGSBEGINN oder HORSYSTEM-WAHL die Programmierschnittstelle in
der Aufklappliste ganz oben im Arbeitsbereich. Als Vorgabe wird die zuletzt verwendete Schnittstelle
angezeigt. Die Anzahl der angezeigten Programmierschnittstellen hangt davon ab, wie viele Schnittstellen
Sie angeschlossen haben.

3. Kilicken Sie im
Fenster
SITZUNGSBEGIN
N oder
HORSYSTEM-
WAHL auf die . ‘ MRAZD 450 37385
Schaltflache '

Verbinden. Wenn ' ‘ RsID 40 —_—
Sie Noahlink '
Wireless
verwenden,
aktualisiert sich die
Liste der gefundenen Horsysteme automatisch, wenn Sie nach neuen Hoérsystemen suchen. Noahlink
Wireless kann Horsysteme bis zu 3 Minuten, nachdem sie eingeschaltet werden, erkennen.
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COMPASS erkennt alle Horsysteme in Reichweite und zeigt diese in einem Dialogfenster an.
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Wenn sich mehrere eingeschaltete Horsysteme in der Nahe einer drahtlosen Programmierschnittstelle
befinden, kann es schwierig sein, das fir die jeweilige Seite korrekte Hérsystem zu identifizieren. Um die
Horsysteme leichter zu identifizieren, kénnen Sie die Schaltflachen mit der Note (Abspielen) in der Spalte
HG identifizieren nutzen. Wenn Sie auf eine dieser Schaltflachen klicken, gibt das entsprechende
Hoérsystem einen Ton von sich, so dass Sie erkennen kénnen, um welches Horsystem es sich handelt.

Wenn Sie Noahlink Wireless verwenden, kénnen Sie ebenso die Horsysteme durch ein kurzes Driicken
des Tasters identifizieren, wodurch das Horsystem fur einige Sekunden in der Liste hervorgehoben wird.
Die Horsysteme sind nach Signalstarke sortiert, so dass erwartet werden kann, dass das erste in der Liste
das dem Noahlink Wireless nachstgelegene Horsystem ist.

Wahlen Sie, welches Horsystem fiir die rechte und welches fiir die linke Seite angepasst werden soll,
indem Sie in den Spalten Rechts wéhlen und Links wahlen auf die entsprechenden Optionsfelder klicken.

Wenn Sie die
Horsysteme | B rou
Found on ) PRO LINK with

ausgewahlt haben,
klicken Sie auf Weiter,

um fortzufahren. Das L : A || 4 2R '
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wird gedffnet. Hier :
sehen Sie die
Horsysteme. Das W [ Gckomae | w
Dialogfenster zeigt die
Modellbezeichnungen,
Seriennummern und Optionen der Horsysteme.
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In der Aufklappliste kénnen Sie EarWare wahlen bzw. &ndern. Die gewahlten Einstellungen missen mit
den tatsachlich vorhandenen Gegebenheiten Gibereinstimmen. Andernfalls sind die errechneten
Anpassdaten nicht korrekt und Ihr Kunde wird von seinem Hoérsystem nicht in vollem Umfang profitieren
konnen.

Klicken Sie auf Weiter. Die Horsysteme sind nun verbunden. Anstatt der Schaltflache Verbinden sehen
Sie jetzt die Schaltflache Verbindung trennen.

COMPASS GPS

Weitere Informationen und Ratschlage finden Sie in der Hilfe, die Sie durch Klicken auf das Fragezeichen in der

oberen Navigationsleiste von COMPASS oder durch Driicken von F1 6ffnen.

Dieses Dokument wird in elektronischer Form zur Verfiigung gestellt. Sie kdnnen eine kostenlose gedruckte
Version dieser Anleitung auf http://widex.pro/gps-startup-guide bestellen, die voraussichtliche Lieferzeit betragt ca.

7 Kalendertage. Sie kdnnen dieses Dokument nattrlich auch Herunterladen auf http://widex.pro/gps-startup-quide.
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