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COMPASS GPS

DEX UND ZUBEHOR

Einfiihrung
In dieser Kurzanleitung werden DEX und Zubehor und das Abstimm- und Registrierungsverfahren beschrieben.
Die Horsysteme mussen verbunden sein, um eine DEX Abstimmung durchfiihren zu kdnnen.

© No DEX has been matched or registered yet

R DEX matching
(& HA configuration .

RC-DEX TV-DEX
DEX and accessories .
O  Mobile connectivity \‘/ L
-

o

By Instructions b
DEX registration
sound Assist [l Leammore | | Tv pray Leammore | | soundConnectl) Leam more | | com-pEX Leam more | | COM-DEX Remote Mic
CALL-DEX UNI-DEX PHONE-DEX 2 FM+DEX
A i

Klicken Sie im Fenster HANDHABUNG in der Navigationsleiste links auf DEX und Zubehér. Im Anzeigefenster fir
das DEX und Zubehdr sehen Sie alle bereits abgestimmten oder registrierten DEX Gerate und kdnnen neue DEX
Gerate abstimmen oder registrieren.

Wenn Sie bei der Abstimmung eines bestimmten DEX-Geratetyps Hilfe bendtigen, kdnnen Sie den gewlinschten
DEX-Geratetyp anklicken und dann im Dialogfenster ,Abstimmung® auf das Symbol ,Anleitung” fiir das
entsprechende DEX-Gerat klicken. Daraufhin sehen Sie in einem neuen Fenster, wie die Abstimmung vorbereitet
und durchgefihrt wird.

Das Abstimmverfahren
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Das Abstimmverfahren ist fur alle DEX Geratetypen identisch. Gehen Sie bitte folgendermafen vor:

1.

Stellen Sie sicher, dass die Horsysteme verbunden und korrekt angepasst sind.
Klicken Sie in der Navigationsleiste auf DEX und Zubehor.

Wahlen Sie den DEX-Geratetyp aus, den Sie abstimmen mdchten. Das Dialogfenster ,Abstimmung® wird
geoffnet.

Klicken Sie auf die Schaltflache Abstimmung starten. Das Fenster Dex-Abstimmung wird gedffnet, und die
Abstimmung beginnt.

Halten Sie das DEX Gerét so, dass es auf

Ihren Kunden zeigt. Driicken Sie die beiden
Lautstarketasten gleichzeitig und halten Sie sie
etwa 5 Sekunden lang gedruickt. ® 5em

|
COMPASS stimmt das DEX Gerét auf die ..4 )
Horsysteme ab und zeigt dann das Fenster | A
Abstimmung durchgefiihrt an. In diesem ’
Fenster werden der DEX Geratetyp, die e e oy ks
Seriennummer und der Abstimmungs-Status
angezeigt, d. h. ob die Abstimmung erfolgreich e e

Matching in progress... Matching in progress...
war.

Cancel

War die Abstimmung nicht in Ordnung, zeigt
das Fenster einen entsprechenden Hinweis an
und gibt einen Uberblick darliber, was Sie (iberpriifen kénnen, bevor Sie versuchen, eine neue
Abstimmung durchzufihren.

Klicken Sie auf die Schaltflache OK, um die Abstimmung zu speichern und zum Fenster DEX
zurlickzukehren. Im Anzeigefenster des DEX und Zubehors erscheint nun ein Hakchen, das anzeigt,
dass die Abstimmung durchgefihrt wurde.

Abstimmung l6schen

Sie haben die Moglichkeit, eine existierende Abstimmung zu entfernen. Wahlen Sie den gewlinschten DEX-
Geratetyp aus und klicken Sie auf die Schaltflache Abstimmung I6schen. Es wird ein Dialogfenster angezeigt, in
dem Sie gefragt werden, ob Sie die Abstimmung wirklich I16schen mdchten. Wahlen Sie Ja, um die Abstimmung zu
I6schen und zum Anzeigefenster des DEX und Zubehors zuriickzukehren.

DEX Registrierung

Bei manchen DEX und Zubehor Geratetypen ist keine Abstimmung mit den Horsystemen nétig. Sie kdnnen
jedoch die Seriennummer dieser DEX Gerate in der Anpassung in COMPASS und in den Horsystemen speichern
(DEX Registrierung). Dies wird dringend empfohlen.

Um ein DEX-Gerat oder Zubehdr zu registrieren, gehen Sie folgendermalen vor:

1.

WIDEX

Wahlen Sie im DEX-Menl den DEX-Geratetyp aus, den Sie registrieren mdchten. Das Dialogfenster
.Registrierung” wird gedffnet.
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2. Geben Sie die Seriennummer des Gerates in das Textfeld ein, und wahlen Sie Registrieren aus. Die
Seriennummer ist nun sowohl in der Anpassung als auch in den Horsystemen gespeichert.

Wenn Sie lhre Registrierung wieder 16schen mdchten, 6ffnen Sie das Dialogfenster ,Registrierung” und klicken Sie
auf die Schaltflache Registrierung Iéschen.

Sound Assist

Fir MOMENT Hoérsysteme mit Bluetooth kdnnen Sie einen Sound Assist registrieren und daflr die SmartSpeak-
Sprache der Sound Assist-Nachrichten auswahlen. Uber die Schaltflache fiir die SmartSpeak-Einstellungen
kénnen Sie Sprache und Geschlecht der SmartSpeak-Ansagen auswahlen.

Beachten Sie, dass Sie nicht gleichzeitig einen Sound Assist und einen SoundConnect mit denselben
Horsystemen koppeln kdnnen. Um zwischen den beiden Zubehor-Geraten zu wechseln, missen Sie das
gewulinschte Gerat erneut koppeln.

Weitere Informationen und Ratschlége finden Sie in der Hilfe, die Sie durch Klicken auf das Fragezeichen in der
oberen Navigationsleiste von COMPASS oder durch Driicken von F1 éffnen.

Dieses Dokument wird in elektronischer Form zur Verfiigung gestellt. Sie kdnnen eine kostenlose gedruckte
Version dieser Anleitung auf http://widex.pro/gps-startup-guide bestellen, die voraussichtliche Lieferzeit betragt ca.
7 Kalendertage. Sie kdnnen dieses Dokument naturlich auch Herunterladen auf http://widex.pro/gps-startup-guide.
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