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COMPASS GPS

AUDIOMETRIE

Einfihrung
In dieser Kurzanleitung wird das Werkzeug Audiometrie von COMPASS GPS beschrieben. Sie finden das
Werkzeug Audiometrie unter SITZUNGSBEGINN und ANPASSUNG.

i Der Schalldruckpegel in den Ohren von Kindern kann wesentlich héher sein als bei durchschnittlichen
Erwachsenen.
Es wird empfohlen. die aemessene RECD zu verwenden. um das korrekte Ziel des OSPL90

Das Werkzeug Audiometrie enthalt Informationen zu Audiogrammen, REUG und RECD. Sie kénnen in diesem
Fenster jedoch nicht die eigentliche Audiogramm-Messung vornehmen. Sie missen das mit Ihrer Datenbank
verbundene Audiogramm-Modul oder die Option Audiogramm eintragen in der eigenstandigen COMPASS GPS
Datenbank benutzen. COMPASS benutzt dann die Audiogrammdaten fir Berechnungen zur Horsystem-
Anpassung.

Audiogramm

Die Registerkarte Audiogramm [ Aidogam | res | weco |
befindet sich in der unteren

Halfte des Arbeitsbereichs. Ldmr«wtdﬁpm .
Diese Registerkarte enthalt die i
audiometrischen Headphones =
Voraussetzungen, die fur die PHL to 2HL correction
Ermittung des

Kundenaudiogramms galten.

Die Bedingungen werden

berlcksichtigt, wenn

COMPASS die fur die

Horsystem-Anpassung benutzten Hérschwellen interpretiert. Sie haben folgende Mdglichkeiten:

e Wahlen Sie in der Aufklappliste die Art der Messung. Zur Auswahl stehen Verhaltensaudiometrie
(Audiometrie, dB HL), Hirnstammaudiometrie erstellt in dB normalisierter Horschwelle (ABR, dB nHL) und

WSAUD A/S, Nymoellevej 6, DK-3540 Lynge, Danemark C € KURZANLEITUNG | 1
https:/global.widex.com


http://global.widex.com/

COMPASS GPS

KURZANLEITUNG

Hirnstammaudiometrie oder Auditory Steady State Response (ASSR) erstellt in dB geschatzter
Horschwelle (ABR/ASSR, dB eHL).

¢ Wabhlen Sie in der Aufklappliste den Wandlertyp. Die Liste der verfligbaren Wandler héngt von der Art der
Messung ab. Zur Auswahl stehen Einsteckhérer und Schaumstoffstépsel sowie Einsteckhérer und
MafRohrstick. Wenn Sie aber Audiometrie (dB HL) unter Art der Messung wéahlen, stehen mehr Optionen
zur Verfligung. Dies sind Kopfhorer, Freifeld (0°), Freifeld (45°) und Freifeld (90°).

e Wenn Sie in der Aufklappliste Art der Messung BERA (dB nHL) gewé&hlt haben, kdnnen Sie die nHL-zu-
eHL-Korrektur Werte fir die Anpassung justieren.

REUG

Die Registerkarte REUG

befindet sich neben der

Registerkarte Audiogramm. 250 s00 750 kL %k 3k 4k ek 250 S00 750 1k Lsk % 3k 4k ek

. L. . . 1 23 3 5 12 15 14 7 ) Average REUG 1 2 3 3 5 12 15 14 7

Hier kdnnen Sie die (0 degress)

individuellen REUG-Werte 250 500 750 ik L5k Zk 3k %k 6k 250 500 70 1tk L5k Zk 3k 4k 6k
. . HEIEIEEE A E I[Edégdf:;:\w‘; SEIEE eI E

(Real-Ear Unaided Gain) orees)

angeben, die Sie fur den
Kunden gemessen haben.
COMPASS benutzt dann die
individuellen REUG-Werte fir
Korrekturen der Horsystem-
Anpassung.

Wabhlen Sie zuerst durch Klicken auf das jeweilige Optionsfeld in der Mitte der Registerkarte aus, ob Sie
durchschnittliche oder individuelle REUG-Werte verwenden méchten. Durchschnittliche REUG-Werte werden
standardmafiig angezeigt.

Sie kdnnen die REUG-Werte in 1-dB-Schritten &ndern. Bei Bedarf kdnnen Sie die individuellen REUG-Werte Uber
die Schaltflachen Nach links kopieren/Nach rechts kopieren von einer Seite auf die andere kopieren.

RECD
Die Registerkarte RECD
befindet sich neben der
Registerkarte REUG. Hier 250 500 750 1k L5k %k 3k 4k 6k 250 500 750 1k L5k %k 3k 4k 6k
L . I .o 3 4 6 3 7 7 8 13 13 Average RECD 3 4 & 3 7 7 8 13 13
kénnen Sie die individuellen FA2 tin
RECD-Werte (ReaI-Ear-to- 25 500 750 ik 15k 2k 3k 4k &k ) 250 500 750 1k Lsk Zk 3k 4k ek
. AR E R EE O I“‘m‘gf"‘ECD 3|46 a7 ]7 8 ]|]m
Coupler Difference) angeben, 2
dle Sle fur den Kunden Copy o eltesr 2cc coupler used for RECD measurement Copy S rghe e
gemessen haben. COMPASS BTE type (HA2)
benutzt dann dle |nd|V|due”en leanstluc:l usadgufluREC: measurement
nsert pnone an am ap
RECD-Werte fir Korrekturen

der Horsystem-Anpassung.
Wabhlen Sie zuerst durch Klicken auf das jeweilige Optionsfeld in der Mitte der Registerkarte aus, ob Sie

durchschnittliche oder individuelle RECD-Werte verwenden méchten. Durchschnittiche RECD-Werte werden
standardmafiig angezeigt.
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Wenn Sie mit individuellen RECD-Werten arbeiten, wéhlen Sie den 2-cc-Kupplertyp und den Wandler, die jeweils
fur die RECD-Messung verwendet wurden, aus den Aufklapplisten. Geben Sie die gemessenen Werte in den
jeweiligen Feldern an.

Sie kdnnen die RECD-Werte in 1-dB-Schritten &ndern. Bei Bedarf kdnnen Sie die individuellen RECD-Werte Gber
die Schaltflachen Nach links kopieren/Nach rechts kopieren von einer Seite auf die andere kopieren.

Weitere Informationen und Ratschlage finden Sie in der Hilfe, die Sie durch Klicken auf das Fragezeichen in der
oberen Navigationsleiste von COMPASS oder durch Driicken von F1 6ffnen.

Dieses Dokument wird in elektronischer Form zur Verfligung gestellt. Sie kdnnen eine kostenlose gedruckte
Version dieser Anleitung auf http://widex.pro/gps-startup-guide bestellen, die voraussichtliche Lieferzeit betréagt ca.
7 Kalendertage. Sie kénnen dieses Dokument nattirlich auch Herunterladen auf http://widex.pro/gps-startup-quide.
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