KURZANLEITUNG

COMPASS GPS

HORSYSTEM-WAHL

Einfiihrung
In dieser Kurzanleitung wird die HORSYSTEM-WAHL in COMPASS beschrieben.

&

Einige HOrsysteme haben einen maximalen Schalldruckpegel von tber 132 dB SPL. Bei der
A Arbeit mit diesen Horsystemen ist besonders vorsichtig vorzugehen, weil sie einen fir das Ohr
schadlichen Schalldruck erzeugen kdnnen. COMPASS GPS zeigt bei der Auswahl von
Hochleistungs-Hoérsystemen eine Warnung an.

Beachten Sie bei der Verwendung von REMOTE CARE bitte Folgendes:

REMOTE CARE ist nur fir Hérsystem-Trager Gber 18 Jahre gedacht.

A\

REMOTE CARE ist nicht fir Horsystem-Trager gedacht, die ein Highpower-Horsystem oder
Highpower-Horer fur ein Ohr oder beide Ohren verwenden.

Horsystem wahlen

In der Fenstermitte kdnnen Sie Uber das Dropdown-Men( und der Schaltflachen bestimmte Serien, Modelle
usw. auswahlen. Nutzen Sie die Tasten zur Anzeige von RIC/RITE-, BTE-, ITE- und CIC-Horsystemen, und
filtern Sie die Hérsysteme Uber die sechs Dropdown-Menus, um die die Horsysteme so zu filtern, dass Sie
nur die Modelle mit den gewlinschten Elementen angezeigt werden.
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Uber Kriterien zuriicksetzen aktivieren Sie wieder die Standardeinstellung, in der unten im Fenster alle
Horsysteme angezeigt werden.

Wenn Sie das Kastchen Passenden Anpassbereich markieren anklicken, werden alle die unten im Fenster
angezeigten Horsysteme gekennzeichnet, deren Anpassbereich mit dem Audiogramm Ihres Kunden
zusammenfallt.

Unten im Fenster werden alle verfligbaren Horsysteme angezeigt, die die Suchkriterien erfiillen, die Sie in der
Mitte des Fensters uber die markierten Kastchen eingegeben haben. Durch die Wahl der gewlinschten Features
und anderen Eigenschaften kdnnen Sie die Ansicht der verfiigbaren Horsysteme an lhre Bediirfnisse und die Ihres
Kunden anpassen. Durch Bewegen des Schafts der waagerechten Bildlaufleiste konnen Sie durch alle
verfligbaren Horsysteme scrollen.

Modellinformation

Wahlen Sie mit Ihrem Mauszeiger die
gewulnschten Horsysteme. Wenn Sie
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Horsystems neben dem roten Symbol R (rechtes Horsystem) oder dem blauen Symbol L (linkes
Horsystem)

® Audiogramm

® Anpassbereich

® Aufklapplisten zur Wahl von EarWare (abhangig vom Horsystem-Modell)
® |nfo-Schaltflache (mit Informationen Uber das gewahlte Horsystem)

® Zoom-Schaltflache

® [ 6sch-Schaltflache

® Schaltflache EarWare kopieren

® Abbildung des Horsystems (sobald EarWare wie Schlauch bzw. Ohrstlick gewahlt ist, wird auch diese
angezeigt)

® Schaltflache zum Offnen der Vent Umrechnungstabelle, die bei der Wahl der richtigen VentgréRe fiir
das Ohrstlick/die Otoplastik Ihres Kunden helfen kann.

Weitere Informationen und Ratschlége finden Sie in der Hilfe, die Sie durch Klicken auf das Fragezeichen in der
oberen Navigationsleiste von COMPASS oder durch Driicken von F1 6ffnen.

Dieses Dokument wird in elektronischer Form zur Verfiigung gestellt. Sie kdnnen eine kostenlose gedruckte
Version dieser Anleitung auf http://widex.pro/gps-startup-guide bestellen, die voraussichtliche Lieferzeit betragt ca.
7 Kalendertage. Sie kdnnen dieses Dokument naturlich auch Herunterladen auf http://widex.pro/gps-startup-guide.
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