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SITZUNGSBEGINN

Einfihrung

Bei jedem Offnen von © nsoo w0 ve @
COMPASS zeigt das
Programm zuerst das
Ubersichtsfenster
SITZUNGSBEGINN an. Dies
ist seine Startseite.

Horsysteme erkennen

® Erstbesuch: Wenn Sie
auf die Schaltflache po
Verbinden klicken, 6ffnet Eo SO -
sich das Dialogfenster ronal |
Erkannte Horsysteme.
Sobald die Horsysteme verbunden sind, 6ffnet sich das Ubersichtsfenster ANPASSUNG.

® Folgebesuch: Wenn Sie auf die Schaltflache Verbinden klicken, 6ffnet sich das Dialogfenster Erkannte
Horsysteme. Sobald die Horsysteme verbunden sind, offnet sich das Ubersichtsfenster
SITZUNGSBEGINN. In diesem Fenster werden jetzt alle relevanten Angaben Uber die Hérsysteme
dieses Kunden angezeigt.
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Kurzinformationen Uber SITZUNGSBEGINN

Im Fenster SITZUNGSBEGINN finden Sie einen Uberblick tiber die fiir diese Anpassung verwendeten Geréte
sowie grundlegende Informationen tber den Kunden. Das Fenster SITZUNGSBEGINN erfillt mehrere Aufgaben:

Es gibt einen Uberblick

Sie kdnnen sehen, was seit der letzten Kontrolle passiert ist

Es gibt Zugriff auf Funktionen, die vor dem Verbinden relevant sind

Neue Anwender von COMPASS kdnnen mehr Uiber die Funktionen der Software lernen
Es bietet dem Horgerate-Akustiker mehr Flexibilitat

Arbeitsbereiche

Unter den Audiogrammen sind verschiedene Arbeitsbereiche angeordnet: Die Arbeitsbereiche DEX und Zubehor
und Weitere Informationen zu COMPASS sind immer vorhanden, und abhéngig davon, ob die Horsysteme
verbunden sind oder nicht, werden auch die Arbeitsbereiche Vorgeschlagene Startpunkte oder Neue Horsystem-
Daten angezeigt.

DEX und Zubehor

In diesem Bereich werden die verfligbaren DEX Gerate angezeigt, wenn die Hérsysteme verbunden sind. Die
Abstimmung eines DEX Geréts in diesem Arbeitsbereich ist nicht méglich. Hierzu missen Sie auf ein DEX
Symbol klicken, um das Fenster DEX Abstimmung zu 6ffnen. Wenn neben dem DEX Gerét ein kleiner griiner
Pfeil erscheint, ist dieses Gerat mit dem Horsystem abgestimmt.

Vorgeschlagene Startpunkte

Dieser Arbeitsbereich wird bei einem ersten Besuch angezeigt und wenn Sie einen neuen Kunden
ausgewahlt haben. Bei Nachkontrollen kann dieser Bereich anders aussehen. In diesem Bereich kénnen Sie
eine Verbindung zu den Horsystemen herstellen oder das Fenster HORSYSTEM-WAHL aufrufen.

Neue Horsystem-Daten

In diesem Bereich werden die Daten angezeigt, die sich seit der letzten Verbindung der Horsysteme mit
COMPASS geéandert haben. So kénnen Sie auf einen Blick feststellen, was seit dem letzten Besuch passiert
ist. Wenn sich die automatische Akklimatisierung verandert hat, kénnen Sie sich die Akklimatisierungs-Stufe
durch Klicken auf das Symbol unter dem Text anzeigen lassen, es sei denn, es wurde Stufe 4 erreicht.

Sie kdnnen auf einige der Funktionen zugreifen, indem Sie auf den Text klicken. Hierdurch kommen Sie direkt
zu dem Fenster mit der ausgewahlten Funktion.

Weitere Informationen zu COMPASS

In diesem Arbeitsbereich konnen Sie COMPASS Tutorials wéhlen, um sie auf der Widex Homepage zu
offnen. Bitte beachten Sie, dass Sie dazu eine Internet-Verbindung brauchen, denn die Materialien werden in
einem Internet-Browser geoffnet.
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SITZUNGSBEGINN — Werkzeuge

Im Fenster SITZUNGSBEGINN haben Sie Zugriff auf verschiedene Werkzeuge:

»Firmwareupdate” ermdglicht lhnen das Installieren aller verfiigbaren Aktualisierungen fur Ihr
Horsystem oder Zubehdr. Beachten Sie bitte, dass diese Funktion nicht fur alle Horsysteme
verfugbar ist.

Einstellung Gbertragen ermdglicht es die Einstellung eines Horsystem in ein anderes Horsystem
(gleiche Bauform, andere technikstufe) zu tGibertragen. Beachten Sie, dass diese Funktion nicht fur
alle Horsysteme verfligbar ist.

Qualitatssicherung ermdglicht es, die Hérsystem-Hardware zu prifen und Tests mit dem
Hoérsystem in einer Messbox durchzufiihren.

Uber ,Kundendatenschutz* erhalten Sie Zugriff auf die Einverstandniserklarung zu Forschungs-
und Entwicklungszwecken und die Datenschutzerklarung. In diesem Fenster kdnnen Sie im Namen
Ihres Kunden dessen Einverstandnis erteilen bzw. widerrufen.

COMPASS Setup erméglicht es, die allgemeine Konfiguration des COMPASS GPS Programms zu
andern. Sie kdnnen z. B. die Sprache oder die Grafik-Standardansicht &ndern.

Weitere Informationen und Ratschléage finden Sie in der Hilfe, die Sie durch Klicken auf das Fragezeichen in der
oberen Navigationsleiste von COMPASS oder durch Driicken von F1 6ffnen.

Dieses Dokument wird in elektronischer Form zur Verfligung gestellt. Sie konnen eine kostenlose gedruckte
Version dieser Anleitung auf http://widex.pro/gps-startup-guide bestellen, die voraussichtliche Lieferzeit betragt ca.
7 Kalendertage. Sie kénnen dieses Dokument nattirlich auch Herunterladen auf http://widex.pro/gps-startup-quide.
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