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ANPASSUNG

Einfihrung

In dieser Kurzanleitung wird
das Fenster ANPASSUNG von ! :
COMPASS beschrieben. T it . iy

==
) ' = *
Uber die linke g ron
Navigationsleiste im Thema :
,Anpassung“ kdnnen Sie den s

Ruckkopplungstest, das

Sensogramm, und die

Akklimatisierung sowie die

Werkzeuge Audiometrie,

Anpassregel und Anpass-

Assistent aufrufen. R

Anpassung — Ubersicht

Das Ubersichtsfenster ist die erste Seite von ANPASSUNG. Hier sehen Sie sofort, wie weit die Anpassung
fortgeschritten ist. Sie werden dartber informiert, dass eine Anpassung ausschlie3lich auf der Grundlage des
Audiogramms zwar ausreichend ist, mit In-situ-Messungen wie dem Riickkopplungstest und einem Sensogramm
aber eine vorteilhaftere, prazisere Anpassung erreicht werden kann.

In diesem Arbeitsbereich kdnnen Sie verschiedene Grafikansichten sowie die konkreten Einstellungen der
gewahlten Grafik wahlen. Wahlen Sie in der Aufklappliste zwischen den Grafikfenstern die Ansichten. In der
Aufklappliste kénnen Sie zwischen Echtzeit- und spektrales Verhalten, Ausgang, Verstarkung und Einstellungen
Ausgang/Frequenz wéahlen.

In der Mitte des Fensters befindet sich die Statusleiste ,Anpassung“. Hier finden Sie grundlegende
Informationen tber die Anpassung. Das Layout dieses Bildschirmbereichs hangt von den ausgewahlten
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Horsystemen ab. Im Allgemeinen erhalten Sie fiir die audiogrammbasierte Anpassung einen Status und
kénnen sehen, ob der Riickkopplungstest und das Sensogramm durchgefihrt wurden.

Anpass-Assistent

Mit Ausnahme von MOMENT kénnen Sie bei allen Horsystemserien den Anpass-

Assistenten Uber die linke Navigationsleiste unter ANPASSUNG o6ffnen. Er flhrt TTTING WIZARD
Sie Schritt fur Schritt durch Riickkopplungstest, Sensogramm und o Feedback test
Akklimatisierung, so dass Sie die bestmggliche Anpassung entsprechend der

Empfehlungen von WIDEX erreichen. Alle drei Funktionen des Assistenten sind The feedback test measures

. L . . . the fit of th Id
Optionen, Sie kdnnen den Assistenten jederzeit beenden. h:El’ilr'Igcllaid Esr?:ﬁlmu o

During the feedback test, the

: . . - - . amount of gain that can be
Dgr Anpass ASSISteI"]t begl.r_mt mit ?em 1. SchrlFt, Qem Ruclfkopplung'stest. Wenn produced without feedback
Sie den Anpass-Assistent 6ffnen, &ndert sich die linke Navigationsleiste {available gain) is measured for
entsprechend den Schritten im Assistenten. Zum Schluss klicken Sie auf each band in the hearing aid.
Assistenten b d Alle And d ichert d heint The feedback system then
ssistenten beenden. Alle Anderungen werden gespeichert, und es erschein ensures that the hearing aid
wieder das Ubersichtsfenster, das natirlich die neuesten Einstellungen enthélt, gain does not exceed the
die Sie im Anpass-Assistenten vorgenommen haben. available gain to minimise the
risk of feedback.
Learn more...

. . , . : D 25
Weitere Informationen und Ratschlage finden Sie in der Hilfe, die Sie durch . Sreogram

Klicken auf das Fragezeichen in der oberen Navigationsleiste von COMPASS

3 | Adaptation
oder durch Driicken von F1 o6ffnen. :

Q Finish wizard

Dieses Dokument wird in elektronischer Form zur Verfigung gestellt. Sie kdnnen
eine kostenlose gedruckte Version dieser Anleitung auf http://widex.pro/gps-
startup-quide bestellen, die voraussichtliche Lieferzeit betragt ca. 7 Kalendertage. Sie kénnen dieses Dokument
natdrlich auch Herunterladen auf http://widex.pro/gps-startup-guide.
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