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COMPASS GPS

DATALOGGING

Einfihrung

In dieser Kurzanleitung wird das Datalogging in COMPASS beschrieben. Das Fenster Datalogging befindet sich
unter LOG. Weil sich dieses Feature je nach gewahltem Horsystem sehr stark unterscheidet, ist diese
Kurzanleitung in zwei Abschnitte aufgeteilt, die jeweils eine der beiden Datalogging-Anzeigen beschreiben.

Datalogging fur DREAM

Datalogging fir WIDEX DREAM Hérsysteme zeigt jeweils die Daten fir ein Horsystem an. Bei einer binauralen
Anpassung kdnnen Sie oben rechts tber die R- und L-Schaltflachen zwischen rechtem und linkem Horsystem
umschalten.

Ubersicht s T g——

Die Registerkarte Ubersicht befindet sich
links oben im Arbeitsbereich neben der
linken Navigationsleiste.

Usa pariod

Hier sehen Sie Informationen zur Nutzung
des Horsystems. Anhand eines
Kreisdiagrammes sehen Sie Informationen
zur Nutzung der Programme, und unter
Aktivierung des Dataloggings wahlen Sie, ob
COMPASS diese Informationen auch fur den
nachsten Nutzungszeitraum analysieren soll.

Sound Diary activation
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Nutzung des Lautstarkestellers

Die Registerkarte Nutzung des
Lautstarkestellers befindet sich neben der
Registerkarte Ubersicht. oo
Wolumse adjustment (recent use)
Hier sehen Sie die Lautstarkejustierung in 0 bwoein
den einzelnen Horprogrammen wahrend des e S — o =
Loggingzeitraumes. Unter Programme in i "
letzter Zeit kbnnen Sie ablesen, wie haufig “ . . _ . 1
die Lautstarke wahrend des jingsten o—
Gebrauchs des Horsystems verandert wurde. 23— : : —-

Sie kdnnen fur jedes Hérprogramm sehen, s 2
wie haufig der Lautstarkesteller fiir die 5 =
Erhéhung oder Verringerung der Lautstérke sapsimrt e o o Ly
verwendet wurde. Die dunkelste Anzeige

steht fur die meistgenutzte Einstellung und die helleren Anzeigen fiir die weniger genutzten Einstellungen der

Lautstarke.
Horumgebungen

Die Registerkarte Horumgebungen befindet T
sich neben der Registerkarte Nutzung des ] 58
Lautstarkestellers.

Hier sehen Sie Hérumgebungen, in welchen
die einzelnen Programme genutzt wurden.
Die moglichen Hoérumgebungen sind in
Kategorien zusammengefasst und als Anteil
der kompletten Nutzungszeit des
entsprechenden Programms angegeben.

Auler jedem im Horsystem definierten
Programm sehen Sie auch einen
Gesamtiberblick Uber die Horumgebungs-Kategorien, in denen das Horsystem genutzt wurde.

Datalogging fiir UNIQUE/BEYOND/EVOKE/MOMENT

Datalogging fur WIDEX UNIQUE, EVOKE, MOMENT und BEYOND Hdrsysteme zeigt die Daten fiir beide
Horsysteme einer binauralen Anpassung an. Es stehen vier Registerkarten zur Verfiigung. Alle Registerkarten
zeigen den von Datalogging abgedeckten Zeitraum.

Hinweis: Wenn Sie EVOKE oder MOMENT Horsysteme anpassen und SoundSense Adapt eingeschaltet ist, wird

in den ,Datalogging“-Registerkarten ,Nutzung der Programme®, ,Hérumgebungen“ und ,Eingangspegel“ keine
Nutzung der Préaferenzeinstellungen angezeigt.
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Logging-Ubersicht

Datalogging o6ffnet in der Registerkarte Logging-Ubersicht. Hier sehen Sie allgemeine Informationen zur
Benutzung der Horsysteme innerhalb des Loggingzeitraums. Die Registerkarte zeigt:

° Wann dle Daten e Log pericd  February 15, 2013 - May 31, 2013 o
protokolliert wurden — der

Loggingzeitraum. /T\ /T\

e Wie viele Stunden lhr

Kunde die H(")rsysteme 7_“””{ PE."‘JEV ﬂve.r.aq.e use . 7h23.rr.v .pe_'cay
durchschnittlich taglich e R it
benutzt hat. Wenn ein 42 perday Hearing aid started up 42 perday
vorheriger 0,32 perday Program changad S
Loggingzeitraum 75 perday Preference control used 75 perday
vorhanden ist, wird auch B i A N
hierfur die whed i M Environments without speech 95% of total use
durchschnittliche tagliche
Stundenzahl angezeigt. R

Sound diary @ On O off

e  Wie oft Ihr Kunde den
Programmtaster und die
Praferenzeinstellung
benutzt hat und wie oft die Horsysteme eingeschaltet wurden.

e Wie lange lhr Kunde die Hoérsysteme in Umgebungen mit Sprache und in Umgebungen ohne Sprache
benutzt hat.

Unten in der Registerkarte kénnen Sie wahlen, ob das Datalogging weiter aktiv sein soll, wenn Sie die aktuelle
Anpassung bzw. Feinanpassung
beenden.

Log pericd February 15, 2013 - May 31, 2013

Nutzung der Programme

Die Registerkarte Nutzung der
Programme zeigt die Zahl der
Programme in den Horsystemen 2
und wie oft sie jeweils benutzt SR [ ]
wurden. Das Programm zeigt fur o Universal Music T
jedes Programm sowohl fir das Select program

rechte wie fur das linke Horsystem Universal P Preference cortrol use

den prozentualen Anteil der Music P2
Programmnutzung an der o )
Gesamtzeit. Unter der grafischen 0
Darstellung sind alle Programme :
in den Horsystemen aufgelistet.

Wenn die Horsysteme Uber einen

Préferenzsteller verfligen, kdnnen

Sie ein Programm auswahlen, und

es wird angezeigt, wie oft der Praferenzsteller in diesem Programm benutzt wurde.
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Horumgebungen

Die Registerkarte Log period February 15, 2013 - May 31, 3013

Horumgebungen zeigt, wie oft die " ) natss oflogged date °
. . Universal Pl ) )

Horsysteme in den verschiedenen Music Quet usic Quet

Music P2

Umgebungen genutzt wurden.

Wenn Sie mehr als ein Programm “ .’
in den Horsystemen definiert ‘ ‘
Party Transport Party Transport

haben, kbnnen Sie die
verschiedenen Programme links

im Fenster wahlen. Fur jedes urtan ursen
Programm (nur Programme mit

Mikrofoneingang) kénnen Sie Preference control use

sehen, in welchen g . 2
unterschiedlichen 2 —
Hoérumgebungen es aktiv war.
Wenn Sie mit der Maus auf eine
der Hérumgebungen zeigen, zeigt
ein Pop-up-Text den prozentualen
Anteil an der Gesamtnutzungszeit,

zu dem diese Hérumgebung
vorhanden war.

MT  P3

&H e R

Quiet Transport Urban Party Music

Go to Sound class tuning u

Unter den Hérumgebungsgrafiken kénnen Sie sehen, wie oft der Préferenzsteller in den verschiedenen
Hoérumgebungen benutzt wurde. Die grafische Darstellung zeigt auch, wie oft der Préaferenzsteller in
Hoérumgebungen mit und ohne Sprache benutzt wurde.

Auf Grundlage dieser Loggingdaten stellen Sie die Horsysteme ggf. auf die Gewohnheiten Ihres Kunden ein, damit
er den Programmtaster nicht so oft benutzen muss. Im unteren Bereich der Registerkarte Horumgebungen kdnnen
Sie direkt zum Fenster Sound-Class Anpassung wechseln, indem Sie auf den entsprechenden Text klicken.

Eingangspegel
Die Registerkarte Eingangspegel . i e
zeigt, wie oft die Horsysteme bei .

unterschiedlichen Schallpegeln 75 75
benutzt wurden. Die Spalten

zeigen den prozentualen Anteil * *
der Nutzung der Horsysteme bei »s .
leisem, normalem und lautem

SCha” Soft sounds Normal sounds Loud sounds
Unter der grafischen Darstellung Preference control use
befindet sich eine Anzeige der @ rormalsounds  Your diient tengs to make upward adjustments

Nutzung der Préferenzeinstellung.
Wenn lhr Kunde dazu neigt, den
Préaferenzsteller auf- oder abwarts
zu verandern, wird dies hier
angezeigt. In diesem Fall kbnnen
Sie die Horsysteme ggf. auf die
Gewohnheiten lhres Kunden
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einstellen, damit er die Praferenzeinstellung nicht so oft andern muss.

Weitere Informationen und Ratschlage finden Sie in der Hilfe, die Sie durch Klicken auf das Fragezeichen in der
oberen Navigationsleiste von COMPASS oder durch Driicken von F1 6ffnen.

Dieses Dokument wird in elektronischer Form zur Verfiigung gestellt. Sie kdnnen eine kostenlose gedruckte
Version dieser Anleitung auf http://widex.pro/gps-startup-guide bestellen, die voraussichtliche Lieferzeit betragt ca.
7 Kalendertage. Sie kdnnen dieses Dokument nattrlich auch Herunterladen auf http://widex.pro/gps-startup-quide.

© Widex. Alle Rechte vorbehalten

Dokumentversion: 3.0. Erstellt: 2020-05
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