KURZANLEITUNG

COMPASS GPS

EINSTELLUNG UBERTRAGEN

Einfiihrung

In dieser Kurzanleitung wird das Werkzeug ,Einstellung tUbertragen“ von COMPASS GPS beschrieben. Sie finden
das Werkzeug unter dem Menupunkt ,Sitzungsbeginn®. Mit ,Einstellung Ubertragen” kdnnen Sie die Einstellungen
von einem Horsystem in ein anderes Horsystem kopieren.

Vor der Benutzung des Werkzeugs

Das Werkzeug ,Einstellung tUbertragen” steht nicht fir alle Hérsystem-Serien zur Verfiigung. Das bedeutet, dass
Sie Einstellungen zwischen verschiedenen Leistungsstufen, verschiedenen Bauformen und unterschiedlicher
akustischer Konfiguration tbertragen kdnnen, wenn die Horsysteme zur gleichen Familie gehdren.

Wenn die Horsysteme, in welche die Daten Ubertragen werden sollen, bereits zuvor bei einem anderen Kunden
angepasst wurden — und deshalb eine unzutreffende Einstellung enthalten kdnnen — darf Ihr Kunde die
Horsysteme nicht tragen, bevor die Funktion ,Einstellung Gbertragen“ abgeschlossen ist.

EVOKE/MOMENT - SoundSense Adapt

Wenn die Ubertragung auch SoundSense Adapt-Daten, die Ihr Kunde beim Testen der vorherigen
Horsysteme zu Hause generiert hat, beinhalten soll, missen Sie erst die Daten aus den Horsystemen in die
Datenbank exportieren und den Export als neue Sitzung speichern. Wahlen Sie dann die neue Sitzung als
Grundlage fiir die Ubertragung aus, wenn Sie die Einstellungen Ubertragen.

Bitte beachten Sie, dass diese Funktion eine Einstellung importiert, aber nicht den Klang bzw. die
Frequenzanpassung eines Horsystems exakt identisch in ein anderes Horsystem Ubertragen kann.
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Daten importieren
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Importieren der Daten aus einer
gespeicherten Sitzung:

Import setgs

WIDEX

Wahlen Sie im Menlpunkt
»oitzungsbeginn®“ das Werkzeug
Einstellung (ibertragen. Es 6ffnet
sich die Registerkarte Einstellung
importieren.

Platzieren Sie die Horsysteme (in
welche die Daten ubertragen
werden sollen) nahe der
Programmierschnittstelle auf Ihrem Schreibtisch
(Die Einstellung darf nicht Gbertragen werden,
wenn sich die Horsysteme in den Ohren |hres
Kunden befinden).

Klicken Sie auf Sitzungsdaten auswéhlen und es
wird eine Liste aller gultigen Sitzungen Ihrer
Datenbank, die fiir diese Funktion verwendet
werden kénnen, angezeigt.

Alle giltige Sitzungen werden angezeigt, die
neuesten stehen oben. Wahlen Sie die Sitzung
aus, die Sie importieren mochten, bereiten Sie
die neuen Horsysteme fur die Verbindung vor,
und wahlen Sie Mit neuem Hérsystem verbinden.

Die erkannten HOrsysteme werden angezeigt.
Wahlen Sie die richtigen Horsysteme und die
jeweils korrekte Seite aus, und klicken Sie dann
auf Weiter.

COMPASS zeigt das/die verbundene(n)
Horsystem(e) mit EarWare aus der gespeicherten
Sitzung. Wenn es moglich ist, EarWare fur das
ausgewabhlte Horsystem zu andern, kann auf
diese Option zugegriffen werden. Wahlen Sie die
korrekte Modellvariante und das verwendete
Ohrstiick aus. Klicken Sie zur Bestatigung Weiter.

COMPASS zeigt eine Ubersicht Uiber die
importierten Daten an. Diese Ubersicht zeigt,
welche Einstellungen auf welche Weise
Ubertragen werden. Alle anderen Einstellungen
werden auf die Standardwerte fur die neuen
Horsysteme eingestellt. Dies ist der
abschliefende Schritt. Nach der Bestatigung

Import settings

Session o ©) I o
Al valid sessions are listed below. Select the database session from which you - ~
A e Session New H artare Tmport

Session date Right HA Left HA ‘Comment

17:07-2017 15:01 - ABC s 220 s 220

12.07-2017 14:09 - ABC UFs 440 UFs 490

11-07-2017 16:16 - ABC U220 s 220

11072017 13:34 - ABC ura220 UFA220 FBT + sensogram tubes

11-07-2017 11:41 - ABC u-cIc 220 Left

11072017 11:40 - ABC Ve 220 Right

11072017 11:38 - ABC BR220 5R220 FBT + Sensoq

11072017 11:36 - ABC s 220 5220 FBT + Sensogram

[ Connect to new HA | Cancel

Import settings

EarWare o Gb N
Compare EarWare, and make sure that the EarWare of the new hearing aids is b - ~
identical to the EarWare listed below. Session New HA EarWare Import
@ urs20 () urs220 @
Receiver
s \ Y. [rics <] e
“ - - Ear-tip/earmould 40
vent
1 e — )
Open
T k k (e R
Serial no. 2 L ] seralno
376376 375375
A a
[
Import o ~ o
Click Import, and the listed settings will be transferred from the selected session, - - >
as indicated in the overview below. All other settings will be set to the default for Session New HA EarWare Import
the new hearing ai
From session To new HA
@ v uFs220 o @ v uFs220 o
76376 75975 6376 w5375
RICS RICS RICS RICS
Instant open ear-tip Instant open ear-tip Instant open ear-tip Instant open ear-tip
Rationsle Videx Videx
Rudiometry Settings Settings
Sensogram Measured Measured
Feedback test Complered Compleced
Al ot
Featu U5 220 setings U5 220 setings
ot Universal o1 Uriversal
v P2
o P
SmartToggle SmartToggle
[import_J [ canca
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kann der Prozess nicht mehr abgebrochen werden. Zur Bestatigung klicken Sie auf Import.

8. COMPASS importiert die Daten, und der Vorgang wird abgeschlossen.

Details zum Import

Bitte beachten Sie beim Import Folgendes

e Alle audiometrischen Daten werden auf die neuen Horsysteme importiert. Wenn maglich, werden auch
Programme, Sound-Class-Einstellungen und Funktionseinstellungen importiert.

¢ Die Akklimatisierungs-Einstellungen werden importiert. Besondere Umstande kénnen gelten, falls die
»2Automatische Akklimatisierung” aktiviert ist.

e Alle gemessenen Rickkopplungs-, Sensogramm- und AutoREM-Werte werden nach Mdéglichkeit
importiert. Wenn die akustische Identitat gedndert wurde (Wechsel des Modells, des Horers, der
Otoplastiken, des Schallschlauchs usw.), werden diese Werte nicht importiert und miissen neu gemessen
werden..

o Alle anderen Einstellungen werden auf die empfohlenen Werte gesetzt. Akustische Hinweise,
Bedienelemente, InterEar Konfiguration und Optionen fiir den Akustiker werden auf Standard gesetzt.

e Alle vorhandenen Daten in den neuen Horsystemen werden Uberschrieben.

e Beachten Sie, dass DEX/CROS/BICROS- Abstimmungen oder App-Einstellungen nicht iibertragen
werden. Alle Abstimmungen und Kopplungen mussen neu erstellt werden.

Ersetzen eines Horsystems eines Paares

Sie kénnen diese Funktion nutzen, wenn Sie nur ein HOrsystem eines Paares zur Verfligung haben und dieses
ersetzen mussen, ohne die binuarale Paarung der Horsysteme zu verlieren. Dies kann z. B. relevant sein, wenn
eines der Horsysteme Ihres Kunden defekt ist.

Hinweis: Sie missen es durch ein identisches HOrsystem ersetzen, d. h. dieses muss in Bezug auf Serie, Modell
und Technikstufe mit dem zu ersetzenden Horsystem ubereinstimmen.

Ersetzen eines gepaarten H('jrsystems SESSIONSTART | SELECTION  FITTING  FINETUNING  LOG  HANDLING o, © 2 eosssov [l
unter Beibehaltung aller binauralen —
Funktionen: - o st

‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘

1. Wahlen Sie im Fenster
SITZUNGSBEGINN die Funktion
Einstellung iibertragen aus. —
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Wahlen Sie die Registerkarte Ersetzen eines
Hoérsystems eines Paares.

Klicken Sie auf Sitzungsdaten auswéhlen. Nun
wird eine Liste aller giltigen Sitzungen in lhrer
Datenbank angezeigt, die fiir diese Funktion
verwendet werden kdénnen. Die Sitzungen
mussen binaural sein, um glltig zu sein.

Alle glltigen Sitzungen werden angezeigt, die
neuesten stehen oben. Wahlen Sie die Sitzung
aus, die Sie importieren mochten. Bereiten Sie
das neue Horsystem flr die
Verbindung vor. Wahlen Sie Mit
neuem Hérsystem verbinden aus.

EarWare

Replace one HA of a pair

Make sure that the EarWare on the new hearing aid s identical to the Earare listed
below. This will make it identical to the criginal EarWare. Then clck OK to contine.

COMPASS GPS

Session n ~ r

Select clents current fitig.
Al data saved in the session will be copied to the new hearing aid.
Clic the Connect to new HA button to continue.

Session date Right KA. LeftHa Comment

14-02:2022 16:11 - ABC MRE2D 440 MRB2D 440

18:01-2022 15:25 - ABC MRE2D 440 MRB2D 440

14-01-2022 15:17 - ABC MREZD 440 MRB2D 440

14-01-2022 09:15 - ABC MRE2D 440 MRB2D 440

11-01-2022 08:10 - ABC MRE2D 440 MRB2D 440

20-12:2021 15:08 - ABC MRB2D 440 MRB2D 440 &

17-12:2021 16:03 - ABC MRE2D 440 MRE2D 440

10-12-2021 13:25 - ABC MRE2D 440 MRB2D 440

10-12:2021 12:21 - ABC MRE2D 440 MRE2D 440

20.04-2021 10:44 - ABC MRR2D 220 MRR2D 220 Morin_Gemt_Rem_session

O——O

New HA EarWare

Die erkannten Horsysteme werden © oo
angezeigt. Wahlen Sie das neue
Horsystem in der Liste aus, indem
Sie die zu ersetzende Seite
auswahlen. Klicken Sie dann auf

Weiter.

wrezo 450 @
ol eSS

Hearing ald 149292 Is ot connected

COMPASS zeigt das verbundene

Horsystem mit der EarWare aus der
gespeicherten Sitzung an. Vergewissern Sie sich,
dass die tatsachliche EarWare dieselbe ist wie
bei dem zu ersetzenden Horsystem. Klicken Sie
dann auf OK.

COMPASS stellt sicher, dass die Firmware im
neuen Horsystem aktuell ist, importiert die Daten
und zeigt das Fenster ,Anpassubersicht* an, in

Replace one HA of a pair

The new hearing aid is fitted and ready to use

All fitting data have been transferred to the new hearing aid
© Note:

- DEX devices might need to be matched again
- Smartphone pairings need to be made again

[Tk )
.

dem eine Meldung erscheint, dass das Horsystem angepasst und einsatzbereit ist. Wahlen Sie OK, um

die Nachricht zu schlief3en.

Das neue Horsystem ist angeschlossen, und das Fenster zeigt an, dass das andere Horsystem des Paares

derzeit nicht verfugbar ist.

Hinweis: Moglicherweise missen Sie die DEX-Gerate erneut koppeln, und wenn das urspringliche Horsystem
mit einem Smartphone gekoppelt war, miissen Sie die Kopplung erneut vornehmen.

Weitere Informationen und Ratschldge finden Sie in der COMPASS Hilfe, die Sie durch Klicken auf das
Fragezeichen in der oberen Navigationsleiste von COMPASS oder durch Driicken von F1 éffnen.

Dieses Dokument wird in elektronischer Form zur Verfiigung gestellt. Dieses Dokument ist auch auf

http://widex.pro/gps-startup-guide erhaltlich.

© Widex. Alle Rechte vorbehalten
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