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Einfiihrung

In dieser Kurzanleitung wird die AutoREM-Funktion in COMPASS GPS beschrieben. Sie kdnnen uber die linke
Navigationsleiste unter dem Thema ANPASSUNG auf die AutoREM-Funktion zugreifen.

AutoREM ermdéglicht Ihnen integrierte Real-Ear-Messungen (REM) mit automatischer Zielanpassung fir normale
Sprache mit einem Signaleingang von 65 dB SPL - Internationales Sprach-Testsignal (ISTS).

Die AutoREM-Funktion erleichtert den Zugriff auf die Uberpriifung der Hérsystem-Anpassung, die Giblicherweise
manuell Gber ein externes REM-Gerate/Software-Modul erfolgt.
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Vor dem Benutzen der Funktion

Bitte beachten Sie die folgenden Punkte, bevor Sie die AutoREM- Funktion verwenden:

Ausrustung: Die AutoREM-Funktion arbeitet mit den externen Softwareprodukten OTOsuite und
Affinity Suite sowie mit der entsprechenden externen Hardware. Sie ist also IMC2-kompatibel (folgt
dem InterModuleCommunication-Protokoll Nr. 2).

Kompatibilitat: Die AutoREM-Funktion steht fiir alle monauralen und binauralen Anpassungen mit
MOMENT-Ho6rsystemen zur Verfigung und kann mit allen Anpassregeln in COMPASS GPS
verwendet werden: Anpassregel von Widex (Widex Fitting Rationale, WFR), NAL-NL2. DSL v5.0a
fur Kinder oder Erwachsene.

Die Akklimatisierung ist bei AutoREM stets auf Aus eingestellt und bleibt nach dem AutoREM auf
Aus.

AutoREM bezieht sich nur auf das Universal-1-Programm. Wenn Programme hinzugefligt werden,
NACHDEM Sie AutoREM verwendet haben, iibernehmen diese Programme alle
Verstarkungsanderungen, die durch AutoREM vorgenommen wurden. Wenn Sie ein mit Universal-1
gekoppeltes Programm nach dem AutoREM feinabstimmen missen und dabei die AutoREM-
Ergebnisse unberihrt bleiben sollen, kdnnen Sie dieses Programm zur programmspezifischen
Anpassung entkoppeln.

Wir empfehlen, einen Rickkopplungstest durchzufiihren und ein Sensogramm zu erstellen, bevor
Sie die AutoREM-Funktion verwenden.

Einfacher Arbeitsablauf in 4 Schritten

Starten Sie AutoREM, indem Sie in der Mitte des AutoREM-Fensters AutoREM 6ffnen auswahlen. Ein Dialogfeld
offnet sich, in dessen Fortschrittsanzeige ein einfacher Arbeitsablauf dargestellt ist, der die vier Schritte der
Messung umfasst: Kalibrieren, REUG, REIG65 und REIG80/50 anpassen

1.
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Kalibrierung des Sondenschlauchs
Im ersten Schritt, Kalibrieren, miissen Sie eine Kalibrierung des Sondenschlauchs vornehmen, um den
individuellen Sondenschlauch zu kalibrieren.

Real-Ear Unaided Gain (REUG)-Messung

Der zweite Schritt, REUG, ermdglicht es Ihnen, eine Real Ear Unaided Gain- (REUG-) Messung bei 65 dB
SPL fir ISTS durchzufiihren, damit die individuelle Insertion Gain fiir Ihren Kunden berechnet werden
kann.

Real-Ear Insertion Gain (REIG)-Messung und automatischer Zielabgleich fiir ein 65 dB SPL
Eingangssignal — ISTS

Wenn die REUG-Messung abgeschlossen wurde, klicken Sie auf den dritten Schritt, Abgleich REIG65,
um eine REIG-Messung mit der aktuellen Verstarkung des Horsystems bei 65 dB SPL Eingangspegel
durchzufiihren. AutoREM passt dann automatisch fir jede Seite einzeln die Verstarkung an die Zielkurve
an, gefolgt von einer erneuten Uberpriifungsmessung. Wenn Sie AutoREM erneut durchfiihren oder
I6schen mochten, kdnnen Sie jederzeit auf REIG-Messung(en) I6schen klicken.
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4. Real-Ear Insertion Gain (REIG)-Messungen fiir 80 und 55 dB SPL Eingangssignale — ISTS
Um REIG-Messungen bei Eingangspegeln von 80 dB und/oder 55 dB SPL durchzufliihren, um die
Verstarkung des Horsystems fiir laute und leise Eingangspegel zu Uberprifen, kdnnen Sie den vierten
Schritt starten, REIG80/55, der auch der letzte Schritt ist. Beachten Sie, dass fir diese Messungen kein
automatischer Abgleich mit dem Ziel erfolgt.
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Step 4: REIG80/S5 ISTS input level
REIG80/55 measures the current hearing aid gain in the client’s ear
at 80 dB S L input level. This measurement

Wahrend des gesamten Prozesses werden die Grafikansichten im COMPASS GPS-Hauptfenster hinter dem
AutoREM-Dialogfeld aktualisiert, so dass Sie verfolgen kdnnen, was gerade passiert. Beachten Sie, dass die
Grafikansichten im Hintergrund fir das STANDARD-Ohr gelten, wahrend die Grafik im Dialogfeld das
INDIVIDUELLE Ohr abbildet.

Die Mdglichkeit zum Aktivieren und Deaktivieren der Stummschaltung steht bei allen 4 Schritten des AutoREM-
Verfahrens zur Verfligung.

Wenn AutoREM abgeschlossen ist und das Dialogfeld geschlossen wurde, ist im AutoREM-Fenster ein Haken fur
jedes Horsystem zu sehen, der anzeigt, dass AutoREM erfolgreich abgeschlossen wurde. Hier kénnen Sie
auflerdem das Datum der Messung sehen.

Nach AutoREM kénnen Sie zum Punkt FEINANPASSUNG navigieren, um die Horsysteme bei Bedarf noch weiter
anzupassen.

Weitere Informationen und Ratschldge finden Sie in dem Hilfebereich von COMPASS. Diesen 6ffnen Sie durch
Klicken auf das Fragezeichen in der oberen Navigationsleiste von COMPASS oder durch Driicken von F1.

Dieses Dokument wird in elektronischer Form zur Verfiigung gestellt. Eine Papierversion dieser Anleitung kann
ohne zusatzliche Kosten auf http://widex.pro/gps-startup-quide [HYPERLINK: http://widex.pro/gps-startup-quide]
angefordert werden. Voraussichtliche Lieferzeit: sieben Kalendertage. Dieses Dokument ist auch auf
http://widex.pro/gps-startup-guide erhaltlich.
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