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Einführung 

In dieser Kurzanleitung 
wird die 
CROS/BiCROS-
Konfiguration 
beschrieben. Klicken Sie 
im Fenster 
HANDHABUNG in der 
Navigationsleiste links 
auf CROS/BiCROS.  

Bei einer CROS-
Konfiguration generiert 
COMPASS auf 
Grundlage des 
Audiogramms 
automatisch die Anpassung des Hörsystems. 

Bei einer BiCROS-Konfiguration sollten Sie eine monaurale Anpassung des Empfänger-Hörsystems vornehmen. 
Führen Sie die in-situ-Messungen, das Sensogramm und den Rückkopplungstest durch und nehmen Sie die 
erforderlichen Feinanpassungen vor.  

CROS/BiCROS 

In diesem Fenster sehen Sie alle bereits vorgenommenen CROS- oder BiCROS-Abstimmungen und können 
Geräte neu abstimmen. Während der Abstimmung können Sie die Einstellungen der CROS- oder BiCROS-
Konfiguration wählen.  
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Das Abstimmverfahren 

Das Abstimmverfahren ähnelt der DEX Abstimmung. Bitte beachten Sie, dass Sie bei einer binauralen Anpassung 
keine CROS- oder BiCROS-Abstimmung vornehmen können. Um das Hörsystem mit WIDEX CROS während 
einer CROS- oder BiCROS-Konfiguration abzustimmen, gehen Sie bitte folgendermaßen vor: 

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Abstimmung starten. Neben dieser Schaltfläche sehen Sie den 
Abstimmungs-Status und andere relevante Informationen.  

2. Ein Dialogfenster öffnet sich, wo Sie unter System wählen entweder CROS oder BiCROS auswählen und 
Erläuterungen zu den verschiedenen Systemen finden. 

3. Rechts im Dialogfenster wählen Sie die Mikrofon-Betriebsart aus. Wählen Sie entweder Multi-Mikrofon 
oder Fest omnidirektional. Hier sehen Sie auch Erläuterungen zu den verschiedenen Optionen. 

4. Wählen Sie, ob Auto-Aktivierung Streaming Ein- oder Ausgeschaltet sein soll. Wenn Auto-
Aktivierung Streaming aktiv ist, startet das Streaming automatisch, wenn der Sender durch 
Schließen des Batteriefachs eingeschaltet wird. 

5. Klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter, um die Abstimmung zu starten. Stellen Sie sicher, dass das 
Hörsystem und der Sender in Reichweite der Programmierschnittstelle sind. Die Abstimmung wird nun 
durchgeführt. 

6. Klicken Sie auf die Schaltfläche OK, wenn das Dialogfenster Abstimmung durchgeführt erscheint. 

CROS/BiCROS-Hördemonstration 

Wir empfehlen, die Klangqualität zu prüfen, wenn Sie das Empfänger-Hörsystem und den Sender abgestimmt 
haben So stellen Sie sicher, dass die Konfiguration richtig funktioniert und Ihr Kunde den optimalen Sound 
genießt.  

1. Vergewissern Sie sich, dass das Empfänger-
Hörsystem und der Sender korrekt an den 
Ohren des Kunden angelegt sind. 

2. Wenn Sie auf die Schaltfläche 
Demonstrationsmodus starten in der Mitte des 
Fensters CROS/BiCROS klicken, erscheint ein 
Dialogfenster. In diesem Dialogfenster finden 
Sie Hinweise zur Bewertung des Klangs. Siehe 
die Abbildung rechts. 

3. Drücken Sie den Programmtaster, um den 
Sender zu aktivieren. Ein Signalton des Empfänger-Hörsystems bestätigt, dass die Übertragung aktiviert 
ist.  

4. Der Hörgeräte-Träger sollte nun den Klang beurteilen.  

5. Deaktivieren Sie den Sender, indem Sie den Programmtaster erneut drücken.  
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6. Klicken Sie auf die Schaltfläche Demonstrationsmodus beenden, um zum Fenster CROS/BiCROS 
zurückzukehren. Der Sender ist nur während des Demonstrationsmodus aktiv. 

7. Nun können Sie– falls erforderlich – die Verstärkung des übertragenen Signals (bei einer CROS-
Konfiguration) oder die Mikrofonbalance (bei einer BiCROS-Konfiguration) justieren. Sie können nur die 
Verstärkung der CROS- oder BiCROS-Konfiguration anpassen. Weitere generelle Klangeinstellungen 
können Sie unter Feinanpassung vornehmen. 

 

Weitere Informationen und Ratschläge finden Sie in der Hilfe, die Sie durch Klicken auf das Fragezeichen in der 
oberen Navigationsleiste von COMPASS oder durch Drücken von F1 öffnen. 

 

Dieses Dokument wird in elektronischer Form zur Verfügung gestellt. Sie können eine kostenlose gedruckte 
Version dieser Anleitung auf http://widex.pro/gps-startup-guide bestellen, die voraussichtliche Lieferzeit beträgt ca. 
7 Kalendertage. Sie können dieses Dokument natürlich auch Herunterladen auf http://widex.pro/gps-startup-guide. 
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