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Einführung 

In dieser Kurzanleitung wird 
das Fenster ANPASSUNG von 
COMPASS beschrieben.  

Über die linke 
Navigationsleiste im Thema 
„Anpassung“ können Sie den 
Rückkopplungstest, das 
Sensogramm, und die 
Akklimatisierung sowie die 
Werkzeuge Audiometrie, 
Anpassregel und Anpass-
Assistent aufrufen. 
 

Anpassung – Übersicht 

Das Übersichtsfenster ist die erste Seite von ANPASSUNG. Hier sehen Sie sofort, wie weit die Anpassung 
fortgeschritten ist. Sie werden darüber informiert, dass eine Anpassung ausschließlich auf der Grundlage des 
Audiogramms zwar ausreichend ist, mit In-situ-Messungen wie dem Rückkopplungstest und einem Sensogramm 
aber eine vorteilhaftere, präzisere Anpassung erreicht werden kann. 

In diesem Arbeitsbereich können Sie verschiedene Grafikansichten sowie die konkreten Einstellungen der 
gewählten Grafik wählen. Wählen Sie in der Aufklappliste zwischen den Grafikfenstern die Ansichten. In der 
Aufklappliste können Sie zwischen Echtzeit- und spektrales Verhalten, Ausgang, Verstärkung und Einstellungen 
Ausgang/Frequenz wählen.  

In der Mitte des Fensters befindet sich die Statusleiste „Anpassung“. Hier finden Sie grundlegende 
Informationen über die Anpassung. Das Layout dieses Bildschirmbereichs hängt von den ausgewählten 
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Hörsystemen ab. Im Allgemeinen erhalten Sie für die audiogrammbasierte Anpassung einen Status und 
können sehen, ob der Rückkopplungstest und das Sensogramm durchgeführt wurden.  

 

Anpass-Assistent 

Mit Ausnahme von MOMENT können Sie bei allen Hörsystemserien den Anpass-
Assistenten über die linke Navigationsleiste unter ANPASSUNG öffnen. Er führt 
Sie Schritt für Schritt durch Rückkopplungstest, Sensogramm und 
Akklimatisierung, so dass Sie die bestmögliche Anpassung entsprechend der 
Empfehlungen von WIDEX erreichen. Alle drei Funktionen des Assistenten sind 
Optionen, Sie können den Assistenten jederzeit beenden. 

Der Anpass-Assistent beginnt mit dem 1. Schritt, dem Rückkopplungstest. Wenn 
Sie den Anpass-Assistent öffnen, ändert sich die linke Navigationsleiste 
entsprechend den Schritten im Assistenten. Zum Schluss klicken Sie auf 
Assistenten beenden. Alle Änderungen werden gespeichert, und es erscheint 
wieder das Übersichtsfenster, das natürlich die neuesten Einstellungen enthält, 
die Sie im Anpass-Assistenten vorgenommen haben.     

 

Weitere Informationen und Ratschläge finden Sie in der Hilfe, die Sie durch 
Klicken auf das Fragezeichen in der oberen Navigationsleiste von COMPASS 
oder durch Drücken von F1 öffnen. 

Dieses Dokument wird in elektronischer Form zur Verfügung gestellt. Sie können 
eine kostenlose gedruckte Version dieser Anleitung auf http://widex.pro/gps-
startup-guide bestellen, die voraussichtliche Lieferzeit beträgt ca. 7 Kalendertage. Sie können dieses Dokument 
natürlich auch Herunterladen auf http://widex.pro/gps-startup-guide. 
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