KURZANLEITUNG

COMPASS GPS

CROS/BICROS

Einfihrung

In dieser Kurzanleitung

wird die
CROS/BICROS- ol
Konfiguration
beschrieben. Klicken Sie % wwe
im Fenster

HANDHABUNG in der
Navigationsleiste links

auf CROS/BiICROS.

Bei einer CROS-

Konfiguration generiert

COMPASS auf
Grundlage des o g
Audiogramms

automatisch die Anpassung des Horsystems.

Bei einer BiCROS-Konfiguration sollten Sie eine monaurale Anpassung des Empféanger-Hdrsystems vornehmen.
Fuhren Sie die in-situ-Messungen, das Sensogramm und den Riickkopplungstest durch und nehmen Sie die
erforderlichen Feinanpassungen vor.

CROS/BiCROS

In diesem Fenster sehen Sie alle bereits vorgenommenen CROS- oder BICROS-Abstimmungen und kénnen
Geréate neu abstimmen. Wahrend der Abstimmung kdnnen Sie die Einstellungen der CROS- oder BiCROS-
Konfiguration wahlen.
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Das Abstimmverfahren

Das Abstimmverfahren &hnelt der DEX Abstimmung. Bitte beachten Sie, dass Sie bei einer binauralen Anpassung
keine CROS- oder BICROS-Abstimmung vornehmen kénnen. Um das Horsystem mit WIDEX CROS wahrend
einer CROS- oder BiCROS-Konfiguration abzustimmen, gehen Sie bitte folgendermafien vor:

1. Kilicken Sie auf die Schaltflache Abstimmung starten. Neben dieser Schaltflache sehen Sie den
Abstimmungs-Status und andere relevante Informationen.

2. Ein Dialogfenster 6ffnet sich, wo Sie unter System wéahlen entweder CROS oder BiCROS auswahlen und
Erlauterungen zu den verschiedenen Systemen finden.

3. Rechts im Dialogfenster wahlen Sie die Mikrofon-Betriebsart aus. Wéhlen Sie entweder Multi-Mikrofon
oder Fest omnidirektional. Hier sehen Sie auch Erlauterungen zu den verschiedenen Optionen.

4. Wabhlen Sie, ob Auto-Aktivierung Streaming Ein- oder Ausgeschaltet sein soll. Wenn Auto-
Aktivierung Streaming aktiv ist, startet das Streaming automatisch, wenn der Sender durch
SchlieRen des Batteriefachs eingeschaltet wird.

5. Klicken Sie auf die Schaltflache Weiter, um die Abstimmung zu starten. Stellen Sie sicher, dass das
Hoérsystem und der Sender in Reichweite der Programmierschnittstelle sind. Die Abstimmung wird nun
durchgefunhrt.

6. Klicken Sie auf die Schaltflache OK, wenn das Dialogfenster Abstimmung durchgefiihrt erscheint.

CROS/BiCROS-H6rdemonstration

Wir empfehlen, die Klangqualitat zu prifen, wenn Sie das Empféanger-Horsystem und den Sender abgestimmt
haben So stellen Sie sicher, dass die Konfiguration richtig funktioniert und Ihr Kunde den optimalen Sound
geniefdt.

1. Vergewissern Sie sich, dass das Empféanger-

Horsystem und der Sender korrekt an den

Ohren des Kunden angelegt sind.
How to demonstrate the WIDEX CROS setup

2. Wenn Sle an dle SCha|tf|aChe Follow these steps to evaluate the sound:
DemOhStratlonsmOdUS Starten |n der M|tte deS zl. :nnz-:‘:;:’_at the receiver and the transmitter are located correctly on your
Fensters CROS/BICROS klicken, erscheint ein ifrIf,::rtni:rl:i?.t::rEt;r:;smg i1 proaram bisten. The receer sends 2
D|a|ogfenster |n dlesem D|a|ogfenster f|nden 3. Let your client evaluate the sound o.‘ the CROS/BICROS setup.

) N K . 4. Deactivate the transmitter by pressing the program button again.
Sie Hinweise zur Bewertung des Klangs. Siehe 5. Click the Stop demenstration mode button.

die Abbildung rechts.

Stop demenstration mode

3. Drucken Sie den Programmtaster, um den ———————————————————————————————————————————————
Sender zu aktivieren. Ein Signalton des Empféanger-Horsystems bestétigt, dass die Ubertragung aktiviert
ist.

4. Der Horgerate-Trager sollte nun den Klang beurteilen.

5. Deaktivieren Sie den Sender, indem Sie den Programmtaster erneut driicken.
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6. Klicken Sie auf die Schaltflache Demonstrationsmodus beenden, um zum Fenster CROS/BIiCROS
zuriickzukehren. Der Sender ist nur wahrend des Demonstrationsmodus aktiv.

7. Nun kdnnen Sie— falls erforderlich — die Verstarkung des Ubertragenen Signals (bei einer CROS-
Konfiguration) oder die Mikrofonbalance (bei einer BICROS-Konfiguration) justieren. Sie kénnen nur die
Verstarkung der CROS- oder BiCROS-Konfiguration anpassen. Weitere generelle Klangeinstellungen
koénnen Sie unter Feinanpassung vornehmen.

Weitere Informationen und Ratschlage finden Sie in der Hilfe, die Sie durch Klicken auf das Fragezeichen in der
oberen Navigationsleiste von COMPASS oder durch Driicken von F1 6ffnen.

Dieses Dokument wird in elektronischer Form zur Verfiigung gestellt. Sie kdnnen eine kostenlose gedruckte
Version dieser Anleitung auf http://widex.pro/gps-startup-guide bestellen, die voraussichtliche Lieferzeit betrégt ca.
7 Kalendertage. Sie kdnnen dieses Dokument naturlich auch Herunterladen auf http://widex.pro/gps-startup-quide.
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