GUIDA PER LO START-UP

&

COMPASS GPS

INSTALLAZIONE E AWIO DEL PROGRAMMA

Introduzione

Benvenuti nel software di fitting WIDEX® COMPASS™ GPS, sviluppato per funzionare all'interno di Noah.
COMPASS vi offre un ambiente di lavoro intuitivo e facile da gestire per applicare gli apparecchi acustici WIDEX di
ultima generazione. Questa guida vi spiega nel dettaglio i pre-requisiti, ovvero le condizioni necessarie per
linstallazione di COMPASS, gli aggiornamenti automatici, come avviare e chiudere il programma e come utilizzare
il sistema di Aiuto di COMPASS.

Indicazioni per I'uso: Compass GPS ¢ destinato ad essere utilizzato da operatori sanitari (Audioprotesisti
Qualificati) con le dovute competenze professionali per I'applicazione e la regolazione fine degli apparecchi
acustici e dei loro accessori.

Nota: In caso di incidente grave, segnalarlo al produttore del dispositivo.

Prima dell'installazione

Prima di installare COMPASS, €& necessario assicurarsi che il sistema operativo del proprio computer sia pronto
per utilizzare COMPASS e che si disponga del software aggiuntivo necessario per utilizzare alcune funzioni.

Requisiti di sistema
Per prima cosa & necessario accertarsi che il vostro computer soddisfi i requisiti di sistema indispensabili per il

funzionamento di COMPASS. Se avete bisogno di software aggiuntivo, & possibile scaricarlo da Internet,
oppure richiedere assistenza contattando il vostro Distributore WIDEX. | requisiti pitl importanti sono i seguenti:

Requisiti minimi

Il software di fitting funziona con o senza la connessione a Internet. Tuttavia,
per consentire il funzionamento del COMPASS GPS Updater la connessione

Internet e misure di sicurezza R .
a Internet & necessaria.

Consigliamo di installare sul computer un antivirus aggiornato e un firewall. ||
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Requisiti minimi

software di fitting non contiene i dati del paziente. Tali dati sono conservati in
un sistema con database, come per esempio il Noah System. Consigliamo di
proteggere il database dei vostri pazienti tramite password oppure con il
controllo degli accessi fisici.

Sistema Operativo

Windows 10 Pro, Versione 1607 o successiva*®

.NET Framework 4.7.2.

NET Se si utilizza l'interfaccia di programmazione nEARcom € necessario avere
.NET 2.0 (incluso nell'installazione NET Framework 3.5).

RAM 2GB

CPU 1.8 GHz

Spazio sull'hard disk 1000 MB liberi

Risparmio energetico Windows

Alte prestazioni

Risoluzione schermo

1366x768

Scala e layout (dimensione
del carattere)

E consigliato il valore 100%

* Nota: Windows 10 S e Windows Home basati su ARM non sono supportati e Windows deve essere

registrato e attivato.

Prerequisiti per COMPASS GPS V4.6

Microsoft Visual C++

e  Microsoft Visual C++ 2017 (x64)
e  Microsoft Visual C++ 2017 (x86)
e  Microsoft Visual C++ 2013 (x86)

Microsoft .NET Framework

Microsoft .NET Framework 4.7.2

Nel caso in cui manchino dei file, l'installaller di COMPASS GPS effettuera una verifica preliminare per
assicurarsi che tutti gli elementi elencati qui sopra siano installati, in quanto parte integrante dei
prerequisiti necessari per l'effettiva installazione di COMPASS GPS. In alcuni casi potrebbe essere
necessario il riavvio del pc, almeno dopo l'installazione di .NET.

Tutti i file di installazione si trovano nella cartella \ISSetupPrerequisites\

{237BF186-A2AF-48C2-BFC9-0AA2DA3829DD} Microsoft Visual C++ 2017 (x64)
{72AAD3AB-420C-41F0-9BE5-D854C4037DEF} Microsoft Visual C++ 2017 (x86)
{BFF4A593-74C5-482F-9771-7495035EBBB0} Microsoft .NET Framework 4.7.2
{C3DFB4AD-52AB-442A-A51C-04ED229A8540} Microsoft Visual C++ 2013 (x86)

WIDEX
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USBLink Driver Widex USB Link

Windows Update

Prima di installare COMPASS, & necessario assicurarsi che il proprio sistema operativo Windows sia aggiornato.
Se avete bisogno di aiuto, potete consultare il sito di Supporto Microsoft per ottenere maggiori informazioni in
merito.

Installare COMPASS GPS

Per installare COMPASS, seguire semplicemente le istruzioni riportate nella sezione Installazione riportata qui di
seguito. Prima di avviare l'installazione di COMPASS, accertarsi che il software Noah, se presente, sia chiuso. Per
l'installazione di Noah si prega di consultare la relativa
documentazione. Se si sta lavorando su una rete, COMPASS
deve essere installato ed eseguito da ciascuna postazione client. | "=

Please read the following license agreement carefully.

ﬁ COMPASS GPS - InstallShield Wizard x

Vi consigliamo vivamente di utilizzare la versione pil recente, EndUseplicence igresmentfonREbEse sovare iom Widexit/s) .

i i i IMPORTANT - READ CAREFULLY:
OVVGFO Noah 4 e dl mantenere Ia VOStra InSta"aZIOne Noah This End User Licence Agreement ("Agreement”) is a legal agreement between you (either an
. individual or a single entity) and Widex AJ/S for PC based software from Widex AJS, which
sempre agg iornata. includes computer software and associated media and printed malerials, and may include

“online” or electronic documentation ("Software”). By installing, copying, or otherwise using
the Software, you agree to be bound by the terms of this Agreement. If you do not agree to
the terms of this Agreement, you are not permitted to use the Software or to copy it.

Per |nsta”are COMPASS GPS Segu”‘e Ia procedura qu| Sotto Furthermore you are obliged to contact your Widex representative who will inform you how to

return the unused Software, to the place from which you obtained it. i

(®) 1 accept the terms in the license agreement Print
1. Inserire il supporto d’installazione di COMPASS GPS (O)1do not accept the terms in the license agreement
nel drive del vostro computer. Dopo pochi istanti, la =t

schermata di installazione dovrebbe avviarsi . o e
automaticamente. In caso contrario, aprire Esplora risorse di Windows, individuare I'unita d’installazione e
fare doppio clic sul file Setup.exe. Se avete scaricato una versione del software di installazione, tramite
Esplora risorse trovare il file Setup.exe e lanciarlo con

#5) COMPASS GPS - InstallShield Wizard x
un doppio click. ——
Choose the languages you wish to install ot

2. Selezionare Avanti nella schermata di Benvenuto.

Chinese-TwW

Czech-CZ

Danish-DK

Dutch-NL Add >
Finnish-FI
Hungarian-HUJ
Italian-IT
Korean+R

3. Leggere il Contratto di Licenza e selezionare il pulsante
di opzione Accetto i termini del contratto di licenza. Se lo
desiderate, cliccando il pulsante Stampa & possibile
stamparlo.

<< Remove

Norwegian-NO

Polish-PL

Portuguese-PT
Russian-RL bt

4. Selezionate Avanti per proseguire.

InstaliShield

< Back Cancel
5. Se la cartella di destinazione predefinita & giusta per voi,

selezionate Avanti per continuare. In caso contrario, cliccate sul pulsante Modifica per scegliere un altro
percorso su cui installare COMPASS. Quindi, selezionate Avanti.
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6. Scegliere la lingua (o le lingue) che si desidera utilizzare | compass s - mstaiishiele wizerd =
in COMPASS. Evidenziare la lingua prescelta Select Main Language
dall'elenco a sinistra e fare clic sul pulsante Aggiungi. In Khes o e e
questo modo le lingue preferite vengono spostate a

The main language will be the language used by COMPASS GFS.

destra, nella lista di quelle selezionate per l'installazione. Choose from the languages you selected i the previous window.
Se si commette un errore, & sufficiente utilizzare il
pulsante Rimuovi per eliminare la/le lingue dall'elenco di
quelle selezionate.

English-GB ~

Mote: You can change this selection in COMPASS GPS,

7. Una volta scelto, selezionare Avanti per proseguire.

InstaliShield
8. Scegliere ora la lingua principale di COMPASS. Questa <pack Cancel
sara quella utilizzata all'avvio del programma, ma
volendo, all'interno di COMPASS ¢ possibile scegliere una lingua diversa tra quelle installate.

9. Selezionate Avanti per proseguire.

10. Nella schermata Seleziona Distributore, scegliete il vostro Paese dall'elenco a discesa.

11. Per abilitare I'aggiornamento automatico di COMPASS, apporre il segno di spunta alla casella. Attivare
quest'opzione & vivamente consigliato. Qui di seguito vi riportiamo ulteriori informazioni circa gl
aggiornamenti automatici.

12. Selezionare Avanti per proseguire.

13. Cliccare Installa per avviare l'installazione di COMPASS. Durante l'installazione, in caso si voglia
interrompere, cliccare sul pulsante Annulla.

14. Se l'installazione & avvenuta correttamente, nell'ultima

schermata della procedura guidata scegliere Fine. 3 COMPASS GPS - InstalShield Wizard x
InstallShield Wizard Completed

e Se non si desidera installare questi driver, o se

sono gia stati installati, selezionare Termina. In TS it 0 o g e COMPASS
questo modo si chiude la procedura d’installazione 2
d| COMPASS. ‘ A ' Install the Widex USB Link driver (Recommended)

e Se sidesiderano installare i driver Widex USB Link,
selezionare la casella di spunta a cliccare su [0 show the Windows Installer log
Termina. In questo modo si chiude la procedura di
installazione di COMPASS e si avvia l'installazione
dei driver. Durante la fase d’installazione accertarsi |
che il proprio Widex USB Link non sia collegato.

15. Se si ¢ scelto di installare i driver Widex USB Link la
procedura d'installazione ha inizio. Selezionare Avanti.

E=] Windows Security X

Would you like to install this device software?

16. Probabilmente sara visualizzata una notifica di gt

protezione da parte di Windows Security, che chiede se

si desidera mgtallare il softwarg. Slele2|onare Consenti Iwaymmﬁwarefmm i |m
sempre da Widex A/S e, quindi, cliccare su Installa.

() You should only install driver software from publishers you trust. How can |
decide which device software is safe to install?

17. Se l'installazione & avvenuta correttamente, nell'ultima
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schermata della procedura guidata scegliere Fine. In questo modo si chiude la procedura di installazione
di Widex USB Link.

18. Prima di usare COMPASS riavviare il computer.

Aggiornamenti automatici

Per mantenere la vostra installazione di COMPASS GPS sempre efficiente e aggiornata, vi consigliamo di
utilizzare I'Updater di COMPASS GPS. E un sistema pratico e veloce che vi consente di tenere sempre aggiornato
il vostro software di lavoro. Widex, infatti, mette a disposizione le nuove versioni di COMPASS tramite internet e
I'apposito server dedicato.

Quando si installa COMPASS, applicando il segno di spunta alla relativa casella, & possibile abilitare il programma
COMPASS GPS Updater affinché si attivi all'avvio di Windows. In questo modo viene posizionato nella barra delle
applicazioni e verifica quando sono disponibili delle nuove versioni di COMPASS. Gli aggiornamenti vengono
scaricati automaticamente e sullo schermo compare un messaggio che chiede conferma se installare oppure no la
versione nuova / aggiornata di COMPASS sul vostro pc.

Fare clic sull'icona per aprire l'updater di COMPASS

) 1l COMPASS GPS Updater — e
GPS. A questo punto si apre una schermata che mostra
la versione di COMPASS GPS installata ed il numero PEIDE R COREAYS LS z
, Distributor i WIDEX COMPASS 'GPS
dell’eventuale nuova release. T .

Installed version

Nel caso non vi siano altri aggiornamenti, un messaggio Sl s B iR Al

.. " . . N Last check for update
vi informa che "La vostra versione di COMPASS GPS & 1/29/2019 1:33:11 PM
H "
aggiornata". Your COMPASS GPS is up to date

Automatic update

Se si & scelto di non attivare la funzione di
aggiornamento automatico, e si desidera effettuare la

ricerca per una nuova versione di COMPASS, aprire il
programma COMPASS GPS Updater dal menu Start o

dalla cartella in cui € installato il programma COMPASS GPS.

Cliccare sul pulsante Verifica aggiornamenti. A questo punto, I'Updater di COMPASS GPS controlla via internet se
sono presenti nuove versioni da scaricare. Se € disponibile una nuova versione, potete scaricarla ed installare
I'aggiornamento.

Avviare COMPASS GPS

Dopo averlo installato, COMPASS ¢ pronto per I'uso. Il modo di lanciare I'avvio del programma dipende dal
sistema del vostro pc.

COMPASS GPS e Noah 4

Se sul vostro computer avete installato Noah 4 e provate a lanciare COMPASS GPS senza aver prima avviato
Noah, COMPASS GPS si apre automaticamente sotto Noah, chiedendovi come prima cosa di accedere tramite
log-in a Noah 4. A questo punto venite condotti nella sezione di ricerca Paziente di Noah, da cui potete
selezionare il vostro cliente, aprire uno dei fitting esistenti oppure iniziare una nuova sessione di lavoro.

Se sul vostro computer avete installato Noah 4 e provate a lanciare COMPASS GPS dall'interno di Noah,
COMPASS GPS si apre automaticamente presentandovi subito sullo schermo i dati del paziente che avete
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selezionato in Noah. Qualora in Noah non aveste selezionato nessun paziente, venite condotti nella sezione di
ricerca Paziente di Noah e da qui potete scegliere il nome del cliente con cui intendete lavorare, prima di avviare
COMPASS.

COMPASS GPS senza Noah

Se sul vostro sistema Noah non ¢ installato, potete avviare COMPASS GPS in modalita stand-alone. In questo
modo, verrete condotti direttamente nella sezione di ricerca del Cliente.

Cliccate due volte con il mouse sull'icona COMPASS GPS presente sul vostro desktop, oppure
selezionate I'apposita icona tramite il menu Avvio. Vi verra richiesto di fare il log-in per accedere a
COMPASS GPS.

Inserite le vostre iniziali e la password, selezionando poi Log-in. La schermata COMPASS GPS si apre
alla sezione Cliente.

Scegliete il cliente con cui desiderate lavorare, oppure createne uno nuovo. Ora siete pronti per lavorare
con COMPASS GPS ed eseguire il fitting. Vi ricordiamo che per poter lavorare con COMPASS GPS &
necessario per prima cosa selezionare un cliente. Se questa & la prima volta che lanciate il programma,
prima di proseguire, &€ necessario creare un cliente.

Chiudere COMPASS GPS

Una volta completata la sessione di fitting, selezionare la s
. ; i End session
voce Fine sessione presente nell'angolo superiore destro

della schermata di COMPASS GPS per salvare i dati e
chiudere il programma. You are about to end this session.

La finestra di dialogo che compare vi offre tre opzioni:

How do you want to continue?

¥4 save the fitting in your database?

Selezionate Fine sessione per salvare i dati e I cClient data are used in research and development

chiudere la schermata di COMPASS GPS. Cosi il
facendo verrete indirizzati alla sezione Cliente.
The fitting has already been saved in the hearing aids
Selezionate Chiudi COMPASS per salvare i dati e
chiudere sia la schermata di COMPASS GPS che
il browser per la ricerca del Cliente.

| End session | | Close COMPASS ] | Cancel

T
Selezionate Annulla per tornare alla schermata di COMPASS GPS.

Ottenere Aiuto

A chi ha bisogno di aiuto, COMPASS GPS offre diverse opzioni, a seconda della funzione o della procedura
desiderata. Selezionare il pulsante con il punto interrogativo (?) dal menu Strumenti Globali di COMPASS.

WIDEX

COMPASS Aiuto — apre la funzione Aiuto di COMPASS, in cui poter leggere le indicazioni su tutte le
funzioni del programma. Ricordate, inoltre, che anche premendo il tasto F1 della tastiera si pud accedere
in qualsiasi momento all'Aiuto di COMPASS.

Guide Rapide - concise ed efficaci, le Guide Rapide sono a vostra disposizione per aiutarvi passo per
passo durante il lavoro con le diverse funzionalita specifiche di COMPASS.
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e Videoteca - una scelta di filmati e videoclip che vi mostra come eseguire compiti specifici.

o Info su COMPASS GPS - presenta le informazioni circa la versione di COMPASS installata sul vostro
pc, permettendovi di accedere ai diversi strumenti di supporto.

Inoltre, il programma fornisce suggerimenti su moltissime funzioni, pulsanti e opzioni. Quando si trattiene il
puntatore del mouse su uno di questi elementi, quasi immediatamente appare un suggerimento utile. Ricordate,
inoltre, che premendo il tasto F1 della tastiera potete in qualsiasi momento accedere all'Aiuto di COMPASS.

Nel caso in cui il vostro mezzo di installazione di COMPASS GPS dovesse essere difettoso, vi preghiamo di
contattare il fornitore Widex per richiederne uno nuovo. Se si verifica un problema con il software COMPASS
GPS e si ha bisogno di aiuto, si prega di contattare il proprio Distributore Widex.

Questa “Guida per lo Start-up” viene fornita in formato elettronico. La versione cartacea pud essere richiesta
gratuitamente a http://widex.pro/gps-startup-guide, e la si puo ricevere via posta in circa 7 giorni lavorativi. La
"Guida per lo Start-up" & disponibile anche tramite questo link: http://widex.pro/gps-startup-guide.

Simbolo

Simboli utilizzati solitamente da Widex A/S per I'etichettatura dei suoi dispositivi medici (etichette, IFU,
informazioni di prodotto ecc.)

Simbolo

Titolo

Descrizione

Produttore

Questo prodotto & stato fabbricato dalla casa produttrice, il cui
nome ed indirizzo appaiono accanto a questo simbolo.

Consultare le
istruzioni per l'uso

Le istruzioni per I'uso contengono informazioni importanti per gli
utenti e devono essere lette con attenzione prima di utilizzare il
prodotto.

>

Il testo contrassegnato da questo simbolo contiene delle

Avvertenza avvertenze e precauzioni importanti e deve essere letto con
attenzione prima di utilizzare il prodotto.
c E . Il prodotto &€ conforme alle prescrizioni imposte dalle Direttiv
S Marchio CE prod e e presc poste d ettive

Europee CE.

[s]

Numero Seriale

Utilizzato con il codice a barre UDI e le relative informazioni, indica
il numero di serie attribuito dal produttore per identificare la
versione del prodotto.

REF

Codice catalogo

Codice numerico che identifica il prodotto all'interno del catalogo.

MD

Dispositivo medico

Indicazione necessaria per i dispositivi medici

© Widex. Tutti i diritti riservati.

WIDEX

Versione documento V7.0. Data pubblicazione: 2023-08

GUIDA PER LO START-UP | 7


http://widex.pro/gps-startup-guide
http://widex.pro/gps-startup-guide

