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COMPASS GPS

FITTING

Introduzione

Questa guida veloce vi spiega  [EXacg
come eseguire il FITTING in
COMPASS.

Dalla barra di navigazione a T : ' . : = || e ke~
sinistra nell'area FITTING & " : '
possibile accedere alle funzioni ¥ ™
Test del Feedback,

Sensogramma e

Acclimatazione, cosi come agli

strumenti Audiometria, Logica
e Procedura guidata (Fitting

Wizard).

WIDEX MOMENT ™

Fitting - Schermata principale

La schermata principale FITTING ¢ quella iniziale e vi offre una panoramica circa lo stato del fitting in corso.

Essa vi informa che il fitting basato soltanto sull'audiogramma € sufficiente, tuttavia COMPASS vi consiglia di
procedere con le misurazioni in-situ, il Test del Feeback ed il Sensogramma, in modo da ottenere un fitting ancora
piu accurato e preciso.

In questa schermata é possibile scegliere tra diverse visualizzazioni grafiche, compreso quelle specifiche per cio
che avete prescelto. Selezionare il menu a tendina Visualizzazioni situato tra le rappresentazioni grafiche.
Dall'elenco delle opzioni potete scegliere tra prestazioni in tempo reale e spettrali, uscita, guadagno e regolazioni
del SoundTracker.

Nel pannello Stato Fitting, al centro della schermata, € possibile visualizzare le informazioni di base relative
al fitting, Il layout di questa schermata dipende dagli apparecchi acustici selezionati, ma, in generale, offre un
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riepilogo dello stato del fitting in base aell'audiogramma e consente di vedere se il Test del

Feedback e il Sensogramma sono stati effettuati.

Procedura guidata

Per tutte le serie di apparecchi acustici, ad eccezione di MOMENT, &
possibile aprire la procedura guidata del Fitting Wizard, tramite la barra di

navigazione sinistra sotto la sezione FITTING. La procedura guidata vi propone

una sequenza di lavoro ragionata e completa che vi guida passo per passo
attraverso il test del feedback, la misurazione del Sensogramma e
I'Acclimatazione al fine di farvi ottenere il miglior fitting possibile, secondo le linee
guida consigliate da WIDEX. Tutte e tre le funzioni della procedura guidata sono
facoltative e si pu0 interrompere la procedura in qualsiasi momento.

La procedura guidata del Fitting Wizard inizia con la fase 1, il test del feedback.
All'avvio della procedura guidata, la barra di navigazione sinistra cambia,
rispecchiando i vari passaggi. Una volta finito, selezionare Fine procedura

guidata. Tutte le regolazioni verranno salvate e si ritorna alla schermata generale.

Il Fitting viene ora aggiornato con le azioni intraprese nel corso della procedura
guidata.

Per ulteriori informazioni e consigli aprire I'Aiuto dalla barra di navigazione
superiore di COMPASS, oppure premere il pulsante F1 sulla tastiera.

Questo documento viene fornito in formato elettronico. La versione cartacea
puo essere richiesta gratuitamente a http://widex.pro/gps-startup-guide e la si
puo ricevere via posta in circa 7 giorni lavorativi. Il documento & disponibile
anche tramite questo link: http://widex.pro/gps-startup-guide.

© Widex. Tutti i diritti riservati.

FITTING WIZARD

€Y Fecdback test

The feedback test measures
the fit of the earmould or
hearing aid shell.

During the feedback test, the
amount of gain that can be
produced without feedback
(available gain) is measured for
gach band in the hearing aid.
The feedback system then
ensures that the hearing aid
gain does not exceed the
available gain to minimise the
risk of feedback.

Learn more...

2 | Sensogram

3 | Adaptation

Q Finish wizard
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