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Introduzione

Questa guida rapida spiega come utilizzare lo strumento AutoREM di COMPASS GPS. E possibile accedere allo
strumento AutoREM dalla barra di navigazione sinistra, nella sezione FITTING.

AutoREM consente di effettuare le misurazioni real-ear (REM) integrate, al fine di soddisfare il target in modo
automatico per il parlato normale con un segnale in ingresso a 65 dB SPL tramite ISTS (International Speech Test
Signal).

Lo strumento AutoREM rende piu agevole la verifica del fitting degli apparecchi acustici e permette di agire
direttamente dal software stesso, anziché doverla eseguire manualmente tramite apparecchiature REM e moduli
software esterni.
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Step 3: Match REIG65

Match REIG6S measures the current hearing aid gain in the client’s
ear at 65 dB SPL input level and automatically matches to target.
Afterwards, a verification measurement is performed to confirm the
match to target.

Carefully insert the hearing aid while holding the probe tube, so
that its position is not changed.

(M) Discard REIG measurement(s)
Calibrate REUG . Match REIG6S REIGBO/55
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Prima di utilizzare questo strumento
Considerare quanto segue prima di usare lo strumento AutoREM:

® |afunzione AutoREM ¢& abilitata per i prodotti software esterni come OTOsuite e Affinity Suite, piu il
relativo hardware esterno. Pertanto, & compatibile con IMC2 (segue il protocollo
InterModuleCommunication n. 2).

® Compatibilita: Lo strumento AutoREM é disponibile per tutti i modelli di apparecchi acustici
MOMENT, sia in modalita binaurale che monoaurale, e puo essere utilizzato con tutte le logiche
fitting di COMPASS GPS: Widex Fitting Rationale (WFR), NAL-NL2. DSL v5.0 per pazienti pediatrici
o adulti.

® | afunzione Adattamento & sempre impostata su Off per AutoREM e viene mantenuta su Off dopo
I'AutoREM.

® AutoREM si applica solo al programma Universale-1. Se si aggiungono altri programmi DOPO aver
utilizzato la funzione AutoREM, tali programmi erediteranno le eventuali modifiche apportate al
guadagno dall’AutoREM. Se dopo I'AutoREM & necessario effettuare le regolazione fine ad un
programma collegato a Universale-1 e mantenere invariati i risultati del’AutoREM, & possibile
scollegare il programma per apportare regolazioni specifiche.

® Prima di utilizzare lo strumento AutoREM consigliamo di eseguire il Test del Feedback e il
Sensogramma.

Flusso di lavoro semplice in 4 passaggi

Avviare AutoREM selezionando Apri AutoREM, al centro della schermata AutoREM. Si aprira una finestra di
dialogo: il flusso di lavoro € reso ancora piu semplice e intuitivo dalla barra che mostra la progressione di tutti e
quattro i passaggi della misurazione: Calibrazione, REUG, Abbinamento REIG65 e REIG80/50

1. Calibrazione della sonda
Il primo passaggio della Calibrazione, consente di calibrare il tubicino della sonda. Questo, a sua volta,
serve per calibrare la sonda individuale che va sostituita per ogni nuovo cliente.

2. Misurazione Real Ear Guadagno non protesico (REUG)
Il secondo passaggio REUG, consente di eseguire tramite ISTS la misurazione in-situ del guadagno non
protesico a 65 dB SPL, cosi da calcolare il guadagno di inserzione individuale per il cliente.

3. Misurazione Real Ear Guadagno di Inserzione (REIG) e soddisfazione automatica del target per i
segnali in ingresso a 65 dB SPL tramite ISTS
Una volta terminata la misurazione REUG, fare clic sul terzo passaggio, Abbinamento REIG65, per
eseguire la misurazione REIG del guadagno attuale dell'apparecchio acustico con un livello in ingresso
pari a 65 dB SPL. AutoREM abbina automaticamente il guadagno al target agendo separatamente su
ciascun lato, quindi effettua una nuova misurazione per fare una seconda verifica. Se si desidera ripetere
o eliminare AutoREM, cliccare su Rifiuta misurazioni REIG.
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4. Misurazioni Real Ear Guadagno di Inserzione (REIG) per in segnali in ingresso a 80 e 55 dB SPL -
ISTS
Per eseguire le misurazioni REIG con livelli in ingresso di 80 dB e/o 55 dB SPL, utili per verificare il
guadagno dell'apparecchio acustico per i suoni in ingresso forti e deboli, ci si pud avvalere del quarto ed
ultimo passaggio: il REIG80/55. Nota: per queste misurazioni I'abbinamento automatico con il target non
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Step 4: REIGBO/55 ISTS input level
REIG8/55 measures the current hearing aid gain in the ient’s ear
at 80 dB SPL andjor at 55 dB SPL input level. This measurement
may be used as a verification of the loud and soft levels. No
automatic match to target is performed
Keep both the hearing aid and the probe tube in the client’s ear
during the measurements.

viene eseguito.

Nel corso dell’'intera procedura i grafici che mostrano le prestazioni, presenti nella schermata principale di
COMPASS GPS dietro la finestra di dialogo AutoREM, vengono costantemente aggiornati per darvi la possibilita
di monitorare lo svolgersi del fitting. Nota: i grafici delle prestazioni sullo sfondo visualizzano I'orecchio
STANDARD, mentre quelli presenti nella finestra di dialogo visualizzano I'orecchio INDIVIDUALE.

In tutti e 4 i passaggi della procedura AutoREM ¢ disponibile il pulsante per disattivare/riattivare il suono.
Una volta che la procedura AutoREM & conclusa e si chiude la finestra di dialogo, nella schermata AutoREM
compare un segno di spunta per ciascun apparecchio acustico. Questo indica che la procedura AutoREM ¢ stata

completata correttamente. Qui & possibile leggere anche la data della misurazione.

Dopo la procedura AutoREM, se necessario, si pud accedere alla sezione REGOLAZIONE FINE per ottimizzare
ulteriormente I'applicazione degli apparecchi acustici.

Per ulteriori informazioni e consigli, aprire la funzione di Aiuto nella barra del menu superiore di COMPASS oppure
premere il pulsante F1 sulla tastiera.
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Questo documento viene fornito in formato elettronico. La versione cartacea pud essere richiesta gratuitamente a:
http://widex.pro/gps-startup-quide e la si puo ricevere in circa 7 giorni lavorativi. Il suddetto documento &
disponibile anche tramite questo link: http://widex.pro/gps-startup-guide.

© Widex. Tutti i diritti riservati.

Versione documento: 2.0. Data pubblicazione: 08-2023
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