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Introduksjon

Denne quick guide forklarer ° el e . T, o

TILPASNING modulen | ::m-
COMPASS.

P& venstre side i
navigasjonsbaren for
TILPASNING kan du se
Feedback test, Sensogram og ==y
Tilvenning, sammen med m
verktgy for Audiometri,

Rasjonale og Tilpasnings

wizard.

o0

Tilpasnings oppsett

Tilpasnings vinduet er o

startsiden for TILPASNINGS modulen, og den gir en statusoversikt for tilpansing. Dette vinduet informerer om at
en tilpasning basert pa audiogrammet alene er tilstrekkelig, men COMPASS anbefaler at det foretas en mer presis
tilpasning basert pa in-situ malinger, som en Feedbacktest og et Sensogram.

Du kan velge mellom ulike grafikk visninger og oppsett. Velg Visning i drop-down listen som er plassert mellom de
to grafene. Denne vil apne opp en liste hvor du kan velge mellom sanntid og spectral ytelse, output, forsterkning
og SoundTracker.

| tilpasningsstatus panelet midt i vinduet kan du se basisi informasjon om tilpasningen. Utformingen pa skjermen
varierer basert pa valgt hgreapparat. Generelt vil du se status pa den audiogrambaserte tilpasningen og du kan se
om Feedbacktesten og om Sensogrammet er kjgrt.
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Tilpasningshjelperen

For alle hagreapparatserier untatt MOMENT, kan du apne Tilpasnings-guiden fra
den venstre navigasjonsbaren under TILPASNING. Tilpasnigshjelperen jobber
etter workflow prinsppet og tar deg med gjennom hele tilpasningen fra
feedbacktest til sensogram og videre til akklimatisering, slik at tilpasningen blir
basert pa den best mulige lgsningen, anbefalt av WIDEX.

Tilpasninghjelperen starter med trinn 1, feedback test. Nar du &pner hjelperen vil
navigasjonsbaren pa venstre side vise en oversikt over trinnen i hjelperen. Nar du
er ferdig, velg Avslutt hjelperen Alle justeringer er lagret, og du kommer tilbake til
Tilpansingsvinduet som na er oppdatert med de malingene som du har
giennomfggart ved hjelp av Tilpasningshjelperen.

For tilgang til mer hjelp og veiledning, apne Hjelp systemet fra top-meny-baren i
COMPASS programmet, eller ved a trykke pa F1 tasten pé tastaturet.

Dette dokumentet finnes ogsa | en elektronisk utgave. En papirutgave av denne
kan bestilles uten ekstra kostnader pa http://widex.pro/gps-startup-guide, antatt
leveringstid er 7 kalenderdager. Dokumentet er ogsa tilgjengelig pa
http://widex.pro/gps-startup-guide.
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FITTING WIZARD

€Y Fecdback test

The feedback test measures
the fit of the earmould or
hearing aid shell.

During the feedback test, the
amount of gain that can be
produced without feedback
(available gain) is measured for
gach band in the hearing aid.
The feedback system then
ensures that the hearing aid
gain does not exceed the
available gain to minimise the
risk of feedback.

Learn more...

2 | Sensogram

3 | Adaptation

Q Finish wizard
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